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இந்நூல்‌, பி. எஃப்‌. ஜே. ஷெொன்லந்து அவர்களின்‌ 
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மொழிபெயர்ப்பாகும்‌. 
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பான்‌. 
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அதிகாரம்‌ 1 
வளிமண்டல அபனாக்கம்‌ 


வளியின்‌ மின்கடத்தாறானது முதன்முதல்‌ 1887 ஆம்‌ 
ஆண்டில்‌, லின்ஸ்‌ (148) என்பவரால்‌ உறுதஇப்படுத்தப்பட்‌ 
டது. அன்று முதல்‌, அது, வளிமண்டல மின்னியல்‌ என்‌ 
னும்‌ தலைப்பின்&ம்‌ அடங்கும்‌ எல்லாத்‌ தோற்றப்பாடுகளி 
லும்‌ முதன்மையான பங்கு கொண்டு வருகிறது. இக்கடத்‌ 
தாறானது அயன்கள்‌ எனப்படும்‌ நேர்‌ ஏற்றமும்‌ மறை 
எற்றமுமுடைய சிறு சுமைகாவிகளாலானது என்பதை 
எல்ஸ்ரர்‌ (374), கைற்றல்‌ (ஜெஸ்‌ ஆகியோரும்‌ ௫. ரி. ஆர்‌. 
வில்சன்‌ என்பவரும்‌, 1901 இல்‌, தனித்தனியே கண்டுபிடித்த 
பின்‌, அவ்வயன்களின்‌ இயல்பும்‌ உற்பத்தியும்‌ பல ஆராய்ச்‌ 
திகளைத்‌ தூண்டியுள்ளன. இவ்வாராய்ச்சிகள்‌ இரு வெவ்வே 
ரன வழிகளில்‌ நடாத்தப்பட்டுன்ளன. ஒன்றிலே, வளிமண்‌ 
டல அயன்களின்‌ எண்ணிக்கையும்‌ இயல்பும்‌, மற்றுஇலே 
அவ்வயன்களை உண்டாக்கும்‌ கதிர்ப்புக்களும்‌ ஆராயப்பட்டுள்‌ 
ளன. வளிமண்டலத்தில்‌ அயனாக்கச்‌ சமமாகீகல்‌, அதா 
வது, அயன்கள்‌ தோன்றும்‌ வீதம்‌, மறையும்‌ வீதம்‌ 
ஆக௫ியவற்றிற்கடையே சமநிலையை நிலவைநிறுத்துதல்‌ என்‌ 
னும்‌ விடயத்தில்‌ இவ்விரு வழிகளும்‌ அடங்குகின்றன. 
அண்மைக்‌ காலத்தில்தான்‌ இப்பிரச்சினைக்கான ஒரு தீர்வு 
தோன்றலாயிற்று. 


1. வளிமண்டலத்துலுள்ள சிறிய அயன்களும்‌ பெரிய 
அயன்களும்‌. ஏதோவொரு வெளிமுதலானது ஒரு 
வாயு மூலக்கூறிலிருந்து ஒர்‌ இலத்திரனை வெளியேற் 
வதற்கு வேண்டிய சக்தியை வழங்குமிடத்து, ௮ம்‌ 
மூலக்கூறு அயனுக்கப்படும்‌ ; அப்பொழுது, மூலக்கூறின்‌ 
நேர்மின்னேற்றம்‌ கொண்ட எச்சமும்‌ வெளியேற்றப்பட்ட 
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இலத்திரனும்‌, சாதாரண அமுக்கங்களில்‌, விரைவில்‌ ஏற்‌ 
றம்பெறா மூலக்கூறு ஒன்றுடன்‌ அல்லது டலவற்றுடன்‌ 
ஒட்டி, அயன்சோடிகளை ஆக்கும்‌. இத்தகைய அயன்கள்‌ 
“பொதுவான”, அல்லது “திறிய”, அல்லது “விரைவான” 
அயன்களென அமைக்கப்படும்‌. வளிமண்டலத்தில்‌ 
இருக்குமிடத்து அவற்றின்‌ அசையுந்தன்மையானது 
ஆய்கூடத்துப்‌ பரிசோதனைகளில்‌ தூய உலர்‌ வளிக்குக்‌ 
கிடைக்கப்பெறும்‌ அசையுந்தன்மையின்‌ பருமன்‌ வரிசை 
யின்பால்‌, அதாவது இட்டத்தட்ட 1 வோ/சமீ. படித்திற 
னுடைய புலத்தில்‌ 1-5 சமீ./செக்‌. என்னும்‌ வரிசை 
யின்பாற்‌ படும்‌. 

வளியிலே ஞூசு, உப்பு ஆலயெவற்றின்‌ மிகச்சிறிய துணிக்‌ 
கைகளும்‌, தகன விளைவுகளும்‌, (வளி நிரம்பாத நிலை 
யிலுமுள்ள) மிகமிகச்‌ சிறிய நீர்த்‌ துளிகளும்‌ இருக்கன்‌ 
றன ; அவை ஒடுக்கற்‌ கருக்கள்‌ அல்லது எஏற்கன்‌ (44410) 
கருக்கள்‌ எனப்படும்‌ ; அக்கருக்களால்‌ பொதுவான அயன்‌ 
கள்‌ அடிக்கடி கைப்பற்றப்‌ படக்கூடும்‌ ; அப்பொழுது, தாழ்‌ 
வான அசைய ந்தன்மையுடைய இன்னுமோர்‌ அயன்வகை 
ஆக்கப்படும்‌ ) அவ்வயன்கள்‌ “பெரிய ”, அல்லது * மந்த 
மான ”, அல்லது “ லேன்ல்வான்‌ ” (1/8) அயன்கள்‌ 
எனப்படும்‌. அவற்றின்‌ அசையுந்தன்மை 0-008 இலிருந்து 
0:0003 சமி./செக்‌. வரையான வீச்சில்‌ உள்ளது. பொது 
வாகக்‌ கூறுமிடத்து, வளியிலுள்ள ஒடுக்கற்‌ கருக்களுள்‌ 
மூன்றில்‌ ஒன்று, மின்முறையாக நடுநிலையில்‌ இருக்கும்‌ ; 
எஞ்சிய மூன்றில்‌ இரண்டு, சிறிய அயன்களிலிருந்து 
கைப்பற்றிய நேர்‌ ஏற்றங்களையும்‌ மறை ஏற்றங்களையும்‌ 
சம அளவில்‌ காவும்‌. பெரிய அயன்கள்‌, சிறிய அயன்‌ 
கள்‌, ஏற்றம்‌ பெறாக்‌ கருக்கள்‌ ஆூயெவற்றிற்கிடையே 
நிகழும்‌ இடைத்தாக்கமானது, கருதத்தக்சவளவில்‌ முக்கி 
யத்துவம்‌ வாய்ந்தவை. 


- வளிமண்டல அயளனாக்கம்‌ ௮ 


இவ்விரு பிரதானமான வளிமண்டல அயன்‌ வசைகளை 
விட, “ இடையயன்கள்‌ '” ஓக்‌ கொண்ட கூட்டமொன்றும்‌ 
உளது ; அவ்வயன்கள்‌ காம்‌ தொடர்பீரப்பதன்‌ நிலை 
போன்ற சிறப்பு விண்மண்டல நிலைமைகளின்‌8ம்‌ நோக்கப்‌ 
பட்டுள்ளன ; அவற்றின்‌ அசையுந்தன்மை 0-2 இலிருந்து 
0:01 சமீ./செக்‌. வரைப்பட்டது. இவற்றுட்சில, தொழிற்‌ 
சாலை முறைகளில்‌ தோன்றும்‌ சல்பூரிக்கமில மூலக்கூற்றுக்‌ 
கொத்துக்களுடன்‌ தொடர்புடையன என அறியக்‌ இடக்‌ 
கின்றது. 

பெரிய அயன்களும்‌ சிறிய அயன்களும்‌ பெரும்பாலும்‌ 
தனியன்‌ மூலக ஏற்றமொன்றையே காவும்‌ எனக்‌ காணப்‌ 
பட்டிருக்கறது. அவ்வேற்றம்‌, நேராகவோ மறை 
யாகவோ3 இருக்கும்‌. நிலப்பரப்புகளுக்கு மேலே, பெரும்‌ 
பாலும்‌ பத்துக்கொன்று என்ற விஇதத்தில்‌, சிறிய அயன்‌ 
களைக்‌ காட்டிலும்‌ பெரிய அயன்களே மிகக்‌ கூடுதலாக 
இருக்கும்‌. எனின்‌, நிலத்துக்கு மேலே, ஒரு ௧. சமீ. 
வளியிலே ஒவ்வொரு குறிக்கும்‌, சிறிய அயன்களின்‌ 
எண்ணிக்கை %.,. வும்‌ %_ வும்‌ 800 முதல்‌ 1000 வரைப்‌ 
பட்ட வீச்சில்‌ கடக்கும்போது, பெரிய அயன்களின்‌ எண்‌ 
ணிக்கையான 1॥_ வும்‌ 77_ வும்க. சமீ. இல்‌ 1000 முதல்‌ 
80,000 வரைப்பட்ட வீச்சில்‌ கடக்கும்‌. கீட்டத்தட்ட எல்‌ 
லாப்‌ பெரிய அயன்களும்‌, கருக்களால்‌ கைப்பற்றிய சிறிய 
அயன்களிலிருந்தே உண்டாஇன்றபடியால்‌, தொழிற்சாலை 
கள்‌ இருக்கும்‌ வட்டாரங்களிலே தீமினாலாக்கப்படுவது 
போன்று அத்தகைய கருக்கள்‌ அதிகரிக்குமிடத்து, வளி 
மிலே சிறிய அயன்களின்‌ செலவில்‌ பெரிய அயன்களின்‌ 
விகிதம்‌ கூடும்‌. 

சமுத்‌ திரங்களுக்கு மேலே இச்சூழ்நிலை புறமாற்றப்பட்‌ 
டிருக்கிறது ; நிலப்பரப்புக்களுக்கு அப்பாலுள்ள வளி 
மில்‌ கருக்கள்‌ குறைவாகவே வழங்கப்படூகின்றபடியால்‌, 
பெரிய அயன்கள்‌ சிறுபான்மைத்‌ தொகுதியாகவிடும்‌. 
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கடலுக்கு மேலே ௩, ௩_ ஆஃ௫யவற்றின்‌ சராசரிப்‌ பெறு 
மானங்கள்‌ முறையே ௧. சமீ. இல்‌ 500 இற்கும்‌ 00 இற்‌ 
கும்‌ இடையில்‌ இருக்கும்‌, ஆனால்‌ 14, வும்‌ 97_ வும்‌ 
க. சமீ. இற்கு இட்டத்தட்ட 200 ஆகும்‌. ஒப்பிட்டுப்பார்க்கு 
மிடத்து, நடுக்கடலுக்கு மேலே சிறிய அயன்கள்‌ உணரத்‌ 
தக்க அளவில்‌ கருக்களால்‌ கைப்பற்றப்படாது சுதந்திரமாக 
இருக்கன்றபோதிலும்‌, அவ்விடங்களிலுள்ள அவ்வயன்‌ 
களின்‌ எண்ணிக்கை நிலப்பரப்புக்கு மேலேயுள்ள 
வற்றின்‌ எண்ணிக்கையிலிருந்து சிறிதே வேறுபடூன்‌ 
றது என்னும்‌ உண்மை, முதற்பார்வையில்‌ வியப்பளிக்‌ 
கிறது ; பின்னைய இடங்களிலே ௩, ௩_ ஆயெவற்றின்‌ 
சராசரிப்‌ பெறுமானங்களும்‌ ௧. சமீ. இற்கு இட்டத்தட்ட 600 
ஆகும்‌. இருந்தாலும்‌, இதனை, கடலுக்கு மேலே சிறிய 
அயன்களின்‌ குறைந்த மறைவு வீதமானது அவ்வயன்‌ 
களின்‌ குறைந்த தோற்றவீதத்தால்‌ நடூநிலைப்படுத்தப்படு 
கிறது என்னும்‌ உண்மையால்‌ விளக்கலாம்‌ (6 12). 


2. ௯. சமீ. இல்‌ அயன்களின்‌ எண்ணிக்கையைத்‌ துணி 
தல்‌. முறையே ஒரு ௧. சமீ. இலுள்ள சிறு நேரயன்கள்‌ 
சிறு மறையயன்கள்‌ ஆகியவற்றின்‌ எண்ணிக்கைகளை (௩. 
%_ ஆகயவற்றை)த்‌ துணிதற்பொருட்டு, ஈபேற்‌ (1௫) 
அயன்‌ எண்ணி எனப்படும்‌ ஆய்கருவி வழக்கமாகப்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்படுகன்றது. இவ்வெண்ணியின்‌ அடிப்படையில்‌, 
நீண்ட, புவியோடிணைக்கப்பட்ட உலோகக்குழமாய்‌ 4, இன்றி 
யமையாத கூறாக இருக்கிறது (படம்‌ 1). அதனது அச்சில்‌, 
மின்னேற்றம்‌ பெற்றுக்‌ காவலிடப்பட்டதும்‌ படிகக்கன்னார்‌ 
மின்காட்டியொன்றுடன்‌ தொடுக்கப்பட்டதுமான கோல்‌ 2 
ஏற்றப்பட்டிருக்கன்றது. கடிகாரப்‌ பொறியாற்‌ செலுத்தப்‌ 
படும்‌ விசிறி ॥ இனால்‌, குழாய்‌ வழியாக வளி, ஐந்து நிமி 
டங்கள்‌ வரை உறிஞ்சப்படூன்றது. 4 யில்‌ புகுசின்றவை 
யும்‌ மத்திய கோலிலுள்ள ஏற்றத்துக்கெதிரான ஏற்றத்‌ 
தைக்‌ காவுகன்றவையுமான எல்லாச்‌ சிறிய அயுன்களும்‌ 
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குமாமின்‌ அடியை அடையுமூன்‌ ம யிற்கு இழுக்கப்படும்‌ 
பொருட்டு வளி அருவியின்‌ கதி போதிய அளவில்‌ மந்த 
மாயிருக்கும்‌ வண்ணம்‌ செப்பஞ்செய்யப்பட£றது. அதே 


நேரம்‌, போற்றத்தக்க 
அளவில்‌ பெரிய அயன்‌ 
கள்‌ கோலை அடைதற்‌ 
குப்‌ போதிய நேரம்‌ 
கடைக்காதவாறு பாய்ச்‌ 
சற்‌ கதி போதிய அள 
லில்‌ பெரிதாயிருத்தல்‌ 
வேண்டும்‌.  அளத்த 
லின்போது உறிஞ்சப்‌ 
படும்‌ வளியின்‌ கனவ 
ளவு உ ஆகும்‌ (அது, 
முகப்பொன்றில்‌ தன்‌ 
சுற்றுக்களைப்‌ பதிவு 
செய்யும்‌ காற்று வேக 
மானி 0 மினால்‌ காட்‌ 
டப்படும்‌). அப்பொழுது 
மத்திய மின்காட்டித்‌ 
தொகுதியால்‌ சேர்க்கப்‌ 
படும்‌ மின்கணியம்‌ ர _ 
ஆகும்‌ ) இங்கு, 6 தனி 





யனயன்‌ ஒன்றுமிதுள்ள 


மூலகவேற்றமாகும்‌. 


படம்‌ 1. ஈபேற்‌ அயன்‌ எண்ணி. 


மேலும்‌ கோல்‌ தேர்‌ ஏற்றம்‌ பெற்றிருக்கிறது எனக்‌ கொள்‌ 
ளப்படும்‌. இனி, 6 (கோல்‌, மின்காட்டி ஆகிய) முழு மத 
தியத்‌ தொகுதிமின்‌ கொள்ளளவும்‌, 77 யும்‌ 7: உம்‌ 
முறையே பரிசோதனைக்கு முன்னரும்‌ பின்னரும்‌ மின்காட்‌ 
பூயால்‌ காட்டப்படும்‌ அழுத்தங்களும்‌ எனின்‌, 

௦-7) --98., 
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இச்சமன்பாட்டிலிருந்து ௩_ ஐக்‌ காணமுடியும்‌. ௩, ஐத்‌ 
துணிதற்பொருட்டு கோல்‌ $ யை மறை ஏற்றம்‌ பெறு 
மாறு செய்து, பரிசோதனையை மறுபடியும்‌ செய்தல்‌ 
வேண்டும்‌. 

இன்னும்‌, நீண்ட குமாயொன்றையும்‌, அதன்‌ அகத்தே 
இன்னும்‌ வலிவான புலமொன்றையும்‌, இன்னும்‌ 
மந்தமான வளி இழுப்பையும்‌ பயன்படுத்தினால்‌, எல்லா 
மந்தமான அயன்களையும்‌ கைப்பற்றுதலுக்குப்‌ போதிய 
நேரம்‌ கடைக்கும்‌. எனவே, மேற்படி முறையைப்‌ பிரயோ 
ஐத்து 17.௩ துணியப்படும்‌. எனவே, இவ்விரு துணிதல்களி 
னதும்‌ சேர்க்கையொன்று ௧. சமீ, இல்‌ ஒவ்வொரு 
குறியீட்டுக்குமுரிய பெரிய அயன்களின்‌ எண்ணிக்கைக 
ரோன 27. ஐயம்‌ 97 ஓயும்‌ தரும்‌. 

ட இற்கும்‌ ௩_ இற்கும்‌ வழக்கமாக ஒரே பெறு 
மானங்கள்‌ இருப்பதில்லை ; நிலத்துக்கும்‌ நீருக்கும்‌ 
மேலே %_ /௩. என்னும்‌ விஓதத்தின்‌ சராசரிப்‌ பெறுமானம்‌ 
1:22 ஆகும்‌. பொய்யான உயர்விஇதம்‌ இடைக்கக்கூடிய 
அளவிற்கு புலியின்‌ மின்‌ புலம்‌ ஆய்கருவியைச்‌ கில 
வேளைகளில்‌ பாஇிக்கக்கூடும்‌ என 8 22 இல்‌ விளக்கப்‌ 
பட்டுள்ள போதிலும்‌, முன்யோசனையுடன்‌ எல்லா ஏற்‌ 
பாடுகளும்‌ செய்யப்பட்டவிடத்து, நேரயன்களின்‌ மிகையை 
உண்மையானது என ஏற்றுக்கொள்ளல்‌ வேண்டுமென்று, 
இவ்விடயத்தைச்‌ சிறப்பாக ஆராய்ந்த சுவான்‌ (இளா) 
என்பார்‌ முடிவு செய்துள்ளார்‌. ஒருவேளை சிறிய மறை 
யயனின்‌ மிகு உயர்ந்த அசையுந்தன்மை (%) யே இம்மிகைக்‌ 
கான முக்ய காரணமாகலாம்‌ : ட/. என்பதன்‌ பெறு 
மானம்‌ 1:16 ஆகும்‌ என நோலன்‌ (761) கண்டார்‌. 
தாலிவான அசையுந்‌ தன்மையிடத்து மறையயன்களைக்‌ 
காட்டிலும்‌ நேரயன்களே தாழ்ந்த வெப்பக்ளெர்ச்சி வேக 
முடையன என ஊத்துக்கொள்ள முடிசன்றபடியால்‌, 
அவை ஒடுக்கற்‌ கருக்களால்‌ அவ்வளவாகப்‌ கைப்பற்றப்பட 
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மாட்டா. சிறிய நேர்‌ அயன்களின்‌ பொதுவான மிகையால்‌ 
வளியில்‌ தேறிய நேரேற்றம்‌ இருத்தல்‌ வேண்டும்‌ என்ற 
கட்டாயமில்லை ; பெருமளவில்‌ கூடுதலாக இருக்கும்‌ பெரிய 
மறை அயன்களின்‌ மிகையானது ஓப்பிட்டுப்‌ பார்க்கு 
மிடத்துச்‌ சிறிதாயிருக்கன்றபோதகிலும்‌, அது மேற்படி 
தேறிய ஏற்றத்தை எளிதில்‌ ஈடுசெய்துவிடும்‌. 

தரு ௯. சமீ. இல்‌, எறறம்பெற்ற கருக்கள்‌ ஏற்றம்‌ பெறாக்‌ 
கருக்கள்‌ ஆூயேவற்றின்‌ மொத்த எண்ணிக்கையைக்‌ 
காணும்‌ பொருட்டு, ஏற்கன்‌ தூசு எண்ணி எனப்படும்‌ 
கருவி அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படூன்றது. இதில்‌, சிறு 
விரிவுநையொன்றுளது ; அந்த அறை சோிக்கப்படும்‌ 
வளியின்‌ மாதிரியாலும்‌ நிரம்பிய நீராவியாலும்‌ நிரப்பப்‌ 
பட்டிருக்கிறது. முசலமொன்றின்‌ இடீரசைவால்‌ சேறலில்‌ 
விரிவொன்று ஆக்கப்படுகிறது ; அது காரணமாக நீர்ச்‌ 
சொட்டுக்கள்‌ கருக்கள்‌ மீது ஒடுங்குமாறு தூண்டப்படு 
இன்றன ; அவ்வண்ணம்‌ விளையும்‌ முூலொனது சதுரக்‌ 
கோடிட்ட கண்ணாடித்‌ தட்டொன்று மீது விழுகின்றது ; 
இனி நுணுக்குக்காட்டியொன்றைப்‌ பயன்படுத்து சிறுதுளி 
கள்‌ எண்ணப்படுின்றன. இக்கருவி, தூசி எண்ணி என 
அழைக்கப்படுகின்ற போதிலும்‌, அது வளியிலுள்ள பரு 
வெட்டான தூசைப்‌ பதிவுசெய்வதில்லை.” 

அண்மைக்காலத்தில்‌ திருத்தம்‌ செய்த ஏற்கன்‌ எண்ணி 
யில்‌, (1௦1௧13). மிகப்‌ பெருமளவில்‌ நிரம்பிய வளி மாதிரி 
யானது உருளைப்‌ பாத்‌ தரமொன்றில்‌ விரிவுறுமாறு செய்யப்‌ 
படுறது. இப்பொழுது, முகிலின்‌ ஒளிபுகாவியல்பானது 
கருக்களினது செறிவின்‌ தொடர்பளவீடொன்றைத்‌ தரும்‌. 


3. முனைவுக்‌ கடத்தாறுகளும்‌ அயன அசையுந்‌ தன்‌ 
மைகளும்‌. வளியின்‌ கடத்தாறுக்கும்‌ ௧. சமி. இல்‌ கடத்த 
ஓக்குக்‌ காரணமாய்‌ இருக்கும்‌ அயன்களின்‌ எண்‌ 
ணிக்கை, அவ்வயன்களின்‌ அசையுந்தன்மை ஆசியவற்றுற்கு 
மிடையே எளிய தொடர்பொன்றுளது. வளிமண்டலத்தில்‌ 
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புள்ளியொன்றைக்‌ கருதுக ; அதில்‌ மின்புலச்‌ செறிவு 
4! உம்‌, தற்றடையின்‌ நிகர்மாற்றாயே தற்கடத்தாறு ] 
உம்‌ ஆகும்‌. அப்பொழுது, புலத்துக்குச்‌ செங்குத்தாகக்‌ 
கறப்பட்ட அலகுப்‌ பரப்பு வழியாகச்‌ செல்லும்‌ கடத்த 
லோட்டம்‌ $ ஆனது 71%, இற்குச்‌ சமம்‌ ; எனெனில்‌, 4, 
எண்ணளவில்‌ வளியிலுள்ள அலகுச்‌ சதுரமுகியொன்றின்‌ 
முனைகளுக்கிடையேயுள்ள அமுத்த வித்தியாசத்‌இற்கும்‌, 
1/7, அம்முனைகளுக்கடையேயுள்ள தடைக்கும்‌ சமன்‌. வளி 
யிலே, ஒமயினது விதியின்‌ பிரயோகக்திற்கேற்பச்‌ சூழல்‌ 
அமைந்திருக்கறதகென இச்‌ சமன்பாட்டில்‌ கொள்ளப்படு 
கிறது. ஒட்டம்‌, எதிரான திசைகளில்‌ அசையும்‌ நேர்‌ 
அயன்‌ அருவிகளாலும்‌ மறைஅயன்‌ அருவிகளாலும்‌ ஆன 
தாகையால்‌, 

2-7 0-1. ...... (1.1) 
இங்கு, 7, வும்‌ %_ வும்‌ முனைவுக்‌ கடத்தாறுகள்‌ 
என அமைக்கப்படும்‌. 

உண்மைம௰ில்‌, பெரிய அயன்கள்‌, சிறிய அயன்கள்‌ 
ஆகிய இரு பிரதான வகைகள்‌ இருப்பதால்‌, நான்கு 
வேறுபட்ட அயனருவிகள்‌ உள; இவற்றுள்‌, புலம்‌ 
நிலைக்குத்தாக இருக்குமிடத்து, இரண்டு மேலேயும்‌ 
இரண்டு &மேயும்‌ செல்லும்‌. இவ்வொவ்வோர்‌ அருவி 
மின்‌ வேகமும்‌ வெவ்வேறாகவே இருக்கும்‌ ; அது 47% 
மினால்‌ தரப்படும்‌ ;) இங்கு, &, அவ்வவற்றிற்கொத்த 
அசையுந்தன்மையாகும்‌. எனவே, மொத்த ஓட்டமானது 
476 (64% -27_&_), 00.2) 
இங்கு £),,) கீ, &,, ம என்பவை முறையே சிறிய 
நேரயன்கள்‌ , சிறிய மறையயன்கள்‌, பெரிய நேரயன்கள்‌, 
பெரிய மறையயன்கள்‌ ஆூயவற்றின்‌ அசையுந்தன்மை 
களும்‌, ₹ மூலக வேற்றமும்‌ ஆகும்‌. (1.1), (1.2) ஆகியவற்‌ 
றிலிருந்து எஇர்த்திசைகளில்‌ அசையும்‌ அருவிகளை வெவ்‌ 
வேறாக்கனால்‌, 4,46௨ (8௩௩ --& 2.) எனவும்‌ 
&.-6 (2_%_-72_28), (1.8) எனவும்‌ பெறுவோம்‌. 
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தூய நாட்டுப்புற வளியிலே, நிலப்பரப்புகளுக்கு மேலே 
உட வும்‌ %_ வும்‌ ௧. சமீ. இற்கு, இட்டத்தட்ட 600 உம்‌, 
2/7 வும்‌, 1/_ வும்‌ ௧. ௪ மீ. இற்கு, இட்டத்தட்ட 8,000 
உம்‌ என்றவரறு இருக்கும்‌ ; மேலும்‌ அண்ணளவாக, &, 
உட என்பன 1:5 ஆகவும்‌ ௩, &4_ என்பன 0:0004 ஆக 
வும்‌ இருக்கும்‌. எனவே, இங்குளள அடைப்புக்‌ குறியொவ்‌ 
வொன்றிலும்‌, இரண்டாவது உறுப்பைக்‌ குறித்து முதலா 
வது உறுப்பின்‌ விகிதம்‌ 1100: 1 ஆதலால்‌, வளியின்‌ 
கடத்தாறு மிகப்‌ பெருமளவில்‌ சிறிய அயன்களாலேயே 
ஆனது. எனினும்‌ பெரிய நகரங்களின்‌ அயற்புறங்களில்‌, 
% வழக்கமாகக்‌ ௧. சமீ. இற்கு 100 என்னும்‌ வரிசையின்‌ 
பாற்பாடும்‌ ; ஆனால்‌, வளிமண்டலத்தின்‌ தூய்மை மிகப்‌ 
பெருமளவில்‌ பாதிக்கப்டட்டிருக்கிறபடியால்‌, .// ஆனது 
50,000 ஆக இருக்கலாம்‌. அப்பொழுது இரண்டாவது 
உறுப்பு மூதலாவதின்‌ எழில்‌ ஒன்றாகும்‌; எனவே, 
வளிமண்டலத்தில்‌, மின்னிடமாற்றுதலில்‌, பெரிய அயன்‌ 
கள்‌ பங்குபற்றும்‌.* 

தநோலனும்‌ நோலனும்‌ (11018) மேற்படிச்‌ சமன்பாடு (1.8) 
இலுள்ள % களையும்‌ ம களையும்‌ வெவ்வேறாக அளந்து 
முூனைவுக்கடத்தாறுகளைப்‌ பெற்றுள்ளனர்‌. இருந்தாலும்‌ 
ஏற்றம்‌ பெற்றும்‌, காவலிடப்பட்டும்‌, சுயாதீன வளியில்‌ 
இறந்து வைக்கப்பட்டுமூள்ள பொருளொன்றை, அடையும்‌ 
அயன்களால்‌ ஆகும்‌ ஏற்றச்செலவு வீதத்தைத்‌ துணிவதி 
லிருந்து / வை நேரடியாகக்‌ காண்பது பெரும்‌ வழக்கா 
யிற்று. அசையும்‌ வளியில்‌, இறந்து வைக்கப்பட்ட மறை 
யேற்றம்‌ பெற்ற பொருளொன்றைக்‌ கருதுக; பரப்‌ 
பளவு 88 இன்‌ எந்தப்‌ பாகத்திலும்‌ மின்னேற்றல்‌ 
அடர்த்து உ ஆகுக. நேரயன்கள்‌ இபபொருளை நோக்கி 
அசையும்‌ ; மேலும்‌ பொருளின்‌ பரப்பிற்குச்‌ சற்றுப்‌ 

“அசையுந்‌ தன்மையை அளத்தவிலே பயன்படூததப்படும்‌ முறைகள்‌, 
வாயுக்களில்‌ மின்கடத்தல்‌ பற்றிய நூல்களில்‌ விவரிக்கப்பட்டிருக்கும்‌. 
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புறத்தே புலம்‌ .॥ ஆனது 4ஈர ஆதலால்‌, ஏற்றத்தை 
விரயமாக்கும்‌ ஒட்டம்‌/பரப்பலகு, 772) ட 421. வினால்‌ 
தரப்படும்‌. திறந்த முழுப்பரப்பு அடங்கலாகத்‌ தொகை 
யிட்ட்ப்‌ பெற்ற மூழு விரய ஓட்டமானது 4742. [2௦.8 
அல்லது 4ஈ௬டடு ஆகும்‌ ; இங்கு 9, வளிக்குத்‌ இறந்து 
வைக்கப்பட்ட எற்றமாகும்‌. இவ்வோட்டம்‌, பொருளின்‌ ஏற்ற 
நட்டவீதத்தைக்‌ குறிக்கன்றபடியால்‌, - 809/41-- 477/0 
எனப்‌ பெறுகிறோம்‌. இது ),, வைத்‌ துணிகலுக்கான 
முறையொன்றைக்‌ தரும்‌ தொடர்பாகும்‌. இதுபோன்ற 
சமன்பாடொன்றில்‌ &, விற்குப்‌ பதிலாக /_ வைப்‌ பிரதி 
யிட்டால்‌ அது நேரேற்றம்‌ பெற்ற பொருளொன்றிற்கு 
ஏற்றதாயிருக்கும்‌.4 
இதன்‌ பொருட்டப்‌ பயன்படுத்திய ஒழுங்குமுறை 
யொன்று கேடியன்‌ (0801௯) என்‌ வரால்‌ தாப்பட்டுள்ளது, 
படம்‌(2); அது ஏற்செனவே விவரித்துக்‌ கூறிய ஈபேற்‌ 
(௩௦௯5) ஆய்கருவி போன்றது. ஆனால்‌, இங்கு வளியருவி 
யானது அத்துணை வேகமிக்ககாகச்‌ செய்யப்பட்டும்‌, 
குமாயுள்ளே புலம்‌ பெரிதும்‌ மெலிந்துமிருக்கறபடியால்‌, 
4 வழியாகச்‌ செல்லும்‌ முழு அயன்களுள்‌ ஒரு மிகச்‌ சிறிய 
பகுதிக்கு மட்டுமே மையக்கோலை அடைதற்கு நேரம்‌ 
கிடைக்கும்‌. இங்கு ஒரு ௧. சமி. இலுள்ள அயன்களின்‌ 
எண்ணிக்கை உணரக்தக்க அளவில்‌ பரிசோதனையால்‌ 
பாதஇக்கப்படுவதில்லை : எனவே ஓமின்‌ விதியைப்‌ பிரயோ 
இக்கலாம்‌. 
மறை மின்னேற்றம்பெற்ற மையமின்காட்டித்‌ ததொகுது 
யின்‌ அழுத்தமான 17 யானது 4]7/87 என்னும்‌ வீதத்‌ 
தில்‌ ஏறுறது எனக்‌ காணப்பட்டால்‌, அப்பொழுது 
- 80/8 - 087/4 எனப்‌ பெறுவோம்‌ ; இங்கு 6௦ 
_ மையத்தொகுஇ, கோல்‌, மின்காட்டி ஆகியவற்றின்‌ முழுக்‌ 
கொள்ளளவாகும்‌. மேலும்‌, வளியருவியிலே மையத்‌ 
தொகுதியின்‌ திறந்து வைக்கப்பட்டிருக்கும்‌ புதி, கோல்‌ 
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ம, அக்கோலின்‌ ஆதாரம்‌ ஆகியவற்றின்‌ கொள்ளளவு 
0்‌' ஆயின்‌, 967 ஆகும்‌ ; எனவே 

- 087/8--482007 . . , (1.4) 
இத்தொடர்பிலிருந்து ,)) வைப்‌ பெறமுடியும்‌. இது 
போன்ற பரிசோதனையொன்றில்‌, கோலை நேரேற்றம்‌ 
பெறச்செய்து, /_ வைக்‌ காணலாம்‌. எவ்வாறு முனைவுக்‌ 
கடத்தாறுகளுக்குக்‌ இடைத்த பெறுமானங்கள்‌ பயன்‌ 





படம்‌ 2. கேர்டியனின்‌ கடத்தாறு ஆய்கருவி. 


படுத்தப்படன்றன என்பதும்‌, கேர்டியன்‌ முறையில்‌ செரி 
ங்கு என்பவரால்‌ புகுத்தப்பட்ட மாற்றமும்‌, அதிகாரம்‌ 
11 இல்‌, 8 29 இல்‌, விவரித்துக்‌ கூறப்பட்டிருக்கன்றன. 


&. அயனாக்குங்‌ கருவிகள்‌. 8ழ்‌ வளிமண்டலத்தின்‌ 
அயனாக்கத்‌ இற்கு மூன்று தலைமையான கருவிகள்‌ பொறுப்‌ 
பாயுள்ளன. அவை, புவிப்‌ பரப்பிலுள்ள கதிர்ப்புத்தொழிற்‌ 
பாட்டுப்‌ பொருட்களிலிருந்து வரும்‌ கதிர்ப்புக்கள்‌, அவ்வ 
ளியிலிருக்கும்‌ கதிர்ப்புத்‌ தொழிற்பாட்டுப்‌ பொருட்களிலி 
ருந்த வரும்‌ கதிர்ப்புக்கள்‌, அண்டக்கதிர்கள்‌ என்பன. 
இவற்றின்‌ தொடர்பு முதன்மையை ஆராயுமிடத்து 
“நி. வெ. ௮. இலுள்ள வளிமிலே செக்கனொன்றிற்கு 
க. சமி. இல்‌, ஆக்கப்படும்‌ அயன்சோடிகளின்‌” எண்ணிக்‌ 
கையை 6 வினால்‌ அடையாளயிட்டால்‌ அது வசதியுடைத்து. 
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அக்கணியமானது கதிர்ப்பின்‌ அயனாக்கல்‌ வலு என 
அழைக்கப்படும்‌. மேற்கோள்‌ குறிகளுள்‌ அடங்கியிருக்கும்‌ 
சொற்றொடரானது வழக்கமாக 7 என்னும்‌ குறியீட்டால்‌ 
எடுத்துக்காட்டப்படும்‌. இவ்வண்ணம்‌, ர-47 என்னும்‌ 
கூற்று, கருதப்படும்‌ புள்ளியிலுள்ள ஊாடகமானது 
நி. வெ. ௮. லிருக்கும்‌ வளி ஆயின்‌, அங்குள்ள கதிர்ப்‌ 
புகள்‌ செக்கனிற்கு ௧. சமீ, இல்‌ நான்கு அயன்‌ சோடி. 
களை ஆக்கும்‌ என்பதையே கருதுகின்றது. சற்றுமுன்‌ 
கூறியுள்ள இம்‌ மூன்று வெவ்வேறான கருவிகளால்‌ முழு 
அயனாக்க வலுவுக்குத்‌ தரப்படும்‌ பங்களிப்புக்கள்‌ 
முறையே ர, 8௨. ரூ. என்பவற்றால்‌ வேறுபடுத்தி 
அறியப்படும்‌. 

5. டவியிலுள்ளா கதிர்ப்புத்‌ தொழிற்பாட்டுப்‌ பொரு 
ளாலாகும்‌ விளைவு. உரேனியமும்‌, தோறியமும்‌ அவற்றின்‌ 
விளைபொருட்களும்‌ புவியின்‌ பொருக்கில்‌ பரவலாய்க்‌ இடக்‌ 
கின்றன ; எனவே, அப்பொருக்ன்‌ பரப்புப்‌ படைகள்‌ 
வளியில்‌ 6, இ, 3 ஆய கதிர்களைக்‌ காலுன்றன. ஐக்‌ 
கதிர்கள்‌ மிக மெல்லிய படையொன்றிலிருந்தே வெளி 
யேற முடியுமாகலாலும்‌, அவற்றால்‌ வளியின்‌ முதற்‌ 
சில சமி. ஐ மட்டுமே அயனாக்க மூடியுமாதலாலும்‌, 
அவற்றின்‌ விளைவு உணரத்தக்க அளவில்‌ இராது. ஓப்பிட்‌ 
டூப்பார்க்குமிடத்து, நீ க்‌ கதிர்கள்‌ இன்னும்‌ ஆமமான 
இடங்களிலிருந்து வரக்கூடும்‌ ; அவை வளிமண்டலத்துள்‌ 
இன்னும்‌ கூடுதலாக ஊடுருவிச்‌ செல்லும்‌. இக்கதிர்க 
ளாலாகும்‌ விளைவு (புவியின்‌) பரப்பில்‌ 17 என்பதிலி 
ருந்து மேற்பரப்புக்குக்‌ கிட்டத்தட்ட 10 மீ. உயரத்தில்‌ 
0:14 வரை மாறுகின்றது எனப்‌ புவியில்‌ இடக்கும்‌ 
கதிர்ப்புத்‌ தொழிற்‌ பாட்டுச்‌ சடப்பொருளின்‌ செறிவை 
அளந்து கிடைத்த சராசரிப்‌ பெறுமானங்களிலிருந்து 
கணிக்கப்பட்டூுள்ளது. * க்‌ கதிர்கள்‌ இன்னும்‌ முக்ய 
மானதொரு காரணியாகும்‌. எனெனில்‌, அக்கதிர்கள்‌ 
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இன்னும்‌ ஆழமான இடங்களிலிருந்து வெளியேற முடி 
யூம்‌.. ஆதலால்‌, அவை இன்னும்‌ கூடுதலான கதிர்ப்புத்‌ 
தொமிற்பாட்டுத்‌ இரவியத்திலிருந்து வரமுடியும்‌. இக்‌ 
கதிர்கள்‌ சராசரியாகப்‌ பரப்பில்‌ 87 யும்‌ அதற்குமேலே 150 
மி. இல்‌ 15 யும்‌ 1 க. மீ. உயரத்தில்‌ 0:58 7 யும்‌ என்ற 
வாறு ஆக்குகின்றன என மதிப்பிடப்பட்டிருக்கறது. புலி 
யின்‌ பொருப்பில்‌ பொற்றாசியம்‌ உணரத்தக்க அளவில்‌ 
இருக்கிறபடியால்‌, அதன்‌ 3 க்‌ கதிர்‌ உயிர்ப்பானது 
இன்னுமோர்‌ அயனாக்க உற்பத்தியைத்‌ தரும்‌. இவ்விட 
யம்‌ இன்னும்‌ விவரமாக ஆராயப்படாமல்‌ உள்ளபோதி 
லும்‌ பொற்றாசியத்சின்‌ பங்களிப்பானது, உரேனியம்‌, இரே 
டியம்‌, தோரியம்‌ ஆயெ சேர்ந்த குடும்பங்களின்‌ மொத்தப்‌ 
டங்களிப்பை விஞ்சலாம்‌ என அளவீடுகள்‌ சுட்டூளனேறன. 
நிலப்பரப்பிற்கு அணித்தாய்ப்‌ புவிக்கதிர்ப்புகளினது அய 
னாக்கல்‌ வலனுவின்‌ சராசரிப்‌ பெறுமானம்‌, 2 7 இற்கும்‌ 
10 7 இற்குமிடையே இடக்கன்றது என தநோடியாகக்‌ 
காணப்பட்டிருக்கறது. இது, பவியின்‌ பொருப்பிலுள்ள 
கதுர்ப்புத்‌ கொமழிற்பாட்டு உள்ளுறையின்‌ அளவீடுகளுடன்‌ 
ஒத்திருக்கிறது. தரப்பட்ட எந்த இடத்திலும்‌, அங்குள்ள 
பரப்புச்‌ சூழலும்‌ புவிச்சரித நிலையும்‌ ர, இன்‌ பெறுமா 
னத்தை உணரக்தக்க அளவில்‌ பாதிப்பது இயல்பேயாம்‌. 

மண்‌, பாறை ஆூயெவற்றின்‌ கதிர்ப்புத்‌ தொழிற்பாட்டு 
உள்ளுறையடன்‌ ஒப்பிட்டுப்‌ பார்க்குமிடத்து, கடனீரினது, 
ம்.கச்‌ சிறிதாகக்‌ காணப்படுகின்றது ; அத்துடன்‌, சழுதீ 
இரங்களுக்கு மேலே புவிக்கதிர்ப்பாலாகும்‌ விளைவு புறக்‌ 
கணிக்கவுந்தக்கது. 


6. வளியிலுள்ள கதிர்ப்புத்‌ தொழிற்பாட்டுப்‌ பொரு 
ளாலாகும்‌ விளைவு. வளிமண்டலமானது  இழரேடன்‌, 
கோரன்‌ ஆதிய கதிர்ப்புத்‌ தொழிற்பாட்டுச்‌ சுரப்புக்களையும்‌ 
அவ்வவற்றின்‌ அடுத்துவரும்‌ விளைபொருட்களையும்‌ உணரதீ 
தக்க அளவில்‌ தன்னகத்தே கொண்டிருக்கிறது. ஒரு சில 
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நாறு வோல்ற்று அழுத்தம்‌ வரை மறையேற்றம்‌ பெற்ற 
தும்‌ வளிக்குத்‌ திறந்து வைக்கப்பட்டி ருக்ெறதுமான 
கம்பியொன்று, மேற்படி சுரப்புகளின்‌ பிரிந்தழிதலின்‌ 
போதுள்ள பின்னடிப்பால்‌ இரேடியம்‌ 4, தோரியம்‌ 4 
ஆகியவற்றை உணரத்தக்கவளவில்‌ சேகரிக்ன்றது. மேற்‌ 
படி. வாயுக்கள்‌, புவியிலுள்ள இரேடியம்‌, தோரியம்‌ ஆய 
வற்றின்‌ தேய்வினால்‌ உற்பத்தியா௫, அங்கீருந்து பரவ 
லாலும்‌, வெப்ப மேற்காவுகையாலும்‌, வெளி வளிமண்டல 
அருக்கத்தில்‌ உண்டாகும்‌ குறைவு காரணமாகவும்‌ வெளி 
யேறும்‌. இவ்வண்ணம்‌ உண்டாக்கப்படும்‌ அயனாக்கத்தின்‌ 
பெரும்பகுதஇு, இச்சுரப்புகளாலும்‌ அவற்றின்‌ 4, 0 விளை 
பொருட்களாலும்‌ காலப்படும்‌ ஈத்‌ துணிக்கைகளாலானதசு ; 
எனெனில்‌, புவியிலிருந்து வரும்‌ கதிர்ப்புக்களிடத்து உள்‌ 
ளதுபோலே, இங்கு பிரிந்தழியும்‌ அணுவுக்கும்‌ வளிக்கு 
மிடையே உறிஞ்சும்‌ படையொன்று இருக்கமாட்டாது. 
கதிர்ப்புத்‌ தொழிற்பாட்டு வாயுக்களும்‌ அவற்றின்‌ விளை 
பொருட்களும்‌ வளிமண்டலக்‌ கொந்தளிப்பால்‌ இழ்‌ வளி 
மண்டலத்தில்‌ &ட்டத்தட்டச்‌ சீராகப்‌ பரம்பியிறாக்கும்‌. வளி 
மண்டலத்திலுள்ள சுரப்பளவைக்‌ துணிந்தால்‌, கஇர்ப்புத்‌ 
தொழிற்பாட்டுத்‌ தரவுகவிலிருந்து இவ்‌ “ வளிக்கதிர்ப்பு ” 
விளைவைக்‌ கணிக்க முடியும்‌, ஒர்‌ அளக்கப்பட்ட கனவளவு 
வளியைத்‌ தரவவளியால்‌ குளிராக்கிய அல்லது தென்னங்‌ 
கரி கொண்ட குழாய்கள்‌ வழியாக இழுத்து, அவ்வளியி 
ள்ள சுரப்புகளை வேறாக்க முடியும்‌. அடுத்து, ஒடுங்க 
யுள்ள அல்லது உறிஞ்சப்பட்ட சுரப்பளவானது அயனாக்க 
மின்காட்டி ஒன்றில்‌ உண்டாகும்‌ விளைவால்‌ துணியப்‌ 
படும்‌ ; இங்கு பரிசோதனையின்போது தஇிரவியத்தில்‌ உண்‌ 
டாகும்‌ தேய்வையிட்ட தஇிருத்தமொன்றும்‌ செய்யப்படும்‌. 
மூடிய அயனாக்கவறை ஒன்றை முதலிலே சாதாரண வளி 
யாலும்‌, அடுத்து மேற்படி முறையால்‌ சுரப்புகளும்‌ அவற்‌ 
றின்‌ விளைபொருட்களும்‌ நீக்கப்பட்ட வளியாலும்‌ நிரப்பி, 
அவ்விரு எடுத்துக்காட்டுகளிலும்‌ நிரம்பலோட்டத்தை 
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அளத்தல்‌ இன்னும்‌ நேரடியான மூறையொன்றாகும்‌. 
இவ்வோட்டங்கள்‌ மூறையே ம) உம்‌ $, உம்‌, பாத்திரத்‌ 
தின்‌ கொள்ளளவு உ யும்‌, மூலகவேற்றம்‌ யும்‌ ஆயின்‌, 
வளிக்‌-கதிர்ப்பின்‌ அயனாக்கவலு ர, என்பதின்‌ பெறு 
மானமானது $)-$_-0756 என்னும்‌ சமன்பாட்டால்‌ 
குரப்படும்‌. 

புவிப்பரப்பின்‌ அயலில்‌, வளிக்கதிர்ப்பு விளைவானது 
கட்டத்தட்ட 37 அகும்‌ என வைப்பதால்‌ மேற்படி 
அளத்தற்பேறுகளும்‌ வளியின்‌ சராசரி சுரப்பு உள்ளுறை 
யின்‌ அடிப்படையில்‌ பெற்ற மதிப்பீடுகளும்‌ தம்முள்‌ 
ஒத்குருக்கன்றன. இக்கணியத்தில்‌ இட்டத்தட்ட 55 சத 
வீதம்‌ இரேடனாலும்‌ அதன்‌ விளைபொருட்களாலும்‌ ஆ௫ன்‌ 
றது ; மீதி தோரியம்‌ தொடரால்‌ ஆகின்றது. இக்கணியம்‌ 
இடத்துக்கடம்‌ மாறுவதோடு சுரப்புகளின்‌ வெளியேறல்‌ 
லீதத்தை நிருணயிக்கும்‌ வானிலை நிலைமைகளுடனும்‌ 
மாறும்‌. பலமான மேன்முகக்‌ காற்றானது பரப்பிற்கு 
அணித்தாயும்‌ சுரப்பு மிக்கதாயும்‌ இருக்கும்‌ படைகளை 
உயர்த்தும்‌ ; அதனாலாகும்‌ விளைவு ஒருபுறமிருக்க, வளியின்‌ 
சுரப்பு உள்ளுறையானது உயரத்துடன்‌ நியாயமான அள 
வில்‌ விரைவாகக்‌ குறைதல்‌ வேண்டும்‌. மேலும்‌ இவ்லிடயம்‌ 
பற்றிய செய்‌ இகளை நேரடியாகப்‌ பெறுவது கடினம்‌ ) இருந்‌ 
தாலும்‌, 5 கிமீ. உயரத்தில்‌, வளிக்கதிர்ப்பு விகாவானது 
அதனது பரப்புப்‌ பெறுமானத்தின்‌ 2 சதவீதத்திலும்‌ 
குறைவாகவே இருக்கின்றது என எமக்குக்‌ கிடைத்துள்ள 
செய்திகள்‌ சுட்டுகின்றன. 

சமுத்‌ இரங்களுக்கு மேலே வளியின்‌ சுரபபு உள்ளுறை 
யானது இட்டத்தட்ட நிலப்பரப்புக்கு மேலேயுள்ள அதனது 
பெறுமானத்தின்‌ 1 ச.வீ. போல்‌ இருக்கிறபடியால்‌, அவ்‌ 
விடங்களில்‌ புவிக்கதிர்ப்பு விளைவைப்போல்‌ இவ்விளைவும்‌ 
மிகச்‌ சிறிதாகவே இருக்கும்‌. 
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7. அண்டக்‌ கதிர்களாலாகும்‌ விளைவு. வளிமண்டல 
அயனாக்கத்தில்‌ புதுமையான கவர்ச்சியுடைய கதிர்ப்‌ 
பொன்று மூன்றாவது ஏதுவாக விளங்குகிறது. அதன்‌ 
உற்பத்தியும்‌ இயல்பும்‌ இன்னும்‌ பெருமளவில்‌ ஆராய்ச்‌ 
சிக்குரிய விடயமாயிருக்கறது. இக்கதஇிர்ப்பானது, கதிர்ப்புத்‌ 
தொமிற்பாட்டுப்‌ பொருள்களாற்‌ பெரும்பாலும்‌ தரப்‌ 
படும்‌ ஊாடுருவுவலுமிக்கக்‌ கதிர்களைக்‌ காட்டிலும்‌ உணரத்‌ 
கக்க அளவில்‌ கூடுதலான ஊாடூருவு வலுவையுடையது ; 
அது கழ்முகமாகப்‌ புவியின்‌ பரப்பை நோகச்‌ செல்கன்‌ 
றது; வழியில்‌ அது ஒரளவு உறிஞ்சப்படுிறது. நிலப்‌ 
பரப்புக்கள்‌ மேலேயும்‌ சமுத்திரங்கள்‌ மேலேயும்‌, 
கடல்மட்டத்தில்‌, இதன்‌ அயனாக்கவலுவானது மூடிய 
வுலோகப்‌ பாத்திரங்களில்‌ அளக்கப்பட்டபோது, தாழ்‌ 
புலிக்காந்த அகலாங்குகளிலுள்ள$ பெறுமானம்‌ 0 7 
யிலிருந்து காந்த மத்தியகோட்டிலுள்ள பெறுமானம்‌ 
15 4 வரை மாறுகிறது எனக்‌ காணப்பட்டுள்ளது ; 
இங்கு புலிப்‌ புலமானது, மந்தமாக அயனாக்குந்‌ துணிக்கை 
கள்‌ மத்தியகோட்டுப்‌ பகுதியை அடையாவண்ணம்‌ 
தடுக்கிறது. 

மூடிய பாத்தரமொன்றிலுள்ள அயனாக்கமானது முற்றி 
ஓம்‌ பாத்திரத்தின்‌ சுவர்கள்‌ தரும்‌ கதிர்ப்புக்களாலும்‌ 
புவியிலும்‌ புறத்தேயுள்ள வளியிலும்‌ உள்ள கதிர்ப்பு தீ 
தொமழிற்பாட்டுப்‌ பொருள்களாலும்‌ ஆன்றது என 1911 
ஆண்டு வரை பொதுவாகக்‌ கருதப்பட்டு வந்துள்ளது. 
எனவே, பாத்திரத்தைப்‌ புலியின்‌ பரப்பிலிருந்து உயர்த்‌ 
தினால்‌, இவ்வயனாக்கம்‌ குறையவேண்டும்‌ என்பது எதிர்‌ 
பார்த்தற்பாலது. 1911 இல்‌ ஹெஸ்‌ (11௦) என்பவரும்‌ 
1913 இல்‌ கொல்ஹிஸ்ரர்‌ (188  என்பவ 
டம்‌ பலூன்களில்‌ எறிச்‌ சென்று, மேலே எதிர்பார்த்‌ 
துதைச்‌ சோதுத்துள்ளனர்‌ ; உயரத்துடன்‌ அயனாக்கம்‌ 
குறைதலானது உணாத்தக்கவளவில்‌ முதலாவது இலோ 
மீற்றரில்‌ மட்டும்தான்‌ உண்டு எனவும்‌, ௮ குற்கப்பால்‌ 
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அதிகரிப்பு நிகழ்கின்றது எனவும்‌ அவர்கள்‌ நோக்கயுள்‌ 
ளனர்‌. இந்நோக்கல்களின்‌ அடிப்படையில்‌, மேலேயிருந்து 
வருகின்ற அயனாக்கும்‌ கதிர்ப்போன்று வளிமண்டலத்‌ 
தில்‌ பகுதி யுறிஞ்சலை அனுபவிக்கிறது என ஹெஸ்‌ கருது 
வதற்குக்‌ காரணமாயிருந்தது. 

(இக்கதிர்ப்பானது வளிமண்டலத்துக்குப்‌ புறத்தே உற்‌ 
பத்தியாகன்றது; அதற்கும்‌, ஞாயிற்றுக்கும்‌ உணரத்தக்க 
அளவில்‌ தொடர்பில்லை என நாம்‌ இன்று அறிந்திருக்‌ 
இன்றபடியால்‌, அது அண்டக்‌ கதிர்ப்பு என்று அழைக்கப்‌ 
படுகிறது) இந்த அண்டக்‌ கதிர்ப்பாலாகும்‌ அயனாக்கமா 
னது கடல்‌ மட்டத்திலிருந்து உயரத்துடன்‌ விரைவாக அது 
கரிக்கன்றது ; மூதல்‌ 5 கிமீ. இல்‌ அது பத்துமடங்கு 
கூடுகிறது. 


8. மூடிய பாத்தரமொன்றிலுள்ள அயனுக்கம்‌. புவிக்‌ 
கதிர்ப்பின்‌ அயனாக்கல்‌ வலுவையும்‌ அண்டக்கதிர்களிண்‌ 
அயனாக்கல்‌ வலுவையும்‌ வெவ்வேறாகத்‌ துணிதல்‌ ஒரளவு 
கடினம்‌. புலியினது பொருப்பின்‌ கதுர்ப்புத்‌ தொமிற் பாட்டு 
உள்ளுறையை அளந்தே முந்தியதைக்‌ கணித்தல்‌ வேண்‌ 
டூம்‌; ஆனால்‌ அவ்வளத்தல்‌, கண்டிப்பாய்த்‌ தொல்லை 
யாகவும்‌ பரும்படியாகவும்‌ இருக்கும்‌. மேலும்‌, அடைக்‌ 
கப்பட்ட உலோக அறையிலுள்ள வளியில்‌ ஆக்கட்படும்‌ 
அயனாக்கத்தையே நாம்‌ அளத்தல்‌ வேண்டும்‌, இங்கு, 
உலோகச்‌ சுவர்கள்‌ இருக்கிறபடியால்‌ இங்குள்ள சூழல்‌ 
சுயாதீன வளிச்‌ சூமலிலிருந்தும்‌ வேறுபடும்‌. எனவே, 
சுயா$ன-வளிச்‌ சூழலுக்கேற்பத்‌ திருததமொனறு செய்ய 
வேண்டி நேரிடுகிறது. அல்லாமலும்‌, சுவர்கள்‌ அகத்தி 
லும்‌ அவற்றின்‌ உட்பரப்பிலும்‌ கதிர்ப்புத்‌ தொழிற்பாட்டுப்‌ 
பொருள்‌ இருக்கன்றபடியால்‌ வேறோர்‌ அயனாக்க முதலும்‌ 
உளது ; அதுவும்‌ ஒரு குறைபாடாகும்‌. இரச்சுவர்‌ விளை 
வானது பாத்திரத்தின்‌ * எச்ச அயனாக்கம்‌ “” என அழைக்‌ 
கப்படும்‌. இதன்‌ அயனாக்க வலுவானது ஒரு மாறிலி 
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யாகும்‌ ழ; அது சுவர்கள்‌ ஆக்கப்பட்ட பதார்த்தத்தையும்‌ 
அவற்றின்‌ உட்பரப்பின்‌ தூய்மையையும்‌ பொறுத்துள்ளது. 
இது வழக்கமாக ர, என்னும்‌ குறியீட்டால்‌ எடுத்துரைக்‌ 
கப்படும்‌. 

மூடிய பாத்திரமொன்றிலுள்ள வாயுமீது தொழிற்படும்‌ 
எல்லாக்‌ கதஇிர்ப்புகளினதும்‌ மொத்த அயனாக்க வலுவை 
ர' இனாலும்‌, பிரகானமான மூன்று அயனாக்கும்‌ முதல்‌ 
களாலாகும்‌ விளைவுகளை முறையே ஏ, 6 ர என்பவற்‌ 
றலும்‌ அழைக்க, அப்பொழுது 

ம -ிாதீதாநோடே.. ட. (14) 

பாத்திரமானது அடைக்கப்பட்ட அயனாக்க வகையொன்‌ 
றின்‌ வடிவமூடையது எனவும்‌, அது நி. வெ. ௮. இலுள்‌ 
ளாதும்‌ கதுர்ப்புத்‌ தொழிற்பாட்டுப்‌ பொருள்‌ நீக்கப்பட்டது 
மான வளியால்‌ நிரப்பப்பட்டிருக்கறது எனவும்‌ கொள்‌ 
வோம்‌. அப்பொழுது, அயன்களால்‌ நடுவிலுள்ள சேர்க்கும்‌ 
மின்வாய்க்குக்‌ காவப்படும்‌ நிரம்பலோட்டமானது 498 
யினால்‌ தரப்படும்‌ ; இங்கு, உ பாத்திரத்தின்‌ கனவள 
வும்‌, 6 அயன்‌ ஒன்று மீதுள்ள மூலக ஏற்றமும்‌ அரும்‌. 

சமன்பாடு (1.5) இன்‌ வலக்கைப்‌ பக்கத்திலுள்ள நான்கு 
உறுப்புக்களையும்‌ தனித்தனியே வேரறுக்கும்‌ பொருட்டுப்‌ 
பல்வேறு முறைகள்‌ கையாளப்பட்டுள்ளன. இவற்றுள்‌ 
மிரு மனநிறைவளிக்கும்‌ முறையினால்‌ முதன்‌ முதலிலே 
70 துணியப்படுகிறது. ஆய்கருவியானது பரந்த கடலிலுள்‌ 
ளதுபோல்‌ புறக்கணிக்கத்தக்க அளவில்‌ கதிர்ப்புத்‌ தொழிற்‌ 
பாட்டு உள்ளுறை கொண்டுள்ள மழைப்பனி உற்பத்தி 
யுடைய எரியொன்றிற்கு எடுத்துச்‌ செல்லப்படுகின்றது. 
இத்தகைய ஏரியொன்றிலே ஒரு சில அடி ஆழத்திலே 
ஆய்கருலி மூழ்லயிருக்குமிடத்து, புவிக்கதிர்ப்புக்களா 
௮ம்‌ வளிக்கதுிர்ப்புக்களாலும்‌ உண்டாகும்‌ விளைவுகள்‌ 
இருக்கமாட்டா ; எனவே, சமன்பாடு (1.5) ஆனது 
ர ௪ுஞ்* டூ என ஆனைறது ; பாத்திரம்‌ தொடர்ந்து 
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தாழ்த்தப்படும்போது, நீரின்‌ தடிப்புடன்‌ அண்டக்கதுர்‌ 
உறிஞ்சல்‌ அதிகரிக்கிறபடியால்‌, ரூ குறையும்‌; இவ்‌ 
வண்ணம்‌, கருவியை தொடர்ந்து தாழ்த்தி, நிரம்ப 
லோட்டம்‌ உணரத்தக்கவளவில்‌ மாறாமலும்‌ பாதிக்கப்‌ 
படாமலும்‌ உள்ள ஆழங்களை அடையமுடியும்‌. (இக்கட்டத்‌ 
தில்‌ 9-0 ஆதலால்‌, எச்ச அயஸாக்கம்‌ துணியப்படு 
ன்றது. இந்நோக்கலை, ஏரியின்‌ பரப்பிற்கு அணித்தாய்ப்‌ 
பெற்றதுடன்‌ சேர்த்தால்‌, ரீ, ஐக்‌ காணலாம்‌. 
அண்டக்கஇர்‌, பாத்திரத்தின்‌ சுவர்‌ ஆகிய இரண்டாலு 
மாகும்‌ விளைவுகள்‌, கடல்‌ மட்டத்திற்டூ மேலே உயரம்‌ 
ஒழிந்த மற்றைய இடச்சூழலைச்‌ சாரா $; இதனால்‌ ஆய்கரு 
வியை நிலப்பரப்பிலுள்ள இன்னோர்‌ இடத்திற்கு அதே 
உயரத்தில்‌ எடுத்துச்‌ சென்றால்‌, அவ்விளைவுகள்‌ மாறாதி 
ருச்கும்‌. நிலச்சூழலின்‌ 8ழ்‌, அறையிலுள்ள நிரம்பலோட்‌ 
டத்தை அளந்தால்‌ சமன்பாடு (1.5) ஆல்‌ தரப்பட்டிருக்கின்‌ 
றவாறுர' இடைக்கும்‌ ; எனவே, நிலவிளைவு ஏ, வளி விளைவு 
ர, ஆயெவற்றின்‌ கூட்டுத்தொகையைக்‌ காணமுடியும்‌. 
நடைமுறையில்‌, மூடிய பாத்திரமொன்றிலே, வளிக்கதிர்ப்‌ 
பாலாகும்‌ விளைவு மிகமிகச்‌ சிறிதே ; வெளியேயிருந்து 
வரும்‌ ௩ க்‌ கதிர்களும்‌ 9 க்‌ கதிர்களும்‌ சுவரால்‌ தடுக்கப்‌ 
படூன்றபடியால்‌ ஏ, யானது, கதிர்ப்புத்‌ தொழிற்பாட்டுச்‌ 
சுரப்புகளின்‌ விளைபொருட்களான £, 6 களினால்‌ காலப்‌ 
படும்‌ ந க்‌ கதிர்களின்‌ அயனாக்க வலுவிற்குக்‌ குறைக்கப்‌ 
படும்‌. ஒரு சில மில்லிமீற்றர்‌ தடிப்புடைய உருக்குச்‌ சுவ 
ரைக்கொண்ட பாத்திரமொன்றினிடத்து இது சுயாதீன 
வளிமண்டலத்தில்‌ வளிக்கதிர்ப்பாலாகும்‌ விளைவின்‌ 4 சத 
வீதமாக மட்டுமே உள்ளது. எனவே வளியின்‌ சுரப்பு 
உள்ளுறை, பாத்திரத்தினத சுவரின்‌ இயல்பு ஆகியவற்றை 
அறிந்திருந்தால்‌ அந்த அடிப்படையில்‌ வளிக்‌ கதிர்ப்பி 
னாலாகும்‌ விளைவு ரூ யைக்‌ கணித்தால்‌ போதுியதாகும்‌. 
இனி, சமன்பாடு (1.5) இல்‌ பிரதிமிட்டு நான்காவது ஏது 
வான புவிக்‌ கதிர்ப்பாலாகும்‌ விளைவு ஏ, துணியப்படும்‌. 
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இதுவரை மூடிய பாத்திரங்களைக்கொண்டு புவியிலுள்ள 
கதிர்ப்புத்‌ தொழிற்பாட்ட்ப்‌ பொருளாலாகும்‌ விளைவு 
துணியப்பட்டுள்ளது ; அடுத்து, சுயாதீன வளியில்‌ எதிர்‌ 
பார்க்கக்கூடிய விளைவைத்‌ துணிதற்பொருட்டு, அயனாக்க 
வறையைச்‌ சுற்றி வெவ்வேறு தடிப்புகளுடைய இரைகளை 
வைத்துப்‌ பரிசோதனைகளை நடாத்தி அவ்வண்ணம்‌ புலிக்‌ 
கதிர்ப்பு விளைவுக்குக்டி கிடைக்கும்‌ பேறுகளைப்‌ பூச்சியத்‌ 
தடிப்புவரை புறச்செருகுதல்‌ வேண்டும்‌. இங்கு: ர], மீது 
திரைகளாலாகும்‌ விளைவைக்‌ கணக்கில்‌ சேர்த்தல்‌ வேண்‌. 
டும்‌. ப 

மூடிய பாத்திரமொன்றைப்‌ பயன்படுத்திக்‌ இடைத்த 
தோக்கங்களிலிருந்து சுயாதீன வளியிலுள்ள அண்டக்‌ 
கதிர்களின்‌ மெய்யான அயனாக்க விளைவைப்‌ பெறும்பொ 
ருட்டு, பயன்படுத்தப்‌ பாத்திரத்தின்‌ சுவர்களிலிருந்து 
வரும்‌ துணைக்‌ கதிர்ப்பாலாகும்‌ அமயனாக்கத்தையுங் 
கணிப்பில்‌ சேர்த்துக்கொள்ளல்‌ வேண்டும்‌. சுவர்த்தடிப்பு 
2:56 மிமீ, கொண்ட பித்தளை அயனாக்கவறை ஒன்றினிடத்து 
துணை விளைவு 0:097.8 மட்டுமே என ஹெஸ்‌ என்பார்‌ 
காட்டியுள்ளார்‌” எனவே, மிதவெப்பமுள்ள அகலாங்கு 
களில்‌, ர, இன்‌ சுயாதீன வளிப்‌ பெறுமானமானது 1:907 
யிலிருந்து அத்துணை வேறுபடாது எனக்‌ கொள்ளலாம்‌. 

எச்ச அயனாக்கத்தின்‌ பெரும்பகுதி, ௨ க்‌ கதிர்களாலா 
கின்றது ; அது சுவர்களுக்கு அணித்தாக நிகழ்சன்றது. 
எனவே, சுவர்களுக்கு அணித்தாயுள்ள எச்ச அயனாக்கத்‌ 
தாலாகும்‌ விளைவைப்‌ பாத்திரத்தின்‌ கனவளவால்‌ பிரிக்க 
70. கடைக்கும்‌. 


9. வெவ்வேறு முதல்களின்‌ அயனாக்க வலுக்களின்‌ 
பொழிப்பு. பக்கம்‌ 22 இலுள்ள அட்டவணையில்‌, கடல்‌ 
மட்டத்தில்‌, ஒரு சில மில்லிமீற்றர்‌ தடிப்புடைய, மூடிய 
உருக்குப்‌ பாத்திரங்களிலும்‌ சுயாதீன வளிமண்டலத்தி 
லும்‌ வளியின்‌ அயனாக்கத்திலே முதன்மையான மூன்று 
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ஏதுக்களாலாகும்‌ பருமட்டான விளைவுகள்‌ பற்றிய கருத்துத்‌ 
தரப்பட்டுள்ளது. இங்கு தரப்பட்டிருக்கும்‌ பெறுமானங்‌ 
கள்‌ புவிப்பரப்பிலிருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மீற்றர்‌ உயரத்‌ 
துக்குரியவை ; இவை சராசரிப்‌ பெறுமானங்களேயாம்‌. 
இவை இடச்‌ சூழலுக்கேற்ப உணரத்தக்க அளவில்‌ ஏற்ற 
"விறக்கங்களைக்‌ காட்டும்‌ ; ஆனால்‌ அண்டக்‌ கதிர்ப்பினிடத்து 
_ நிலப்பரப்புகளுக்கு மேலேயுள்ள்‌ அயன்‌ ஆக்கலீதமானது 
இட்டத்தட்டச்‌ சமுத்திரங்களுக்கு மேலேயுள்ளதின்‌ நான்கு 
மடங்காகும்‌ ; பின்னைய எடூத்துக்காட்டிலே, அபயனாக்கம்‌ 
இட்டத்தட்ட முற்றிலும்‌ அண்டக்‌ கதிர்களாலாகின்றது. 
நிலத்துக்கு மேலே, புவிப்பரப்பிற்கு அணித்தாய்‌, ஒப்‌ 
பிட்டுப்‌ பார்க்குமிடத்து இக்கதிர்கள்‌ இன்னும்‌ குறைந்த 
முதன்மையுடையன. ஆனால்‌, உயரத்துடன்‌ புலிக்கதிர்ப்புக்‌ 
களினதும்‌ வளிக்கதிர்ப்புகளினதும்‌ விளைவு விரைவாகக்‌ 
குறைகின்றபடியால்‌, இரண்டொரு கிலோமீற்றர்‌ உயரத்‌ 
துக்கு மேலே, வளியின்‌ கடத்தாறுக்கு அண்டக்‌ கதிர்‌ 
களே அதி முக்கியமான மூதலாய்‌ உள்ளன. 


10. இற்றயன்கள்‌ மறையும்‌ வீதம்‌. காலஞ்செல்லச்‌ 
செல்ல நாம்‌ ஏற்கெனவே கருதிய முதல்களால்‌ ஆக்கப்‌ 
படம்‌ அயன்களின்‌ எண்ணிக்கை வரையறாத முறையில்‌ 
கூடிக்கொண்டு போகமாட்டாது. கருக்கள்‌ இல்லாததும்‌, 
வடிகட்டியுள்ள தூயதுமான வளியிலுங்கூடச்‌ சுவர்களைப்‌ 
பரம்பலால்‌ அடைதலாலும்‌ ஒன்றோடொன்றுடன்‌ மீளச்‌ 
சேர்வதாலும்‌ சிற்றயன்கள்‌ மறைகின்றன. பரம்பலாலா 
கும்‌ நட்டத்தைப்‌ புறக்கணிக்க முடியுமானால்‌, இத்தகைய 
“வடிகட்டிய வளியினிடத்து, 8%/441--ர-0” என்னுஞ்‌ 
சமன்பாடு பொருந்தும்‌ எனப்‌ பரிசோதனைகள்‌ காட்டி 
யுள்ளன ; இங்கு, ௩, மூன்னர்‌ இருந்ததுபோல ௧. ௪மீ. 
இல்‌ உள்ள நேர்‌ அல்லது மறைச்‌ சிற்றயன்களின்‌ எண்ணிக்‌ 
கையும்‌, ர வானது ஒரு செக்கனில்‌, ஒரு ௧. சமீ. இல்‌ 

உ 6183 ௫6/69 
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ஆக்கப்படும்‌ அயன்‌ சோடிகளின்‌ எண்ணிக்கையும்‌, ௨ 
சிற்றயன்களின்‌ மீளச்சேர்தல்‌ மாறிலி என அழைக்கப்படு 
வதும்‌ ஆகும்‌. காலக்கிரமத்தில்‌, சமநிலையொன்று ஏற்‌ 
படம்‌; அறந்நிலைமில்‌ அயன்களின்‌ ஆக்கமுறைகளும்‌ 
அவற்றை அழிக்கும்‌ முறைகளும்‌ ஒன்றையொன்று சம 
மாக்கும்‌. இக்கட்ட த்தில்‌, 8௩/8௦ ஆனபடியால்‌, சம 
நிலைச்‌ சமன்பாடு ர-871 என்பது பொருந்தும்‌. இச்‌ 
சமன்பாட்டைச்‌ சுயாதீன வளியிடத்துப்‌ பிரயோடப்போம்‌ ; 
அதன்‌ பொருட்டு, முந்திய பந்தியிலிருந்து ர௭7-4 7 


அட்டவணை / 


கடல்மட்டத்திலே, புவியின்‌ பரப்பிற்கு 1 மீ. மேலே 
யுள்ள அயனாக்க வலுக்கள்‌ 


நி, வெ. அ யிலுள்ள வளியில்‌, ஒரு செக்‌. 
இ இல்‌, ஒரு ௬. சமீ. இல்‌ உண்டாகும்‌ அயன்‌ 
அரிக்‌ மதப்‌ சோடிகளின்‌ எண்ணிக்கையினால்‌ எடுத்துக்‌ 
காட்டப்படும்‌ அயன்வலு 
துரையிடப்படாத ர 
மூடிய பாத்‌இரத்துல்‌ சுயான வளியில்‌ 


நிலத்‌ ௯டலு க்கு நிலத்‌ 








ட ்‌ கடலுக்கு 
துக்கு தூக்கு 
மேலே மேலே மேலே மேலே 
புவியிலுள்ள கதிர்ப்புத்‌ 
தொழிற்பாட்ட்ப்‌ பொருள்‌) 85 0 95 0 
வளியிலுள்ள கதிர்ப்புத்‌ 
தொழிற்பாட்ட்ப்‌ பொருள்‌ 02 0 2₹0 0 
அண்டக்கதிர்ப்பு 9-0 9-0 1-9 1-9 
சுமாகூன வவிக்குரிய 
74 | ம 


மொத்த அயனாக்க 
வலு 
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எனவும்‌, ஆய்கூடத்துப்‌ பரிசோதனைகளிலிருந்து 61:06 
10 சமீ.3/செக்‌. எனவும்‌, எடுத்தால்‌ %--2145 எனக்‌ 
காண்போம்‌. இது உண்மையாக நோக்கப்படும்‌ சிற்றயன்‌ 
களின்‌ எண்ணிக்கையைக்‌ காட்டிலும்‌ மிகக்‌ கூடுதலானது ; 
பின்னையது இட்டத்தட்ட க.சமீ. இற்கு 600 ஆகும்‌. சிற்ற 
யன்களைச்‌ சிறைப்பிடித்தலிலே எற்௫ன்‌ (41%) அல்லது 
ஒடுக்கற்‌ கருக்களின்‌ முதன்மையான பங்கைப்‌ புறக்‌ 
கணித்தலே இவ்வேறுபாட்டுக்குக்‌ காரணமாகும்‌. 
இப்பிரசினம்‌, முக்கியமாக நோலன்‌ (18௦18௩) என்பாரா 
லும்‌, அவர்காலத்து ஆராய்ச்சியாளர்களாலும்‌ டப்ளின்‌ 
மாநகரில்‌ பல்லாண்டுகாலமாக ஆராயப்பட்டூள்ளது. அது 
மிகமிகச்‌ சிக்கலானது3 எனக்‌ காணப்பட்டுள்ளது. சிற்ற 
யன்கள்‌ எதிர்க்‌ குறியடைய ஏற்றம்பெற்ற கருக்களாலும்‌ 
ஏற்றம்பெறாக்‌ கருக்களாலும்‌ சிறைப்படுத்தப்படும்‌. மாந்‌ 
திய மூறையால்‌ நடுநிலையாக்கலும்‌, பிந்தியதால்‌ பாரிய 
அயன்களும்‌ உண்டாகும்‌. இவ்விரு முறைகளும்‌ தனித்‌ 
தனியே ஆராயப்படல்‌ வேண்டும்‌. 
குறிகளைப்‌ பொருட்படுத்தாவிட்டால்‌, சிற்றயன்களிடத்து, 
88/88 -- 7 - 04 - ரர1பிரீட - 771177 ட இறு 
இங்கு 1) உம்‌ 77 உம்‌ முறையே ஒரு க. சமி. இல்‌ ஏற்றம்‌ 
பெறாக்‌ கருக்களின்‌ எண்ணிக்கையும்‌, மறையேற்றம்‌ பெற்ற 
கருக்களின்‌ எண்ணிக்கையும்‌ ற, 9) என்பன முறையே 
மேற்படி இருவகைச்‌ சிறைப்படுத்தல்களுக்குமான குணகங்‌ 
களும்‌ ஆகும்‌. பேரயன்களிடத்து 
ரீ.17/84-- 711/0 - 7117 க (1.7) 
இங்கு, பேரயன்களின்‌ தம்முள்‌ மீளச்‌ சேரலாலாகும்‌ சிறு 
நட்டம்‌ புறக்கணிக்கப்படுகிறது. 
சமநிலையில்‌ ரீ%/86, 828/8 ஆகிய இரண்டும்‌ பூச்சியம்‌ 5? 
எனவே 1/0 -7)16 
அத்துடன்‌ ர-ர-3%1/-0 உட (1.8) 


54 வளிமண்டல மின்னியல்‌ 


7] வும்‌ ஈ வின்‌ அதே பருமன்‌ வரிசையின்பாற்‌ படம்‌ எனப்‌ 
பரிசோதனையால்‌ தெரியவருகின்றது : மே லும்‌, பொதுவாக 
2/2-2௩ ஆதலால்‌, சமன்பாடு (1.8) ஆனது 


ர: 29247 நே ரபிரி, (1.9) 
எனச்‌ சுருங்கும்‌. 
ஏற்றம்பெற்ற கருக்கள்‌ ஏற்றம்பெறாக்‌ கருக்கள்‌ ஆய 
வற்றின்‌ மொக்க எண்ணிக்கை எனின்‌, அப்பொழுது 
2-5 1-1 227; எனவே, சமன்பாடு (1.9) ஆனது 


21001) 
ன்‌ னம இனன்‌ ழ்ச்‌ 10 
்‌ ட! ்‌ சக 
உனச்‌ சுருங்கும்‌. 


இது முதன்முதலாக ஃபொன்‌ ஷிவைட்லா (7௦ 84. 
64012) என்பாரால்‌ தரப்பட்ட சமன்பாடு ர 8 என்பதின்‌ 
வடிவமுடையது ; இங்கு, கருக்களின்‌ செறிவான 2 மாறு 
திருக்கும்‌ வரைதான்‌ £ வும்‌ மாருதிருக்கும்‌.5 இத மீளச்‌ 
சேரலுக்குரிய ஏகபரிமாண விதியொன்றைக்‌ கூறுறைது ; 
அவ்விதி, வடிகட்டிய வளிக்குரிய இருபடி விதிக்கு 
மாறுபட்டது. அயனாக்க மூதல்களின்‌ செயலாற்றல்‌ 
நீக்கப்பட்டிருந்தால்‌, சிற்றயன்கள்‌ 8௩/84-- % என்ற வீதத்‌ 
தில்‌ மறைதல்‌ வேண்டும்‌. அந்நீக்கலுக்குப்பின்‌, எந்த 
நேரத்திலுமுள்ள எண்ணிக்கையானது ஆ 98 4 யினால்‌ 
தரப்படும்‌. கதிர்ப்புத்‌ தொழிற்பாட்டுத்‌ தேய்வுக்கான 
சமன்பாட்டூடன்‌ ஒப்பிடமிடத்து, 9--1/8 என்ற கணியத்‌ 
தைச்‌ சிற்றயன்களின்‌ சராசரி ஆயுட்காலம்‌ என அழைக்‌ 
கழுடியும்‌. இப்பொழுது, சமன்பாடு (1.10) ஆனது 

ர0-- ௩ ட (1.17) 
இங்கு 9 வானது வளியிலுள்ள கருக்களின்‌ செறிவுடன்‌ 
நேர்மாறாய்‌ மாறல்வேண்டும்‌. இவ்வெளிய தொடர்பானது 
அண்ணளவாக மட்டுமே உள்ளபோதிலும்‌ அது பொது 
வாகப்‌ பயன்மிக்ககொன்று. 
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நிலப்‌ பரப்புகளுக்கு மேலே, வளியின்‌ தூய்மைக்கேற்ப 
சராசரி ஆயுட்காலமான 9, 10 செக்‌, இற்கும்‌ 60 செக்‌ 
இற்கும்‌: இடையே உள்ளது எனக்‌ காணப்பட்டுள்ளது ; 
இங்கு, உயர்‌ பெறுமானங்கள்‌ நாட்டுப்புறங்களில்‌ பெற்ற 
நோக்கல்களில்‌ தோற்றும்‌. எலிக்கோலாந்துதக்‌ வில்‌, 
ஹெஸ்‌ (116) என்பவராலும்‌ மத்தையஸ்‌8 (][கரமத8) 
என்பவராலும்‌ நடாத்தப்பட்ட அளவீடுகளின்படி சமுத்தி 
ரங்களுக்கு மேலே ரி வானது 280 செக்‌. அளவு அத்துணை 
நீண்டதாக இருக்கலாம்‌. கெஸ்சின்‌ ஆராய்ச்சிக்‌ கட்டுரை 
யிலிருந்து எடுக்கப்பட்டுக்‌ மே தரப்பட்டுள்ள அட்டவணை 
யானது, காற்றின்‌ திசை மாறுமிடத்துச்‌ சிற்றயன்களுக்கும்‌ 


அட்டவணை 11 


வளிமண்டல அயனாக்க நிலைபற்றிய நோக்கல்கள்‌ (ஹெஸ்‌, 
ஹெலிக்கோலாந்து) 









ஒரு க.சமீ..ஒரு ௧. சமீ. 

இல்‌ சற்ற | இல்‌ பேர கருக்களின்‌ 
காற்று (யமன்களிண்‌(யன்களின்‌ மொத்த 
எண்ணிக்‌ | எண்ணிக்‌ எண்ணிக்கை 


கை (௯).|கை (4. ்‌ 











சணா வைகி டம கோனனானனவயதி யவ வை டட 


ட 17% - 7 -ம7..18-27- 27-07 _ 9 8. 
தெ. மே. 
(நிலப்பகு இ)| 220 | 207 148011510 6300 22 22 


வட வ. மே. 
(ஆக்ரிக்கு) | 794| 848 | 200 | 200 


பேரயன்களுக்குமிடையே, சமநிலையில்‌, உண்டாகும்‌ பேரள 
வான மாறுதலை எடுத்துக்காட்டும்‌. ஐரோப்பிய கண்டத்‌ 
திலிருந்து கருக்கள்‌ நிறைந்தள்ள காற்று லீசும்‌ போதே 


216) வளிமண்டல மின்னிமல்‌ 


முதலாவது நோக்கல்களின்‌ தொடை எீடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
மூனைவுப்‌ பகுதியிலிருந்து வீசும்போது இரண்டாவது 
தொடை எடுக்கப்பட்டுள்ளது 


86 செக்‌. இற்கும்‌ 100 செக்‌. இற்கும்‌ இடையே 0 வின்‌ 
பெறுமானங்கள்‌ இடக்குமிடத்து, ஷிவைட்லரின்‌ எகபரி 
மாணச்‌ சமன்பாடு (1.11) வலிதானது என இவ்வாராய்ச்சி 
யாளர்‌ கண்டுள்ளனர்‌. வளி இன்னும்‌ தூயதாக இருக்கு 
மிடத்து, ர வானது 100 செக்‌. ஐ. மீறும்‌; அப்பொழுது 
இருபடி மீளச்சேரலுறுப்பான ௬, கருதத்தக்க பருமனு 
டையதாயிருக்கன்றபடியால்‌,  அவ்வெளிய சமன்பாடு 
வலிதாயிராது. 


இருந்தாலும்‌, நகர்சார்ந்த வளியைப்‌ பரிசோதித்த 
போது கருக்களின்‌ பருமன்கள்‌ பரந்த வீச்சொன்றில்‌ மாற்‌ 
றமுறுசின்றன எனவும்‌, அம்மாற்றத்‌ இற்கேற்பச்‌ சமன்பாடு 
கள்‌ (1.0), (1.1) ஆயெவற்றிலுள்ள குணகங்கள்‌ ஐடி உம்‌ 
7) உம்‌ பரந்த மாற்ற வீச்சொன்றைக்‌ காட்டுகின்றன என 
வும்‌ காணப்பட்டுள்ளது, 
__ நகர்களில்‌ இருப்பதுபோல, வளிக்குப்‌ புதிய கருக்கள்‌ 
தொடர்ந்து வழங்கப்பட்டு வந்தால்‌, அவை வழக்கமாகச்‌ 
சிற்றயன்களுடன்‌ இறுதிச்‌ சமநிலைக்‌ கட்டமொன்றை அடை 
யமாட்டா. இக்கட்டத்தை அடைதற்குப்‌ 15 நிமி. பருமன்‌ 
வரிசையின்பாற்படும்‌ நேரமும்‌, மென்மூடூபனியிலும்‌, மூடு 
பனியிலும்‌ மட்டும்‌ காணப்படும்‌ உறுதி நிலையும்‌ தேவைப்‌ 
படம்‌. மேலும்‌, கருக்களின்‌ இயல்புகளிலும்‌, எண்ணிக்கை 
யிலும்‌ பெருமளவான மாற்றங்களை உண்டுபண்ணும்‌ வளி 
மண்டலச்‌ சூழலானது வளியின்‌ மின்பொருள்‌ உள்ளு 
றையை மாற்றி ர வின்‌ பெறுமானத்தை மாற்றுகன்றது 
என்ற கண்டுபிடிப்பானது விடயத்தை இன்னும்‌ இக்க 
லாக்கும்‌ எதுவாகவமுளது. 
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11. சிற்றயன்களின்‌ சராசரி ஆயுட்காலத்தைக்‌ துணி 
யும்‌ முறைகள்‌. அயனாக்கவறையொன்றிலே அடைக்கப்‌ 
பட்டிருக்கும்‌ வளி மாதிரி யொன்றினிடத்துச்‌ சிற்றயன்‌ 
களின்‌ சராசரி ஆயுட்காலம்‌ 0 வை, ஷிவைட்லர்‌? என்பவ 
ரால்‌ பிரேரிக்கப்பட்ட்ள்ள இரு முறைகளால்‌ துணியமுடி 
யும்‌. முதலாவது முறையில்‌, அயளனாக்குங்‌ கதிர்ப்புக்களின்‌ 
தனித்தனி அயனாக்க வலு ர வும்‌ ௧. சமீ. இல்‌ சிற்றயன்‌ 
களின்‌ எண்ணிக்கை ௩ ௨ம்‌ அளக்கப்பட்டுச்‌ சமன்பாடு 
79--% இல்‌ இடப்படும்‌. நிரம்பலோட்டம்‌ $ யிலிருந்து 
$- 769 என்னும்‌ தொடர்பைப்‌ பயன்படுத்தி, ர பெறப்படு 
கிறது ; இங்கு ௦, பாத்திரத்தின்‌ கனவளவாகும்‌. இதில்‌ 
பிரயோஃ&க்கப்படவேண்டிய௰ திருத்தங்கள்‌ ஏற்கெனவே 
எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளன (88). சிற்றயன்களுக்கும்‌, கருக்‌ 
களுக்குமிடையே சமநிலை ஏற்படும்‌ வண்ணம்‌ வளியைப்‌ 
போதிய நேரம்‌ குழப்பமுறாதிருக்கவிட்டு, பின்னர்‌, 
சிற்றயன்கள்‌, சேர்க்குமின்வாயை அடைதற்பொருட்டு ஒரு 
சில செக்கன்களுக்கு வலிய புலமொன்றைப்‌ பிரயோகித்து 
% அளக்கப்படும்‌. இரண்டாவது முறையில்‌, பிரயோ௫க்கப்‌ 
படும்‌ அழமுத்தவித்தியாசத்தின்‌”?” வெவ்வேறு பெறுமானங்க 
ஞக்கு அயனாக்க அறையில்‌ பாயும்‌ ஒட்டங்கள்‌ அளக்கப்‌ 
படும்‌. 


12. ழ்‌ வளிமண்டலத்தில்‌ ௮யனாக்க நடுநிலை. அய 
னாக்கல்‌ அயனழித்தல்‌ ஆ௫யவற்றிற்கான பல்வேறு கார 
ணிகள்‌ எந்தமட்டில்‌ நீர்‌ நிலப்‌ பரப்புக்களுக்கு மேலே 
யுள்ள வளியில்‌ உண்மையாகக்‌ காணப்படும்‌ அயனாக்க 
நிலைக்குப்‌ பொறுப்பாயிருக்கன்றன என்பது பற்றி முடிவு 
செய்தல்‌ எண்ணத்தக்க அளவில்‌ முக்கியத்துவம்‌ உடை 
யது. இங்கு, குறை ஏதும்‌ இருந்தால்‌ புது அயனாக்க 
முறைகளைத்‌ தேடவேண்டும்‌ என்பது தெளிவு. 

சிற்றயன்களின்‌ ஆக்கல்‌ வீதத்தை அவ்வயன்களின்‌ 
மறைதல்‌ வீதத்துடன்‌ சரியாக ஒப்பிடுவதற்கு பாரமான 
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கருக்களாலாகும்‌ கிறைப்பிடித்தல்‌ முறையிலுள்ள மாறுந் 
தன்மை தடையாயிருந்த போதிலும்‌, அயஞாக்க நடு 
நிலைக்குப்‌ பொறுப்பாக இருக்கும்‌ எல்லாக்‌ காரணிகளும்‌ 
கண்டூபிடிக்கப்பட்ட்ள்ளன என எமக்குக்‌ கிடைத்துள்ள 
சான்றுகள்‌ கூறுகின்றன. நிலப்பரப்புக்களின்‌ மேலே 
கருக்கள்‌ வழக்கமாகப்‌ பெருமளவில்‌ உள; அங்கு ஷிவைட்‌ 
லரின்‌ சமநிலைச்‌ சமன்பாடு ர0--%, அண்ணளவில்‌ பொருந் 
அம்‌. சிற்றயன்களின்‌ சராசரி ஆயுட்காலமான ॥ வின்‌ 
பெறுமானம்‌ 60 செக்‌. எனவும்‌, சிற்றயன்‌ செறிவு ஒரு 
க. சமீ. இற்கு 650 எனவும்‌ எடுத்துக்கொண்டால்‌, ஆக்கல்‌ 
வீதம்‌ ர வானது 050/0 அதாவது, 10:8 அயன்‌/க. 
சமி./செக்‌. ஆக இருத்தல்‌ வேண்டும்‌, இது அட்டவணை 
1 இல்‌ காட்டியுள்ள ஏ வின்‌ நோடி அளவீடுகளுடன்‌ நியா 
யமான அளவில்‌ ஒத்திருக்ன்றது. சமுத்திரங்களுக்கு 
மேலே, 09, இன்னும்‌ நேரடியாக அளக்கப்படலில்லை. 
நடுக்கடலில்‌, கருக்களின்‌ செறிவு ஒரு ௧. சமீ, இற்கு 400 
இலிருந்து 800 வரை எனவும்‌, சிற்றயன்களின்‌ சராசரி 
ஆயுட்காலம்‌ கீட்டத்தட்ட 500 செக்‌.1? ஆக இருத்தல்‌ 
வேண்டும்‌ எனவும்‌ காணப்பட்டுள்ளன. காணேக 
(கலோற6த16) என்னும்‌ கப்பலில்‌ % ஆனது 550 கிற்றயன்‌ 
கள்‌/க.சமீ. அளவில்‌ இருக்கும்‌ எனக்‌ காணப்பட்டபடி 
யால்‌, சமுத்திரங்களுக்கு மேலே அயனாக்கவலுவானது 
. 550/300, அதாவது 1:88 17 ஆக இருத்தல்‌ வேண்டும்‌. 
இது, அட்டவணை 1 இன்‌ கடை நிரலில்‌ ர வுக்கெனத்‌ 
தரப்பட்டுள்ள பெறுமானத்துடன்‌ பொருந்தும்‌. 

எவ்வாறு கருக்களின்‌ பருமனும்‌ தொகையும்‌ அக்கருக்‌ 
களுக்கும்‌ சிற்றயன்களுக்கும்‌ உள்ள இடைத்தாக்கத்தை 
இிருணமிக்கறது என்பதுபற்றி இன்னும்‌ கூடுதலாக ஆய்த 
தறியாதவரை, 8€ழ்‌ வளிமண்டலத்திலுள்ள அயனாக்கற்‌ 
பிரச்சினைக்கு முற்றிலும்‌ இர்வுகண்டதாதகக்‌ கூறவே 
முடியாது. இருந்தாலும்‌, அயனாக்கச்‌ சமநிலைக்குப்‌ 
பொறுப்பான காரணிகளின்‌ பொது இயல்புபற்றித்‌ தெளி 
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வாக அறிந்துள்ளோம்‌ ; நடுக்கடலிலிருந்து நிலப்பரப்‌ 
புக்குச்‌ செல்லுமிடத்து, அயனாக்கலீதம்‌ நான்கு மடங்கு 
கூடகின்றபோதிலும்‌, அதற்கு ஒப்ப வளியின்‌ கடத்தாறு 
உணர.த்தக்கவளவில்‌ மிகுதியாக மாற்றமடைவதில்லை 
என்ற மூரணுரை விளக்கம்‌ பெற்றுள்ளது. நிலப்பரப்புக்‌ 
களுக்கு மேலே ஒடுக்கக்‌ கருக்கள்‌ கூடுதலாகச்‌ தெறிந்திருக்‌ 
கின்றபடியால்‌, சிற்றயன்களின்‌, பெரு£யுள்ள உற்பத்தி 
வீதமானது அவற்றின்‌ பெருகியுள்ள மறைவுவீதத்தால்‌ 
எதிர்‌ நிறுத்தப்படுன்றது. 


மேற்கோட்கட்டுரைகள்‌ 


* &, 3, 17022, 27:00. 19௪௦2. 60௦., 51, ற. 1014 (1039). 
4. 4.02, ந, 18. நஞாகடஹம்‌ 01. 86 8௧07, 2700. 709. 
7427) 4௦௧8. 4, 87 ற. 1 (1925). 
4. 4.11, கார்கே.  1824., ஸேறநறுக. மூ மில்‌, க, 117, ற, 
17 (1950). 
0.7.%. / 050, 7020. வீ .4றற/சம்‌. 1%0/௪௦௪, 47ம்‌. .4870௪றக௪௦்‌ 
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வளிமண்டலத்துலே மின்புலங்களும்‌ 
மின்‌ மனோட்ட ங்களு ம்‌ 


13. நேர்த்தியான காலநிலைப்‌ புலம்‌. நேர்த்தியான 
காலநிலையின்போது, புவிக்கு மேலேயுள்ள வளியானது 
தொடர்ந்த மின்புலமொன்றின்‌ இருப்பிடமாகும்‌ என 
மூதன்மு தல்‌ லெமொணியர்‌ (1/ஸு௦ாார்ள) என்பாரால்‌ 
11௦2 ஆம்‌ ஆண்டில்‌ கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. புவி மறை 
யேற்றத்தையும்‌ வளியின்‌ மேற்படைகள்‌ நேரேற்றத்தையும்‌ 
காவுன்றன என இப்புலத்தின்‌ இசை சுட்டூின்றது. புவிப்‌ 
பரப்பின்‌ தட்டையான பகுதியொன்றின்‌ அருகிலுள்ள 
நிலைமையை மூன்று வகையாக எடுத்துக்கூற முடியும்‌ : 
(௪) புலியானது பரப்படர்த்து ர பரட்பலகு என்ற ஏற்‌ 
றத்தைக்‌ காவுன்றது ; (5) நிலத்துக்குச்‌ சரி மேலே, 
4 47௫ இனால்‌ தரப்படும்‌ வலிமையுடைய நிலைக்குத்துப்‌ 
புலமொன்றுளது ; அல்லது (௦) நிலத்துக்கு அணித்தாக 
வுள்ள இரு கிடையான தகளங்களுக்கடையே 

817- 7%) - ர-ு ரிறீத் வ - கிரரரந்‌ 
என்பதால தரப்படும்‌ அழுத்த வித்தியாசமொன்று உளது. 
இங்கு, &--8% உம்‌ % உம்‌ முறையே தளங்களின்‌ 
உயரங்களாகும்‌. 

81/84 என்னும்‌ கணியம்‌ அழுத்தப்படித்திறன்‌ என 
அழைக்கப்படும்‌. ர மறைப்‌ பெறுமானத்தைக்‌ கொண்டி 
ருத்தலால்‌, ம7/8% நேராகும்‌. இதே காரணத்தால்‌ புலம்‌ 
சி ஆனது கீழ்முகமாகத்‌ திசைப்படுத்தப்பட்டிருக்கும்‌ ; 
வழக்குமுறைப்படி, இக்கீழ்முகமான இசையே வளிமண்‌ 
டலத்திலுள்ள மின்‌ புலங்களுக்கு நேர்த்த்சை என 
எடுத்துக்கொள்ளப்படு£றது. இவ்வரைவிலக்கணங்களின்‌ 
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பொருட்டு, நிலத்தில்‌ கருதப்படும்‌ பகுதி, தட்டையாகவும்‌ 
மரங்கள்‌, கட்டிடங்கள்‌ போன்று ஏற்றப்‌ பரம்பலைக்‌ குழப்பி, 
விசைக்கோடுகளைச்‌ சில புள்ளிகளில்‌ செறிவுறுமாறு 
செய்யக்கூடிய பிதுக்கங்களிலிருந்து பெரும்‌ தொலையி 
லும்‌ இருக்கின்றது எனக்‌ கொள்ளப்படும்‌. 


நேர்த்தியான காலநிலை அழுத்தப்படித்திறனின்‌ சரா 
சரிப்‌ பெறுமானம்‌ இட்டத்தட்ட 100 வோ. /மீ. ஆகும்‌. 
அதற்கு ஒத்ததாய்‌ சராசரி ஏற்றவடர்த்திமின்‌ பெறு 
மானம்‌, 2:7)610-4 நிலைமின்‌ அலகு/சது. சமீ. அல்லது 
0:0009 கூலோம்‌/சது. கிமீ. ஆக இருக்கும்‌. புவிமீதுள்ள 
மொத்த நேர்த்தியான காலநிலை ஏற்றமானது 500,000 
கூலோமின்‌ வரிசையின்பாற்படும்‌. ஒன்றில்‌ ர வை 
அல்லது மீ7/8ீ% ஐ முதலிலே துணிந்து நேர்த்தியான 
காலநிலைப்‌ புலம்‌ அளக்கப்படும்‌ ; அவ்வளவீடுகள்‌ எப்‌ 
பொழுதும்‌ பிந்தியகன்‌ தொடர்பில்‌, வோல்ற்‌ /மீ. என்ற 
வாறு, எடுத்துக்காட்டப்படும்‌. 


14. புவியினது ஏற்றத்தின்‌ பரப்படர்த்தியை நேரடி 
யாக அளத்தல்‌. ர வைத்‌ துணிதலுக்கெனத்‌ தனியாக்‌ 
கக்கூடிய நிலப்பகுதியானது எல்லைப்பாடுடையதாயிருக்‌ 
கறபடியால்‌, அதன்மீதுள்ள ஏற்றம்‌ மிகச்‌ சிறிதாகவே 
இருக்கும்‌. எனவே, அவ்வேற்றத்தை அளத்தற்கு 
உணர்வுமிக்க மின்மானியொன்று வேண்டியிருக்கின்‌ 
றது. இதன்‌ பொருட்டூ எடுத்துச்‌ செல்லத்தக்க பல நோக்கு 
மின்மானியானது ௫௪. ரி, ஆர்‌. வில்சன்‌ (111800) என்‌ 
பவரால்‌ திட்டமிடப்பட்டுள்ளது ; அது படம்‌ 8 இல்‌ எடுத்துக்‌ 
காட்டப்பட்டிருக்கறது. சோதனைத்‌ தட்டு எனப்படும்‌ தட்டை 
யான வட்டத்தட்டூ 2? யானது காவல்வளையமொன்றுற் 
சூழப்பட்டு, புவிப்பரப்புடன்‌ சரிநேர்தளமாக, ஆனால்‌ அதி 
லிருந்து காவலிடப்பட்டு, ஏற்றப்பட்டிருக்கும்‌. இத்தட்டு 
பொன்னிலை மின்காட்டி 6 யுடன்‌ தொடுக்கப்பட்டிருக்‌ 
கிறது ; மின்காட்டியின்‌ இலையானது நேரேற்றம்‌ பெற்‌ 


49 ப வளிமண்டல மின்னியல்‌ 


அள்ள உறையொன்றினுள்ளே அசைந்துகொண்டிருக்கு ம்‌, 
அது, தொலை நுணுக்குக்காட்டியொன்று வழியாக நோக்‌ 
கப்படும்‌. ஈடூசெய்கருவி எனய்படும்‌ 0, மாறுமுருளை 
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படம்‌ 3. எடுத்துச்செல்லக்கூடிய பலநோக்கு மின்மானி (வில்சன்‌), 


யொடுக்கயொன்றாகும்‌ ந; அதன்‌ உட்டட்டானது பொன்‌ 
னிலைத்‌ தொகுதியுடன்‌ தொடுத்தும்‌, அதன்‌ வெளித்தட்டு 
மாறா அமுத்தம்‌ - 17 மில்‌ பேணப்பட்டும்‌ இருக்கும்‌. 

... அளத்தலின்போது, தொடக்கத்தில்‌, கருவியானத புவி 
யின்‌ புலத்தால்‌ பாதிக்கப்படாத வண்ணம்‌ காவலிடப்படும்‌ ; 
அதன்‌ பொருட்டுப்‌ புவியோடிணைக்கப்பட்டதும்‌ புள்ளி 
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யிட்ட கோடுகளால்‌ காட்டப்பட்டிருக்கறதுமான உலோக 
மூடி ட வானது கருவிக்கு மேலே வைக்கப்படும்‌. தட்டு 
2? யையும்‌ பொன்னிலைத்‌ தொகுதியையும்‌ சாவி £ யால்‌ 
புவியுடன்‌ ஒரு கணநேரம்‌ தொடுத்து, புலி அல்லது 
பூச்சிய அமுத்தத்திற்கு ஒத்த இலையின்‌ அளவீடு எடுக்கப்‌ 
படும்‌. அடுத்துப்‌ புலித்தொடுப்புச்‌ சாவியை அப்புறப்படுத்‌இ 
மூடியை நீக்கி, ஈடுசெய்கருவியின்‌ கொள்ளளவு பூச்சிய 
மாயிருக்க, தட்பானது புலமுகமாகத்‌ இறந்து வைக்கப்‌ 
படும்‌. இப்பொழுது தூண்டலால்‌ 4” மீது மறையேற்ற 
மொன்று தோற்றும்‌ ; அதே நேரம்‌, அதற்குச்‌ சமனான 
நேரேற்றமொன்று மையத்தொகுதிமீது விடுவிக்கப்படுகற 
படியால்‌, இலையானது உள்முகமாக அசையும்‌. ஈடிசெய்‌ 
கருவியின்‌ கொள்ளளவைப்‌ பெறுமானம்‌ 0” வரை 
உயர்தீதி, அதனால்‌ மையத்தொகுகு மீது மறையேற்ற 
மொன்றைக்‌ தூண்டி, இலையை அதனது பூச்சிய நிலைக்‌ 
குக்‌ கொண்டுவர மூடியும்‌. இப்பொழுது சோதனைத்‌ 
தட்டுமீதுள்ள ஏற்றம்‌ - 617 யும்‌ பரப்படர்த்து ர வானது 
677/4 யும்‌ ஆகும்‌ ; இங்கு 4, சோதனைத்‌ தட்டின்‌ 
பாரப்பளவாகும்‌. 

அதனது தொடக்க வடிவத்தில்‌ ஆய்கருவி மிகச்‌ சிறி 
தாகவும்‌ எடுத்துச்‌ செல்லக்கூடியதாகவும்‌ இருந்தது ; 
மேலும்‌, படத்தில்‌ காணப்படும்‌ இரு மின்னடுக்குகளுக் 
குப்‌ பதிலாக வெள்ளிமுலாம்‌ பூசியதும்‌ படிகத்தாலானது 
மான சிறு லைடன்‌ சாடிகள்‌ இருந்தன ; அச்சாடிகள்‌ 
உணரத்தக்க அளவு நேரம்‌ தத்தம்‌ ஏற்றங்களை இழக்கா 
மல்‌ வைத்திருந்தன. நில மட்டத்தில்‌ எற்றப்பட்டிருக்‌ 
குந்‌ தட்டுடன்‌ தனியளத்தல்களைச்‌ செய்வதற்கு நோக்குந 
னின்‌ பொருட்டுக்‌ குழியொன்று தேவைப்படும்‌. அடிக்கடி 
தொடர்பளத்தல்கள்‌ செய்யப்படன்றன. அப்பொழுது, ௧௬ 
வியானது முக்காலியொன்று மீது எற்றப்படும்‌ ; இங்கு, 
நோக்கல்களை நியமமாக்குவதற்கு, அதே நேரத்தில்‌ குழி 
யொன்றிலோ, அழுத்தப்‌ படித்திறன்‌ முறைப்படியோ, 
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எடுத்த நியம நோக்கல்களிலிருந்து திருத்தக்‌ தாரணி 
யொன்று பெறப்படும்‌. புவிக்கு மேலேயுள்ள எந்தப்‌ பிதுக்கு 
மீதும்‌ விசைக்கோடுகள்‌ செறிந்‌்இருக்கன்றபடியால்‌, இக்‌ 
காரணியானது ஒன்றை மீறும்‌; 1 மீ. உயர முக்காலி 
யொன்றினிடத்து அது 8 அல்லது 4 ஆகும்‌, தெரிந்த 
வலிமையுடைய செயற்கை மின்புலங்களிலே கருவியை 
வைத்து அளவுகோடிடலைச்‌ செய்தல்‌ பயனுடைத்து. இதன்‌ 
பொருட்டு, ஒன்று சோதனைத்‌ தட்டின்‌ நேர்த்தளத்திலும்‌ 
மற்றையது அத்தட்டுக்கு மேலேயுமாகவுள்ள இரு பெரிய 
தட்டையான உலோகத்‌ தட்டுகள்‌, சிறு கலங்களாலான 
அடுக்கொன்றால்‌ அளந்த அழுத்த வித்தியாசத்துக்கு 
வற்றப்படும்‌. 

15: அழுத்தப்‌ படித்திறன அளத்தல்‌. நிலத்துக்கு 
மேலே, வெவ்வேறு உயரங்களிலிருக்கும்‌ இரு காவலிடப்‌ 
பட்ட கடத்திகளுக்கடையேயுள்ள அழுத்தவேறுபாட்டை 
அளந்து, அழுத்தப்‌ படித்திறன்‌ 877/8 ஐக்‌ காணலாம்‌. 
இங்கு பலவிதமான மின்மானிகள்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
படுகின்றன ; புலி, கடத்தியொன்றாக இருக்கலாம்‌ ; 
இன்னொன்று, நிலமட்டத்திற்கு மேலே ஒரு மீற்றர்‌ உய 
ரத்தில்‌ படையாக ஈர்க்கப்பட்டிருக்கும்‌ கம்பியாகும்‌. சில 
வேளைகளில்‌ வெவ்வேறு உயரங்ககரிலுள்ள இரு கம்பி 
கள்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌. கம்பிகளின்‌ ஆதாரங்களும்‌, நோக்‌ 
குநனும்‌ அவன்‌ கருவிகளும்‌ அளக்கப்படவிருக்கும்‌ 
புலத்தை உணரத்தக்க அளவில்‌ மாற்றக்கூடாது என்பது 
அவசியம்‌. படம்‌ 4 (6) மிலுள்கா ஒழுங்குமுறையிலே, கம்பி 
யானது இரு நிலைக்குத்தான கோல்களின்‌ மூனைகளிலுள்ள 
அம்பர்‌ அல்லது கந்தகக்‌ காவலிகளுக்கடையே ஈர்க்கப்பட்‌ 
டருக்றேது ; அதன்‌ நீளம்‌, நிலத்தைக்‌ குறித்து அதன்‌ 
உயரத்தின்‌ ஐந்து மடங்கைவிடக்‌ கூடுதலாக இருக்க 
வேண்டும்‌. 


வளிமண்டலத்திலே மின்புலங்களும்‌ மின்னோட்டங்களும்‌ 9£ 


ண மீற்றம்‌-ஃ- ௮௮ 





1 (9) 
படம்‌ 4. அழுத்தப்‌ படித்திறனை ௮ளத்தல்‌. 
(௪) திறந்த புலத்திலே தனித்‌ துணிதல்‌. 
(5) கெல்லினது நீர்ச்சொட்டியைப்‌ பயன்படுத்தித்‌ தொடர்ந்து 
பதிவுசெய்தல்‌. 


கம்பி ஏற்றப்பட்ட அந்தக்‌ கணத்தில்‌ அதன்‌ அழுத்தம்‌, 
அயலிலுள்ள வளியின்‌ அழுத்தத்தில்ருந்தும்‌ வேறுபடும்‌; 
எனவே அவ்வழுத்த வேறுபாட்டை அழிக்குமுகமாக 
அவற்றிற்டையே ஒட்டம்‌ பாயும்‌. எனினும்‌, வளியின்‌ 
சாதாரண கடத்தாறு மிகச்‌ சிறிதாக இருக்கிறபடியால்‌, 
இம்முறையாலாகும்‌ அழுத்தச்‌ சமமாக்கலானது மிகு 
விரைவாக நிகழாது ; எனவே, மின்மானி அளவீடானது 
எப்பொழுதும்‌ எற்றவிறக்கமுடைய புலமொன்றிலிருந்தும்‌ 
பின்னிடைசன்றது. இக்காரணத்தையிட்டுக்‌ கம்பியின்‌ நட 
வில்‌ ஆற்றல்‌ மிக்க எசதேனுமோர்‌ அயனாக்க முதலொன்றை 
வைத்தல்‌ வேண்டும்‌ ; அம்முதலானது வளியின்‌ இடஞ்‌ 
சார்‌ கடத்தாறை உயர்த்துகன்றபடியால்‌, சமமாக்கன்‌ முறை 
விரைவாக நடைபெறும்‌. இம்முதல்‌ 5 சதலீத ஈய நைத்‌ 
தஇரேற்றுக்‌ கரைசலால்‌ ஊரட்டப்பட்டதும்‌, ஒளிர்கின்றத மான 
வடிதாளாகவோ, ௨ க்‌ கதிர்கள்‌ காலும்‌ பொலோனியம்‌ 
அல்லது றேடியோத்தோரியம்‌ படிந்த உலோகத்தட்டு 
அல்லது சுருளியாகவோ இருக்கலாம்‌. “ இரட்டிகள்‌ ்‌்‌” எனப்‌ 
படம்‌ இம்முதல்கள்‌ ஈர்க்கப்பட்டிருக்கும்‌ கம்பியின்‌ நடுவி 
லுள்ள வளியழுத்தத்தை கம்பியும்‌ மின்மானியும்‌ பெறு 
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மாறு வாய்ப்பு உண்டாக்கும்‌ ; அந்நடுப்புள்ளியிலே மின்‌ 
புலம்‌ .மிகச்‌ சிறிய அளவில்‌ தாங்கெளாலும்‌ நோக்குந 
னாலும்‌ குழமப்பப்படும்‌. அமுத்தச்‌ சமமாக்கலுக்குத்‌ தேவைப்‌ 
படும்‌ நேரமானது, திரட்டியின்‌ வகையிலும்‌ அதன்‌ 
தொழிற்பாட்டிலும்‌ தங்கியுள்ளது. அதன்‌ பெறுமானம்‌ 
1 இலிருந்து 60 செக்‌. வரையான வீச்சில்‌ இடக்கும்‌. 
அயனாக்க முதலானது அதனது விளைவை உண்டுபண்ணும்‌ 
இடத்தை ஒருபோதும்‌, சிறப்பாகக்‌ காற்று வீசும்போது, 
ஐயமின்றிச்‌ சரியாகச்‌ சுட்டிக்காட்ட முடியாது. எனினும்‌, 
வெவ்வேறு உயரங்களில்‌ நோக்கல்களை எடுத்து இத்‌ 
தொல்லையைத்‌ தவிர்க்கலாம்‌. 


16. அழுத்தப்‌ படித்துறனைத்‌ தொடர்ந்து பஇவுசெய்‌ 
தல்‌. ஏற்கெனவே விவரித்துக்கூறிய ஒழுங்கு முறையை 
மாற்றியமைத்தால்‌ அது அழுத்தப்‌ படித்திறன்களைத்‌ 
தொடர்ச்சியாகப்‌ பதிவுசெய்வதற்குப்‌ பயன்படும்‌ ; இப்‌ 
பொழுது, மின்மானி, கட்டிடமொன்றில்‌ வைக்கப்பட்டும்‌, 
சுவரிலிருந்து நீட்டியிருக்கும்‌ காவலிட்ட கோலில்‌ திரட்டி 
காவப்பட்டும்‌ இருக்கும்‌. புவியின்‌ புலம்‌, கட்டடம்‌ அங்குள்ள 
மையால்‌ பெருமளவில்‌ திரிவுற்றிருக்கும்‌. திறந்த புல 
மொன்றில்‌ மேற்படி அளவீடுகளை ஒரேநேரத்தில்‌ எடுத்து, 
நிறுவனத்துக்கான ஒடுக்கக்‌ காரணியை அடிக்கடி பெறல்‌ 
வேண்டும்‌. படம்‌ 4 (6) யில்‌ சமவழுத்தப்‌ பரப்புக்களில்‌ 
கட்டடமொன்றாலாகும்‌ திரிவின்‌ இயல்பு காட்டப்பட்டிருக்‌ 
இறது. 

கெல்லின்‌ நீர்ச்சொட்டியானது இன்றும்‌ சில வேளை 
களில்‌, பதிவுசெய்‌ நிலையங்களில்‌ அழுத்தச்‌ சமமாக்கயா 
கப்‌ பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. கட்டடத்தினுள்ளே 
தாவலிடப்பட்டிருக்கும்‌ தொட்டியொன்றிலிருந்து நீர்த்தா 
ரையொன்று சுவர்‌ ஊடாகச்‌ செல்லுசன்றதும்‌ அதிலிருந்து 
காவலிடப்பட்டிருக்கன்றதுமான குழாய்‌ வழியாக அழுத்‌ 
தம்‌ வேண்டப்படும்‌ புள்ளியில்‌ நுண்ணிய சொட்டுக்‌ 
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களாகச்‌ சிதையும்‌ (படம்‌ 4) . தாரை தொடக்க வைக்கப்‌ 
பட்டபோது, காவலிட்ட தொகுதியின்‌ அழுத்தமானது 
குழாய்‌ முனையிலுள்ள வளியின்‌ அழுத்தத்தைக்‌ காட்டி 
லும்‌ சற்றுக்‌ குறைவாகவே இருக்கும்‌ ; அம்முனை தூண்டிய 
மறையேற்றமொன்றையும்‌ தொட்டி நேரேற்றமொன்றை 
யும்‌ காவும்‌. சொட்டொவ்வொன்றும்‌ மறையேற்றத்தை 
எடுத்துச்‌ செல்லும்‌ ; அதனால்‌, தொகுதியின்‌ அழுத்தம்‌ 
சற்று உயரும்‌. ஈற்றிலே, குழாய்‌ முனையிலுள்ள மறையேற்‌ 
றம்‌ மறைந்துவிடும்‌ ; அக்கட்டத்தில்‌, தொகுதியானது 
சொட்டுக்கள்‌ பிரியும்‌ இடத்திலுள்ள வளியமுக்கத்தை 
அடைந்திருக்கும்‌. நடைமுறையில்‌, இதற்கு வேண்டிய 
நேரம்‌, 80 செக்‌. இன்‌ வரிசையின்பாற்படும்‌. 

கஇர்ப்புத்‌ தொழிற்பாட்டுத்‌ திரட்டிகளும்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
படுன்றன. ஆனால்‌, பயன்படுத்தப்படும்‌ திரட்டியின்‌ வகை 
எதுவாிலும்‌ காவலிட்ட தொகுதியானது தாழ்‌ உணர்வு 
இறனுடைய கால்விட்ட மின்மானியொன்றின்‌ ஊசியுடன்‌ 
வழக்கமாகத்‌ தொடுக்கப்படும்‌ ; எதிர்க்‌ கால்வட்டச்‌ சோடி 
கள்‌, நடுப்புள்ளி புவியோடிணைக்கப்பட்ட அடுக்கொன்றுடன்‌ 
தொடுக்கப்பட்டிருக்கும்‌. ஊசியுடன்‌ பொருத்தப்பட்டிருக்‌ 
கும்‌, மையூட்டிய சட்டியொன்றைத்‌ தாழ்தீதும்‌ கடிகார 
வகைக்‌ கருவியொழுங்குமுறையொன்றைப்‌ பயன்படுத்தி 
இடையறுவுபட்ட பதிவைச்‌ செய்யலாம்‌ ; (பென்டோர்‌ஃபர்‌) 
அல்லது, சிறு ஆடியொன்றிலிருந்து வரும்‌ ஒளிப்‌ 
பொட்டை அசையும்‌ புரோமைட்டுத்‌ தாளில்‌ வாங்கித்‌ 
தொடர்ந்து பதிவு செய்யலாம்‌. 

17. மின்பாயமானி அல்லது புல மில்‌. படம்‌ 3 இலுள்ள 
மூடி ட வை விரைவாகவும்‌ ஆவர்த்தனமாகவும்‌ தட்டு 
2 இற்கு மேலே கொணர்ந்து அங்கிருந்து அப்புறப்படுத 
இனால்‌, 2? மில்‌ கட்டுண்டு இடக்கும்‌ ஏற்றம்‌, மாறி 
மாறித்‌ தோன்றி மறையும்‌. 2 யானது கயர்ந்த தடை 2 
வழியாகப்‌ புவியோடிணைக்கப்பட்டிருந்தால்‌, புலத்துக்கு 
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விகதசமனான வீச்சமுடைய ஆடலழுத்த வித்‌ தியாசமொன்று 
24 இன்‌ குறுக்கே தோற்றும்‌. இதைப்‌ பெருக்க முடியும்‌ ; 
தேவைப்படின்‌, பயப்புக்‌ காட்டும்‌ மானியொன்று புலத்தின்‌ . 
பருமனைக்‌ காட்டக்கூடியவாறு அதைச்‌ சீராக்கலாம்‌ ; இங்கு 
துணையுபகரணமொன்று புலத்தின்‌ குறியைச்‌ சுட்டும்‌. 
திறந்த வெளியில்‌ ஈர்க்கப்பட்டிருக்கும்‌ கம்பி யொன்றுடன்‌ 
ஒப்பிட்டு இதைத்‌ தரங்கணிக்க முடியும்‌ ($ 15). 
இக்கோட்பாடு முதன்‌ முகலிலே, நோர்வே நாட்டில்‌, றுசல்‌ 
ல்பற்‌ (ஷஊி௦04) என்பவரால்‌ பயன்படுத்தப்பட்டுள்‌ 
ளது; அக்கோட்பாட்டின்‌ விரிவான பிரயோகங்களால்‌ 
விமானப்‌ பறப்புக்களின்போதும்‌ இடிமுமக்க மேகங்‌ 
களுக்குக்‌ கீழேயும்‌ மின்புலங்கள்‌ அளக்கப்பட்டுள்ளன. 
வேகமாக மாறும்‌ புலங்களைப்‌ பதிவு செய்யும்‌ | ஆற்ற 
டைய அண்மைக்‌ காலத்து ஒழுங்குமுறையொன்‌றிலே, 
2” என்பது தனித்த உலோகப்‌ பொத்தான்க௧ளாலாய 
வளையமொன்றும்‌ ட என்பது அப்பொத்தான்களுக்கு 
ஒத்த தொளைகளைக்கொண்ட? சமலும்‌ தட்டொன்றுமாகும்‌. 
18. நிலத்துக்கு மேலே, உயரத்துடன்‌ அழுத்தப்‌ படித்‌ 
இறன்‌ மாறும்விதம்‌ : இடவேற்றம்‌. கதிர்த்‌ தொழிற்பாட்டு 
அல்லது ஒளிர்கின்ற இமை வகையைச்‌ சேர்ந்த )ரட்டிகள்‌ 
பொருத்தப்பட்ட பலூன்களைக்கொண்டு அழுத்தப்‌ படித்‌ 
தஇறனானது பன்முறை நோக்கப்பட்டிருக்கறது. இவ்வெல்லா 
நோக்கல்களிலும்‌ புலமானது நிலத்துக்கு மேலே, உயரத்‌ 
துடன்‌ விரைவாகச்‌ குறைகின்றது எனக்‌ காணப்பட்டூள்ளது 
(அட்டவணை 111, பந்தி 25). இவ்வளத்தல்களில்‌ பெரு 
மளவான திருத்தத்தை எதிர்பார்க்கலாகாது ; காரணம்‌, 
பலூன்மீதுள்ள சுயாதீன ஏற்றங்களாலும்‌ தூண்டிய ஏற்‌ 
றங்களாலும்‌ புலத்தில்‌ ஆகும்‌ திரிவு காரணமாக எழும்‌ 
வழுக்களால்‌ அவை பாதிக்கப்படுன்றன ; அல்லாமலும்‌ 
இங்கு உணரத்தக்க அளவில்‌ மாறும்‌ தன்மையுடைய 
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கணியத்தின்‌ கணநேர நோக்கல்களே எடுக்கப்படுன்றன. 
இருந்தாலும்‌, 18 கிமீ. உயரத்தில்‌, புலமானது அதன்‌ 
நலமட்டப்‌ பெறுமானத்தின்‌ 1/100 இலுங்‌ குறைவாக 
இறங்கிவிடும்‌ எனவும்‌, அது தொடர்ந்து மந்தமாகக்‌ குறை 
ன்றது எனவும்‌ உறுதியாக நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது. 


உயரத்துடன்‌ அழுத்தப்படித்திறன்‌ குறைதலானது புவிப்‌ 
பரப்பிலுள்ள மறையேற்றத்திற்குக்‌ கட்டத்தட்டச்‌ சமனான 
சுயாதீன நேரேற்றமொன்று வளிமண்டலத்தின்‌ கீழே 18 
இமீ. உள்ளே உறைந்திருக்கன்றது, எனச்‌ சுட்டூகறது. 
பலூன்கள்‌ ஏறும்போது 177/8 இற்குப்‌ பெற்ற பெறு 
மானங்களின்‌ தொகையீடானது புலிக்கும்‌ 18 கிமீ, 
உயரத்திலுள்ள வளிகுகமிடையேயள்ள மொத்த அழுத்த 
வித்தியாசம்‌ இட்டத்தட்ட 4%105 வோ. ஆகும்‌ எனக்‌ 
காட்டுறது. அவ்வுயாத்திலும்‌ அதற்கு மேலேயும்‌ வளி 
மின்‌ கடத்தாறு அத்துணைப்‌ பெரிதாயிருக்கின்றபடியால்‌, 
அப்பெறுமானம்‌, நிலத்துக்கு மேலே இட்டத்கட்ட 80 கிமீ. 
இல்‌ இருக்கின்றதும்‌ உயர்‌ கடத்தாறுடையதுமான 
“ கெனலி-ஹெவிசைட்டூ படை” என்பதின்‌ அழுத்தத்‌ 
தைத்‌ தரும்‌ எனக்‌ கொள்ளலாம்‌. 

ஏற்கெனவே குறிப்பிட்ட நேர்‌ * இடவேற்றகத்தின்‌ 
அடர்த்தி ற வைப்‌ புவசோனின்‌ சமன்பாட்டிலிருந்து 
துணியமுடியும்‌ ; அச்சமன்பாடானது நிவைக்குத்தான 
விசைக்கோடுகளிடத்து 


ம்‌ 
ந (48) - - 4ற 


என்ற வடிவத்தில்‌ இருக்ரும்‌. 

பல ஆய்வாளர்கள்‌, வெவ்வேறு ஐ.யாங்களில்‌  இரட்‌ 
டிகளைப்‌ பயன்படுத்தி, நில ஹீட்‌ அயலிலுள்ள இட 
வேற்றத்தின்‌ தன்மையை வாய்ந்துளளாபா்கினர, டவ்லீச்‌ 
சிலே இடைத்த பேறுகள்‌ ற வின பரு வினைப்பறுறி மட்டு 
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மல்லாமல்‌, இப்பிரதேசத்திற்குள்‌ ௦ வின்‌ குறியைப்‌ பற்றி 
யும்கூட தம்முள்வேறுபடன்றன ; உண்மையிலே இது 
ஒரிடச்‌ சூமலினாலானது என்பது தெளிவு. 


19. இடம்‌, நேரம்‌, காலம்‌ ஆூயவற்றுடன்‌ அழுத்தப்‌ 
படித்திறன்‌ மாறும்‌ விதம்‌. அழுத்தப்‌ படி.த்திறன்‌ பற்றிய 
மிக முக்கியமான மாறல்களை எவ்வகையிலேனும்‌ ஆரா 
யமுன்‌, குறுங்காலப்‌ பிரிவுகளில்‌ காணப்படும்‌ ஓயாத 
ஏற்றவிறக்கங்கள்‌ பற்றிக்‌ குறிப்பிடல்‌ வேண்டும்‌. இவை 
இடவேற்றத்திலும்‌ இரட்டியின்‌ அயலிலுள்ள வளியின்‌ 
கடத்தாறிலும்‌ உண்டாகும்‌ வட்டார மாற்றங்களாலேயே 
உண்டாகின்றன. . 

பல்லாண்டு காலமாக வடபாதிக்‌ கோளத்திலுள்ள கூறிப்‌ 
பிட்ட நிலையங்களில்‌ அழுத்தப்‌ படித்திறன்‌ தொடர்ந்து 
பதுவுசெய்யப்பட்டு வந்துள்ளது. தென்பாதிக்‌ கோளத்‌ 
தில்‌ அத்துணை விரிவான செய்திகள்‌ கிடையா ; ஆனாலும்‌, 
வடதுருவ, தென்துருவப்‌ பிரதேசங்களில்‌ உணரத்தக்க 
கால அளவுகளில்‌ நோக்கல்கள்‌ எடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
உவாசிங்ரனிலுள்ள காணே௫த்‌ தாபனத்தின்‌ கப்பல்‌ 
காணேடுயானது, சமுத்திரப்‌ பகுதிகளிலே பல மிகமுக்கிய 
மான அளாத்தல்களைச்‌ செய்துள்ளது. நேர்த்தியான கால 
நிலைகளில்‌, புவிப்பரப்பு முற்றிலும்‌, அழுத்தப்படி த்‌திறனின்‌ 
குறி நேர்‌ எனவும்‌, ஆனால்‌ நிலப்‌ பரப்புக்களுக்கு மேலே 
அத்ன்‌ பெறுமானம்‌ வட்டாரச்‌ சூமலுடன்‌ உணரத்தக்க 
அளவில்‌ மாறுகின்றது எனவும்‌ காணப்பட்டூள்ளது. இயூ 
வில்‌ ம17£/8& இன்‌ சராசரியானது 817 வோ. /மீ. ஆகும்‌. 
ஆனால்‌, சுவிற்சலாந்திலுள்ள டேவொஸ்‌ என்னுமிடத்தில்‌ 
அது 64 வோ./மீ. மட்டுமேயாம்‌. சமுத்‌இரங்களுக்கு மேலே 
கடைத்த பெறுமானம்‌ 196 வோ./மீ. ஆகும்‌; அது 
இடத்துக்கடம்‌ மாறினாலும்‌ சிறிகளவில்‌ மட்டுமே மா அம்‌. 
முழுப்‌ புவிக்குமான சராசரிப்‌ பெறுமானம்‌, 120 வோ. மீ. 
இலிருந்து அவ்வளவாக வேறுபடுவதில்லை. 


வளிமண்டலத்திலே மின்புலங்களும்‌ மின்னோட்டங்களும்‌ கீ] 


நிலப்‌ பகுதிகளுக்குமேலே நோக்கப்படும்‌ அழுத்தப்‌ 
படித்‌ திறனானது, “ அடிப்படையில்‌ அத்துணை அர்த்தம்‌ 
உடைய கணியமொன்றன்று எனத்கோற்றுறைது ; ஏனெ 
னில்‌, அதன்‌ பெறுமானமானது முதலிடத்தில்‌ வட்டார 
வளிமண்டலக்‌ கடத்தாற்றில்‌ குங்கியுள்ளது. வட்டார 
நேரத்திற்கேற்ற எளிய ஆவர்த்தன மாறலொன்றே 
எல்லா நேர்த்தியான காலநிலைப்‌ பதிவுகளுக்கும்‌ அடிப்‌ 
படையாக இருக்கிறது என்னுஞ்‌ செய்தி இதைக்‌ தெளிவு 
படுத்துகிறது. இழிவுப்‌ பெறுமானங்கள்‌ ௮ திகாலையில்‌ 
கட்டத்தட்ட மூ. ப. 4 மணி அளவிலும்‌ உயர்வுப்பெறு 
மானங்கள்‌ சாயந்தரவேளையில்‌, பி, ப, 6 மணிக்கும்‌ 


"ப 
ம்‌ 
ஸெ 





ரம. 9 
ம ஃஒ 
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ம்‌ 
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மிகி./ கன மீற்றர்‌ வோல்ற்று/மிற்றா 
ஸ்‌ ஐ 
0 செ ம 


படம்‌ 5. அழுத்தப்‌ படித்திறனுக்கும்‌ வளிமண்டல அழுககறகுமுள்ள 
தொடர்பு (விப்பிள்‌). 


6 மணிக்கும்‌ இடையேயுமாக நோக்கப்படுன்றன. பல 
இடங்களில்‌ இரண்டாவது உயர்வொன்று மு. ப. 8 மணி 
யளவிலும்‌ ; இரண்டாவது இழிவொன்று மத்தியான 
நேரத்திலும்‌ காணப்படூன்றன. நிலப்பரப்பு நிலையங்களில்‌ 


42 வளிமண்டல மின்னியல்‌ 


நாடோறுமுள்ள இம்மாறல்களின்‌ வீச்சமானது சல வேளை 
களில்‌ தினசரிச்‌ சராசரிப்‌ பெறுமானத்தின்‌ 50 வீதத்தை 
அடையும்‌. 

வட்டார நேரத்துக்குரிய மாறலானது பெரிய நகரங்களின்‌ 
அயலிலுள்ள வளிமண்டலத்தில்‌ புகையாலாகும்‌ அழமுக்‌ 
சன்‌ அளவுடனும்‌ பரம்பலுடனும்‌ நெருங்க அணைவுடை 
யது என விப்பிள்‌ (1741௦) என்பார்‌ காட்டியுள்‌ 
ளார்‌. அவ்விடங்களிலேயே பெரும்பாலும்‌ தொடர்ச்சியா 
கப்‌ பதிவுகள்‌ செய்யப்பட்டுள்ளன. படம்‌ ந ஆனது, 
கியூவிலே, 1898-1915, 1916-98 ஆய இரு காலப்பிரி 
வுகளின்‌ கோடை மாதங்களின்போது அழுத்தப்படித்திற 
னில்‌ நிகழ்ந்த மாற்றங்களை எடுத்துக்‌ காட்டுகின்றது ; 
மேலும்‌, அதே படத்‌ இல்‌, 1921-28 என்ற காலப்பிரிவினுள்‌ 
(வடிதாள்‌ வழியாக வளியை இழுத்துத்‌ துணியப்பட்ட) 
அழமுக்கின்‌ மாறலும்‌ எடுத்துக்காட்டப்பட்டி ருக்கிறது. இப்பட 
மானது, அழுத்தப்படித்திறனுக்கும்‌ அழுக்கிற்கும்‌ உள்ள 
நெருங்கி தொடர்பை மட்டுமன்றி, 1916 ஆம்‌ ஆண்டில்‌, 
பெரிய பிரித்தானியாவில்‌ ்‌“ வேனிற்காலத்தைப்‌ ” 
புகுத்தியகாலான முனைப்பான விளைவையுங்கூட எடுத்துக்‌ 
காட்டுறது. “வேனிற்கால நேரம்‌ *”, நடைமுறையில்‌ வந்த 
பின்‌ காலை இழிவும்‌ உயர்வும்‌ உண்மையிலே இட்டத்தட்ட 
ஒரு மணித்தியாலத்தால்‌ பின்‌ வாங்யெைள்ளன. வளி 
மண்டல அழுக்கு வளையியானது உயர்வுகளும்‌ இழிவு 
களும்‌ கொண்டது. அவை நகரங்களில்‌ உண்டாகும்‌ புகை 
யின்‌ அளவிலே உள்ள மாற்றமும்‌ வளிமண்டலத்தின்‌ 
உறுதுப்பாட்டி லுள்ள மாற்றமும்‌ சேர்ந்து தரும்‌ விளைவா 
லாகும்‌ எனச்‌ சிம்சன்‌ (108010) என்பார்‌ விளக்கி 
யுள்ளார்‌. பிந்தியது பரப்புக்‌ காற்றுக்கள்‌ தம்முள்‌ கலக்‌ 
கன்றபடியாலும்‌ €ழ்‌ வளியின்‌ பொதுக்‌ கொந்தளிப்பாலும்‌ 
ஆனை்றது; 

அழுத்தப்‌ படித்திறனின்‌ ஆண்டு மாறலைப்‌ பொறுத்த 
மட்டில்‌, வட்டார மாரிகாலத்தில்‌ உயர்வொன்றையும்‌ வட்‌ 


வளிமண்டலத்திலே மின்புலங்களும்‌ மின்னோட்டங்களும்‌ கத 


டாரக்‌ கோடைகாலத்தில்‌ இழிவொன்றையும்‌ இரண்டு 
அரைக்கோளங்களிலுமுள்ள நில நிலையங்கள்‌ காட்டூன்‌ 
றன. அன்ராக்ரிக்குப்‌ பிரதேசம்‌ மட்டுமே குறிப்பிடத்தக்க 
விலக்கொன்றாகும்‌ $ அங்கு அவத்தைப்‌ புறமாற்றொன்று 
தோன்றி, வட்டாரக்‌ கோடையில்‌ உயர்வொன்றையும்‌ 
வட்டார மாரியில்‌ இமிவொன்றையும்‌ தரும்‌. 
நகரங்களுக்கு அணித்தாயுள்ள நிலப்பரப்பு நிலையங்‌ 
களில்‌ காணப்படும்‌ மாறலானது, வட்டாரக்‌ காரணங்களால்‌ 
உண்டாகன்றபடியாலும்‌ சமுத்திரங்களுக்கு மேலே முனைப்‌ 
பான வட்டார விளைவுகளை எதிர்பார்க்க முடியாதபடியா 
லும்‌, பின்னைய இடங்களில்‌ எடுக்கப்படும்‌ தோக்கல்கள்‌ 
பெரிதும்‌ முதன்மையானவை. மெளக்லி* (1480119) என்‌ 
பார்‌ காணேகயின்‌ கடற்பிரயாணங்களின்போது எடுக்கப்பட்ட 
அளவீடுகளைச்‌ சோதித்துக்‌ கடலுக்கு மேலே நன்கு வரை 
யறுத்த நாளுக்கு நாளுள்ள மாறலொன்றுளது எனவும்‌, 
அம்மாறலானது புவியின்‌ எல்லாப்‌ பாகங்களிலும்‌ ஒருங்க 
மையும்‌ உயர்வுகளும்‌ இழிவுகளும்‌ உடையது எனவும்‌ 
கண்டுபிடித்துள்ளார்‌. எடுத்துக்காட்டாக, எல்லாக்‌ கடல்‌ 
களுக்கும்‌ மேலே, அழுத்தப்‌ படிதீதிறனானது 8. ௪. நே 
5 மணியில்‌ சராசரிக்குக்‌ இட்டத்தட்ட 15$ சதலீதம்‌ குறைந்‌ 
தும்‌ இ. ௪. நே. 19 மணியில்‌ அச்சராசரிக்குக்‌ கிட்டத்தட்ட 
20 சதவீதம்‌ கூடியும்‌ இருக்கிறது எனக்‌ காணப்பட்டுள்ளது. 
இதே 24 மணித்தியாலத்து அலையானது அகிலஞாயிற்று 
நோ முறைப்படி விருத்தியாகி அன்ராக்ரிக்கிலும்‌ லப்லாநீ 
திலும்‌ சிம்சன்‌ என்பவரால்‌ நோக்கப்பட்டுள்ளது என்னுஞ்‌ 
செய்த குறித்தற்பாலது. (விப்பிள்‌ என்பவரால்‌ தரப்பட்ட) 
படம்‌ 6() யானது இப்பேறுகளை எடுத்துக்காட்டூிறது ; 
அவை காணேட௫யின்‌ கடைப்‌ பிரயாணத்தின்போது உறு 
திப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. படத்தில்‌ காட்டப்பட்டிருக்கும்‌ ஒவ்‌ 
வோர்‌ எடுத்துக்காட்டிலும்‌, சராசரி அழுத்தப்ப்டித்திற 


ஃ4 வளிமண்டல மின்னியல்‌ 


னானது 100 வோ. /மீ. இற்குக்‌ குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது, 
கடல்களுக்கு மேலே, இதுவரை உணரத்தக்கவளவில்‌ எந்த 
வருடாந்த மாறலும்‌ நோக்கப்படவில்லை. 

அகில நேரத்துக்கு ஒத்ததாய்‌ அழுத்தப்படித்திறனில்‌ 
- மாறலொன்றுளது என்ற மெளக்லிமின்‌ கண்டுபிடிப்பு, 
அடிப்படையான கருத்துடையதெனப்‌ பொதுவாக எற்றுக்‌ 
கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இம்மாற்றமானது மேல்‌ வளிமண்‌ 
டலத்துக்‌ கடத்தும்‌ படைகளுக்கும்‌ புவிக்குமுள்ள அழுத்த 
வித்தியாசத்கால்‌ உண்டாகின்றது என்பதை வற்புறுத்து 
தல்‌ வேண்டும்‌ ; எவ்வாறு அவ்வழுத்த வித்தியாசம்‌ 
உற்பத்தியாகன்றது , எவ்வாறு அது பேணப்படு£றது என்‌ 
பவற்றிற்கான எந்தக்‌ கொள்கையையும்‌ சோதித்தற்கு 
அம்மாறன்முறை மிகப்‌ பெருமளவில்‌ பயன்படும்‌. 


5 





8 (ே 6 20 24 
மணித்தியாலம்‌ (௫.௪. நே.) 


படம்‌ 6. 
(2) அலை நேரத்துடன்‌ அழுத்தப்படித்திறன்‌ மாறல்‌. 
(6) புவிப்பரப்பிற்கு மேலே, இடிமின்புயல்‌ தொழிற்பாட்டு மாறல்‌. 


20. நேர்த்தியான காலநிலை ஒட்டம்‌ : கடத்தலோட்டமும்‌ 
மேற்காவுகையோட்டமும்‌. சாதாரணமாகவுள்ள நேர்த்‌ 
தியான காலநிலைப்‌ புலத்தில்‌ 6 நாயன்கள்‌ புவியை 


வளிமண்டலத்திலே மின்புலங்களும்‌ மின்னோட்டங்களும்‌ கீத 


அணுகுமாறும்‌ மறையயன்கள்‌ புவியிலிருந்து பிரியுமா 
றும்‌ செலுத்தப்படும்‌ ; அவ்வயன்களின்‌ இயக்கத்தால்‌ 
இழ்த்தசை கொண்ட கடத்தலோட்டமொன்று உண்டாகும்‌. 
இடைத்தளமொன்றில்‌ ௧. சமீ. ஊடாகச்‌ செல்லும்‌ அயன்‌ 
கடத்தலோட்டத்தை 2 (% -- 4.) இனால்‌ எடுத்து 
ரைக்கலாம்‌. இங்கு 7 மின்புலவன்மையும்‌ 7. வும்‌ /_ வும்‌ 
முறையே கருதப்படும்‌ புள்ளிமில்‌ வளியின்‌ முனைவுக்‌ 
கடத்தாறுகளும்‌ ஆகும்‌ (௫ 4. 

எனினும்‌ பல்வேறியல்புடைய நேர்த்தியான காலநிலை 
ஓட்டமொன்றும்‌ உளது; அதுவும்‌ வளிமண்டலத்தில்‌ 
மின்னிடமாற்றத்தில்‌ பங்கு கொள்ளும்‌. வளியில்‌ எந்தப்‌ 
புள்ளியொன்றிலும்‌ ஒரே குறியுடைய அயன்மிகை (இட 
வேற்றம்‌) இருக்குமானால்‌, காற்றால்‌ அல்லது பொதுக்‌ 
கொந்தளிப்பால்‌ ஆகும்‌ அசைவானது பொறிமுறை 
மின்னேற்றவிடமாறுதலொன்றை உண்டாக்கும்‌. இவ்‌ 
வண்ணம்‌, 5, வளியினது வேகத்தின்‌ மேன்முக நிலைக்‌ 
குத்துக்‌ கூறும்‌, ற வானது ௧. சமி. இலுள்ள இடவேற்றமும்‌ 
ஆயின்‌, இக்காரணத்தாலாகும்‌ மேன்முக மேற்காவுகை 
யோட்டமானது 92/௧. சமீ. ஆகும்‌. எனவே, நேர்த்தியான 
காலநிலையில்‌ ஒட்டவடர்த்தியானது &ழ்முகக்‌ கடத்த 
லோட்டம்‌, மேன்முக மேற்காவுகையோட்டம்‌ ஆ௫யவற்றின்‌ 
விளையுளாகும்‌ : அது 7-7; - 50 வினால்‌ தரப்படும்‌. 

கோளம்‌ அடங்கலும்‌ மொத்த நேர்த்தியான காலநிலை 
யோட்டத்தின்‌ சராசரிப்‌ பெறுமானம்‌, 2%10- 15 அம்‌/ 
௪. சமீ. அதாவது 9 மைக்கறோ அம்‌./௪. சமீ. இலிருந்து 
பெரிதும்‌ வே அபடாது. எனவே, மேல்‌ வளிமண்டலதீ 
துக்கும்‌ முழுப்‌ புவிக்கும்‌ இடையே பாயும்‌ ஓட்டம்‌ 
இட்டத்தட்ட 1000 அம்‌. ஆஞூம்‌. அழுத்தப்படித்திறனுடன்‌ 
ஒப்பிட்டுப்பார்க்குமிடத்து புவிநிலையுடன்‌ இவ்வோட்டத்‌ தின்‌ 
இனசரிக்‌ காலமாறல்கள்‌ மிகக்‌ குறைவாகவேயிருக்கும்‌. 
முன்பு இவ்வோட்டம்‌ அத்துணைக்‌ கவனிக்கப்படாதிருந்த 


ப டு. வளிமண்டல மின்னியல்‌ 


போதிலும்‌, ஒப்பீட்டின்போது அது அழுத்தப்‌ படித்‌ இறனைக்‌ 
காட்டிலும்‌ பயன்மிக்க கணியமொன்றெனவும்‌, ஒரிடச்‌ 
சூழலால்‌ அவ்வளவாகப்‌ பாதிக்கப்படுவதில்லை எனவும்‌ 
தெரியவருகிறது, 


21. புவிப்‌ பரப்பில்‌ கடத்தலோட்டத்தை நேரடியாகத்‌ 
துணிதல்‌. வில்சனின்‌ பல்நோக்கு மின்மானியைப்‌ பயன்‌ 
படுத்தி புவிப்பரப்பில்‌ பாயும்‌ கடத்தலோட்டத்தின்‌ பருமன்‌ 
நேரடியாக த்‌ துணியப்பட்டுள்ளது ; இங்கு, 814 இல்‌ விவரிக்‌ 
கப்பட்டவாறு, சோதனைக்‌ தட்டானது நிலப்‌ பரப்புடன்‌ 
குளமட்டத்தில்‌ எற்றப்பட்டிருக்கும்‌. படம்‌ 7 இலுள்ள 
வளையியானது அளத்தலின்போது கையாளப்படும்‌ செய்கை 
முறையை  எடுத்துக்காட்டுன்றது. நேரம்‌ ந இல்‌, 
சோதனைக்‌ தட்டின்‌ மூடியை அப்புறப்படுத்தி, புவிமண்ட 
லமுகமாக அது இறந்து வைக்கப்பட்டு, பொன்னிலை 
பூச்சிய நிலையை மீளுவதற்குத்‌ தேவையான பெறுமானம்‌ 
0 யிற்கு, ஈடுசெய்யுமொடுகக செப்பஞ்செய்யப்படும்‌, இப்‌ 
பொழுது தட்டுமீதுள்ள ஏற்றம்‌ 07 யும்‌, புலவலிமை 


7 “ட யும்‌ அகும்‌; இங்கு முன்போலவே, 4 


தட்டின்‌ பரப்பளவும்‌, - 17 ஈடுசெய்கருவியினது வெளிப்‌ 
பகுதியின்‌ அழுத்தமுமாகும்‌. இனி, சோதனைத்‌ தட்‌ 
டானது நேரம்‌ ந வரை இறந்த நிலையில்‌ வைக்கப்‌ 
பட்டிருக்கும்‌ ழ மேலும்‌, வளியிலிருந்து செலுத்தப்பட்ட 
நேரயன்களால்‌ தட்டிற்கு வழங்கப்படும்‌ ஏற்றத்தைச்‌ சம 
நிலைப்படுத்துமுகமாக ஈடுசெய்யும்‌ கொள்ளளவை உயர்த்தி 
அததட்டானது புவியழுத்தத்தில்‌ தொடர்ந்து வைக்கப்‌ 
பட்டிருக்கும்‌. புலவலிமைமாறல்‌, எனவே கட்டில்‌ தூண்‌ 
டய வஏற்றமாறல்‌ காரணமாக இவ்வதிகரிப்பு ஒழுங்கான 
தாயிராது. நேரம்‌ 4, இல்‌ தட்டு மீண்டும்‌ மூடியால்‌ காவலி 
ட்ப்பட்டு, காவலிடப்பட்ட தொகு தி புவியமுத்தத்தில்‌ 
இருக்கும்‌ வண்ணம்‌ ஈடுசெய்யும்‌ கொள்ளளவானது 
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0 இலிருந்து நே இற்குக்‌ குறைக்கப்படும்‌. இந்தக்‌ 
கணத்தில்‌ புலவலிமை, 4 (0-0 7/4 ஆகும்‌. 
அளத்தலின்‌ தொடக்கத்தில்‌ ஈடுசெய்யும்‌ கொள்ளளவு 
பூச்சியமாக இருந்தபடியால்‌ இடைவேளை 49 - 11 இல்‌ 
தட்டானது 01 அளவால்‌ நேரேற்றம்‌ பெற்றுள்ளது 
எனவும்‌, கடத்தலோட்டத்தின்‌ சராசரிப்‌ பெறுமான 
மானது சதுரச்‌ சதமமீற்றரொன்றிற்கு 7/4 (6-1) 
என்பதும்‌ தெளிவு. நடைமுறையொழுங்கில்‌ ஆய்கருவி 
யானது, நிலமட்டத்துக்கு மேலே, முக்காலியொன்றில்‌ 


2 


ஈடுசெய்கருவிக்‌ கொள்ளளவு 
ல (ஆ) 
வ 


க்‌ | 


்‌. நேரம்‌ %2 


படம்‌ 7. வில்சனின்‌ பல்நோக்கு மின்மானியால்‌ கடத்தலோட்டத்தை ப 
அளத்தல்‌, 

ஏற்றப்பட்டி ருக்கும்‌ ; குழியொன்றில்‌ எடுக்கப்படும்‌ நோக்‌ 
கல்களிலிருந்து ஒடுக்கற்‌ காரணியை அடிக்கடி பெற்று, 
அளவீடுகள்‌ நியமமாக்கப்படுகன்றன. 

22. வளியிலுள்ள புள்ளியொன்றில்‌ கடத்தலோட்டத்தை 
நேர்மாறு முறையாகத்‌ துணிதல்‌. வளியிலுள்ள புள்ளி 
யொன்றிலே, புலவலிமை 4 ஐயும்‌ முூனைவுக்கடத்‌ 


48 வளிமண்டல மிஸ்னிஎல்‌ 


தாறுகள்‌ 4, 7. என்பவற்றையும்‌ தனித்தனியே 
அளந்தும்‌, அப்புள்ளியிலுள்ள கடத்தலோட்டத்தைத்‌ 
துணியமுடியும்‌. இவ்வஇகாரத்தில்‌ ஐ அல்லது அழுத்தப்‌ 
“படித்திறனைத்‌ துணிவதற்குப்‌ பயன்படுத்திய மூறைகள்‌ 
ஏற்கெனவே விவரிக்கப்பட்டுள்ளன ; கடத்தாறுகள்‌ 
9 4 இல்‌ காட்டப்பட்ட கேடியன்‌ (செப்ப முறையால்‌ 
வழக்கமாகக்‌ காணப்படும்‌. கேடியன்‌ முறையில்‌, சேரிங்‌ 
(801112) என்பவர்‌ செய்த மாற்றமைப்பிலே, உருளை 
யொடுக்கிக்குப்‌ பதிலாகப்‌ புவியோடிணைக்கப்பட்ட பெரிய 
கம்பிக்கூடொன்‌ ௮ பயன்படுத்தப்பட்டூள்ளது ; மின்மானி 
யொன்றுடன்‌ தொடுக்கப்பட்டதும்‌ காவலிடப்பட்டு ஏற்றம்‌ 
பெற்றதுமான கம்பியொன்‌ று அக்கூட்டின்‌ அச்சுவழியே 
உளது. கேடியன்‌ முறையில்‌ செய்ததுபோலவே சரியாக 
இங்கும்‌ மறைக்குறி கொண்ட அயன்களால்‌ ஆகும்‌ ஏற்றச்‌ 
செலவுவீதம்‌ துணியப்படுவறது. மேலும்‌, குறிப்பிட்ட நிபந்‌ 
தனைகள்‌ நிறைவேற்றப்பட்ட ருந்தால்‌, அதே சமன்பாடுகள்‌ 
இங்கும்‌ பொருந்தும்‌. ஒட்டப்‌ பாய்ச்சலால்‌, அயன்களின்‌ 
எண்ணிக்கையில்‌, உணரத்தக்க அளவிலே, மாற்றம்‌ எதும்‌ 
ஏற்படாதிருத்தற்பொருட்டு, கூடான௫௪ு போதிய அளவில்‌ 
பெரிதாயும்‌ கம்பிமீதுள்ள எற்றமானது போதிய அளவில்‌ 
சிறிதாயும்‌ இருக்கல்‌ வேண்டும்‌. அடுத்து வரும்‌ பந்தியில்‌ 
எடுத்து விவாதிக்கப்படவிருக்கும்‌ மின்வாய்‌ இடவேற்றங்‌ 
களின்‌ வளர்ச்சியைப்‌ பொதுவான வளிமண்டலச்‌ சற்‌ 
றோட்டத்தால்‌ தடுக்குமுகமாக ஆய்கருவி திறந்தவெளி 
யில்‌ அமைக்கப்பட்டிருத்தல்‌ வேண்டும்‌. கடைசியாக, புவி 
யின்‌ புலம்‌ பாதிக்‌ஃப்படாதவாறு முழுக்கூடும்‌ பருமட்டான 
கூரை அல்லது மரங்களால்‌ காவலிடப்பட்டிருத்தல்‌ 
வேண்டும்‌ ; இல்லாவிட்டால்‌, கூட்டின்‌ வெளிப்பக்கத்தில்‌ 
ஆண்டிய மறைவேற்றம்‌ உண்டா, உட்புகும்‌ வளி மறையு 
யன்களை இழக்குமாறு செய்யும்‌, 
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23. நேரடி முறைகளையும்‌ நேரில்‌ முறைகளையும்‌ ஒப்‌ 
பிட்டுப்‌ பார்த்தல்‌ : மின்வாய்‌ இடவேற்றம்‌. வில்சனின்‌ 
நேரடிமுறையில்‌ புவியிற்‌ புகும்‌ கடத்தலோப்‌ ம்‌ அளக்கப்‌ 
படுனைறது ; நேரில்‌ முறையில்‌, புவிக்கு மேலே, குறிப்‌ 
பிட்டவோர்‌ உயரத்தில்‌, ஒட்டம்‌ அளக்ஃப்படுன்றது. 
பின்னையதில்‌, முறையே எதிர்த்‌ தசைசளில்‌ அசைகின்ற 
வையும்‌ மறைக்குறிகளுடையவையுமான  அயன்களைக்‌ 
கொண்ட இரண்டு அருவிகளாலேயே ஒட்டம்‌ ஆகின்றது ; 
முன்னையதில்‌, நேரயன்கள்‌ புலியில்‌ புகுின்றபோதிலும்‌ 
மறையயன்கள்‌ புவியிலிருந்து வளிமண்டலத்தில்‌ புகாத 
படியால்‌, ஒட்டமானது தனி அருவியொன்றாலேயே 
உண்டாகும்‌. எனவே, இவ்விரு முறைகளும்‌ ஒரேயளவு 
கணியத்தை அளக்கும்‌ என்ற கட்டாயமில்லை. அம்முறை 
களில்‌ ஒன்று, உயரமொன்றில்‌ மெய்யான கடத்த 
லோட்டத்தை அளாக்கின்றது ; மற்றையது தரைமட்டத்தில்‌ 
அவ்வோட்ட த்தின்‌ நேர்க்கூறை அளக்கின்றது. 

முற்றிலும்‌ ஒய்வாயிருக்கன்ற வளியைக்‌ கொண்ட 
நிலைக்குத்தான உருளையொன்றைக்‌ கருதுக. அது உயரம்‌ 4 
உம்‌ குறுக்குவெட்டுப்‌ பரப்பு ] ௪. சமீ. உம்‌ கொண்டது, 
அதன்‌ அடி, தரையிலுள்ளது (படம்‌ 8). முறையே 
இவ்வருளையின்‌ முடியிலும்‌ அடியிலும்‌ மின்புலம்‌ 4” உம்‌ 
4 உம்‌ ஆருக ; 4 ட்ட வும்‌ டட, ட வும்‌ முனைவுக்‌ 
கடத்தாறுகள்‌ ஆகுக. முடி வழியே பாயும்‌ கடத்த 
லோட்டம்‌, 7 (1; ழ்‌ ஸ்‌...) ஆகும்‌ ; செக்கனொவ்வொன்றி 
லும்‌, நேரேற்றம்‌ 22] உட்புஞும்‌ ) மறையேற்றம்‌ 2774 
வெளியேறும்‌. அடிப்புறமூடாக நேரயன்களைக்‌ கொண்ட 
தீம்முகமான பாய்ச்சல்‌ மட்டுமே இருக்கும்‌ ; அப்பாய்ச்சலால்‌, 
செக்கனிற்கு 774, அளவு நேரேற்றம்‌ எடுத்துச்‌ செல்லப்‌ 
படம்‌. எனவே, முழு உருளையும்‌, ஒரு செக்கனில்‌ நேரேற்‌ 
றம்‌ 270. 2, என்பதையும்‌ மறையேற்றம்‌ 777] - 
ஐயும்‌ இழக்கும்‌. ஒரு செக்சனில்‌ ட - (830), - 27%) 
ச (ட்‌) 2ம்‌.) - 10) என்ற வீதத்தில்‌ நேரிடவேற்ற 
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மொன்று விருத்தியடைசின்றதென நாம்‌ எடுத்துரைக்க 
லாம்‌. இம்‌ “மின்வாய்‌” இடவேற்றத்தின்‌ விருத்தியால்‌ 
புலம்‌ 7” தானாகவே குறையும்‌ ; செக்கனொவ்வொன்றி 
லும்‌ உருளையிலிருந்து நேரயன்கள்‌ வெளியேறும்‌ 
அதே அளவில்‌ மறையயன்கள்‌ 
வெளியேறுவதற்குத்‌ தேவை 
யான பெறுமானத்தை 7 
கொண்டிருந்தால்‌ அதாவது 
2 (ட்‌ 7) 70, ட.) 
என்னும்‌ கட்டத்தில்‌ இருந்‌ 
தால்‌, மட்டுமே மேற்படி 


82. 





நிறக்‌ கை னாக ௮ வை மனன்‌ எறித்த 


மின்வாய்‌ இடவேற்றம்‌ 
மறையும்‌. 

ர ஈகு.. ்‌ ்‌ ட்‌ , க 

ம இக்கடைடச்‌ சமன்பாட்டின்‌ 


இருபக்கங்களும்‌. மூறையே 
உயரம்‌ 4 இலும்‌ தரைமட்டத்‌ 
திலுமுள்ள கடத்தலோட்டங்‌ 
களைத்‌ தரும்‌. இவ்வண்ணம்‌, 
முற்றிலும்‌ அமைதியாக 
இருகன்ற வளியில்‌ நாம்‌ 
ஏற்கெனவே விவரித்த .இரு 
முறைகளிலும்‌ வெவ்வேறு 
கணியங்கள்‌ அளாக்கப்பட்ட 
போதிலும்‌, அம்முறைகள்‌ 
எண்ணளவில்‌ ஒசே பெறு 
மானங்களையே தரும்‌. 





% 


படம்‌ 8. மின்வாய்‌ இடவேற்றம்‌. 


சட, வானது (2-2) வைக்‌ காட்டிலும்‌ கட்டாயமாக 
உணரத்தக்க அமாவில்‌ சிறிதாக இருத்தல்‌ வேண்டும்‌. 
எனவே 4 இட்டத்தட்ட 77* இன்‌ இரு மடங்காக இருத்தல்‌ 
வேண்டுமெனச்‌ சிலகாலம்வரை கருதப்பட்டுள்ளது. 
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எனினும்‌ ஸ்கிரேஸ்‌ (80886) என்பார்‌ சி இற்கும்‌ 
77* இற்கும்‌ இடையே உணரத்தக்கவளவில்‌ எந்த 
வித்தியாசத்தையும்‌ காணவேயில்லை. அற்ப அளவில்‌ 
மின்வாயிடவேற்றமிருக்கக்‌ கண்டார்‌. இடவேற்றம்‌ உண்டா 
இன்ற அதே வீதத்தில்‌ வளிமண்டலக்‌ கொந்தளிப்பால்‌ 
அது அப்புறப்படுத்தப்படறெது என விப்பிள்‌ எனபார்‌ 
காட்டியுள்ளார்‌. ஆனால்‌, அக்கருத்தைக்கொண்டு மேறி 
படி. பேறுகளை விளக்கமுடியாது. 


மண்ணிலுள்ள கதிர்ப்புத்‌ தொழிற்பாட்டுப்‌ பொருளிலி 
ருந்து வரும்‌ 6 க்‌ கதிர்கள்‌, டிக்‌ கதிர்கள்‌ ஆகியவற்றின்‌ 
வட்டார விளைவுகள்‌ காரணமாக, பூ கருதப்‌ பட்டிருந்த 
அளவைக்‌ காட்டிலும்‌ மிகப்பெரியது எனவும்‌ அதி 
இட்டத்தட்ட (9ம்‌. -(4_.) விற்குச்‌ சமன்‌ எனவும்‌ ஹொகீ 
1௦20 என்பார்‌ கண்டுபிடித்த செய்தி இப்பிரச்சினையைத்‌ 
இர்த்துவிட்டதுபோல்‌ தோற்றுகறது. சி 7 ஆதலால்‌, 
சமன்பாடு 2.1] ஆனது திருப்தியாக்கப்படம்‌; எனவே 
மின்வாய்‌ இடவேற்றம்‌ பற்றிய பிரச்சினை எழுவ இல்லை. 


உலூன்‌ வெவ்வேறு பாகங்களில்‌ நேரடிமுறையால்‌, 
நேர்த்தியான காலநிலையில்‌, வளி-புலி ஒட்டத்திற்குக்‌ 
இடைத்த பெறுமானங்கள்‌ 1:0 இலிருந்து 4:0%10 15 
அம்‌./சமீ5, வரையுள்ள வீச்சிலும்‌, நேரில்‌ முறையால்‌ 
இடைத்தவை 0: இலிருந்து 4:2% 10-16 அம்‌./சமீ5. 
வரையான வீச்சிலும்‌ உள்ளன. ஏற்கெனவே சுட்டிக்‌ 
காட்டியதும்‌, நடைமுறையில்‌ காணப்படுவதும்‌ போன்ற 
இவ்விரு முறைகளும்‌ தரே பேற்றையே தரவேண்டியிருந்த 
போதிலும்‌, 7, விற்குக்‌ காரணமான அயனாக்க முதல்கள்‌, 
மேற்காவுகையோட்டங்கள்‌ ஆகியவற்றின்‌ மா அந்தன்மை 
காரணமாக இவ்விரு முறைகளுள்‌ நேரடிமுறையே 
கூடுதலான நம்பிக்கைக்குரியது என த்‌ _ஓதரியவருகறது. 
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24. நேர்த்தியான காலநிலையோட்டத்தில்‌ நிகழும்‌ 
மாற்றங்கள்‌. மட்டான நேர்த்தியான காலநிலையில்‌, அழுத்‌ 
தப்படித்திறனைக்‌ காட்டிலும்‌ வளி-புவி ஒட்டமே குறை 
வான அளவில்‌ மாறுந்தன்மையுடையது என அவ்வோட்‌ 
டத்தின்‌ ஆய்வுக்குரிய நேரடிமுறைகளும்‌ நேரில்‌ முறை 
களும்‌ சுட்டுகின்றன. புலம்‌, வளியின்‌ மொத்தக்‌ கடத்‌ ' 
தாறு 1]. 7.) ஆயே கணியங்கள்‌ ஒரளவிற்கு நேர்‌ 
மாறு விதத்தில்‌ மாறுகின்றன என அக்கணியங்களின்‌ 
ஒருங்கமை அளவீடுகள்‌ காட்டுகின்றன ; அது காரணமாக 
அக்கணியங்களின்‌ பெருக்கமானது, அவ்விரண்டில்‌: எதை 
காட்டிலும்‌ குறைவாகவே மாறுந்தன்மையுடையதா: 
இருக்கும்‌. ஒடுக்கற்‌ கருக்களின்‌ எண்ணிக்கை கூடினால்‌ 
அல்லது மூடுபனித்‌ துணிக்கைகள்‌ இருந்தால்‌, வளியில்‌ 
இருக்கும்‌ மந்தமான அயன்களின்‌ விதம்‌ கூடி, 4 
குறைக்கப்படும்‌; அப்பொழுது % வின்‌ குறைவுக்கு 
ஏற்றதாய்‌ அழுத்தப்படித்திறன்‌ கூடும்‌. புவியினது 
புலத்தில்‌ நாடோறுமுள்ள மாற்றத்தின்‌ எளிய வகைக்கு 
ஒத்ததாய்‌ கடத்தாறு நேர்மாறாய்‌ மாறலுறுஇன்றது ; 
முன்னையதில்‌ ஒன்று அதிகாலையில்‌, 8 மணிக்கும்‌ 4, 
மணிக்கும்‌ இடையில்‌ நிகழும்‌. மாநகர்களின்‌ அமலி 
லுள்ள அளவிறந்த வளிமண்டல அழுக்கின்‌ விளைவாக 
அழுத்தப்‌ படித்திறன்‌ உயர்த்தப்பட்டும்‌ கடத்தாறு்‌ 
தாழ்த்தப்பட்டும்‌ இருக்கும்‌; அது ஏற்கெனவே ( 19 
இல்‌) ஆராயப்பட்டுள்ளது. எனினும்‌, பொதுவாகக்‌ 
கூறுமிடத்து, /, விற்கும்‌ 7! இற்குமிடையேயுள்ள -நேர்‌ 
மாறு தொடர்பானது போதியவளவில்‌ செப்பமற்றதாத 
-லால்‌, அது கடத்தலோட்டம்‌ மாறாதிருக்க விடமாட்டாது. 
ஐரோப்பிய நிலப்பரப்பு நிலையங்களிலே, கடத்தலோட்‌ 
டமானது ஆண்டு மாறலுடையதெனக்‌ காணப்பட்டுள்ளது 
அவத்தையைப்‌ பொறுத்தமட்டில்‌ மேற்படி மாறலும்‌ 
அழுத்தப்படித்திறன்‌ மாறலும்‌ பொருந்தும்‌ ; ஆனால்‌ 
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மேன்னையதன்‌ வீச்சம்‌ பின்னையதினதைக்‌ காட்டிலும்‌ குறை 
வாகவே இருக்கும்‌. மற்ற நிலையங்களில்‌, ஓட்டத்தின்‌ 
தினசரி மாறலானது கடத்தாறு மாறலைப்‌ பின்பற்றி 
நிற்கும்‌. 

25. மாபெரும்‌ உயரங்களில்‌ கடத்தலோட்டம்‌. நிலத்‌ 
துக்கு மேலே, உயரத்துடன்‌, 4 விரைவாகக்‌ குறையுநீ 
தோறும்‌, %, கூடூன்றது எனவும்‌, அக்கூடுதலின்‌ பரு 
மனானது கடத்தலோட்டம்‌ அண்ணளவாக மாளாுதிருக்‌ 
கும்‌ வண்ணம்‌ உள்ளது எனவும்‌ பலூன்கள்‌ ஏறும்போது 
அழுத்தப்படி த்‌திறனையும்‌ வளிமண்டலக்‌ கடத்தாறையும்‌ 
ஒரே நேரத்தில்‌ துணிவதால்‌ காணப்பட்டுள்ளது. ஏறுகை 
யொன்றின்போது விகண்ட்‌ (4/1) என்பவரால்‌ 
எடுக்கப்பட்ட பேறுகள்‌ 1117ம்‌ அட்டவணையில்‌ காட்டப்‌ 
பட்டுள்ளன. புலமானது அதனது நிலமட்டப்‌ பெறு 
மானத்தின்‌ 1/15 இற்குக்‌ குறைந்திருககும்போது கடத்‌ 
தாறு பதினொரு மடங்கு கூடியிருக்கின்றது என அ௮வ்வட்ட 
வணையிலிருந்து அறியக்கிடக்கின்றது. 
































அப்டபவணை 114 
பலூனொன்று ஏறும்போது அளக்கப்பட்ட கடத்தலோட்டம்‌ 
(விகண்ட்‌) 
(மீற்றர்‌) (வோல்ற்று/ 
உயரம்‌ மீற்றரில்‌) 47 (ஜி.மி.௮.வில்‌) ), | (அம்‌./௪.சமீ.இல்‌) 4 
0 126 1-1 1710-4 1-7 10-16 
2500 21 4810-4 1-4 10-18 
4400 18 8-2 104 1:6 10-18 
6500 8.8 19-6 10-14 1-2 10-35 





19358 இல்‌, எக்ஸ்புளோறர்‌ 11 (றன 11) என்ற 
ஐக்யே அமெரிக்க நாட்டுச்சேனை பலூனில்‌ பறந்தபோது 
எடுத்த கடத்தல்‌ அளவீடுகளினால்‌ மேற்படி பேறுகள்‌ 


கஃ-0நி 60185 (0/69) 
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உறுதிப்படுத்‌ தப்பட்டும்‌ விரிவாக்கப்பட்டும்‌ இருக்கின்றன. 
18 கம்‌. உயரம்‌ வரை வளியிலுள்ள அயனாக்கமானது 
பருமட்டாய்‌ கிமீ. ஒன்றிற்கு 500 அயன்‌ சோடி என்றவாறு 
கூடுன்றது எனவும்‌, 18 இமீ. இல்‌ கடத்தாறானது இட்டத்‌ 
தட்ட நிலத்திலுள்ள அதன்‌ வழக்கமான பெறுமானத்‌ 
தின்‌ 100 மடங்காகும்‌ எனவும்‌ இப்பேறுகள்‌ காட்டுன்றன. 


26. வளி-புவி ஓட்டத்தின்‌ உட்பொருள்‌. மூதலண்ண 
ளவாகவேனும்‌, வளி-புவி ஓட்டமானது மேல்‌ வளிமண்ட 
லத்துக்கும்‌ புலிக்குமிடையேயுள்ள மாறா அழுத்தவித்தியா 
சத்தால்‌ உற்பத்தியாகன்றது எனவும்‌ அதன்‌ உண்மை 
யான பெறுமானமானது மேற்படி இரு பிரதேசங்களுக்‌ ' 
குமிடையேயுள்ள வளிமின்‌ தடையில்‌ தங்கியுள்ளது எனவும்‌ , 
நிலத்துக்கு மேலேயும்‌ உலகத்தின்‌ வெவ்வேறு பாகங்களி 
லும்‌ அவ்வோட்டம்‌ பொதுவாக மாறாத$ிலிருந்து அறியக்‌ 
கடக்கிறது. இவ்வளிப்‌--பாதையினது மேற்பகுதஇயின்‌ கடத்‌ 
தாறு முற்றிலும்‌ அண்டக்கதர்‌ர்‌ வீசலாலானது: அது பகல்‌ 
நோரத்தோடோ, இடத்தோடோ, காலத்தோடோ உணாத்‌ 
தக்க அளவில்‌ மாறும்‌ என நாம்‌ எதிர்பார்க்கலாகாது. 
ஆனால்‌, நிலப்பரப்புக்களுக்கு மேலே இட்டத்தட்ட 9 இமி. 
இற்குக்‌ குறைவான உயாங்களில்‌ வளியிலும்‌ புவியிலும்‌ 
உள்ள கதிர்ப்புத்‌ தொழிற்பாட்டுப்‌ பொருள்‌, இன்னுமோர்‌ ப 
அயனாக்க முதலாக விளங்குகின்றது; அது, 85 இல்‌ : 
காட்டப்பட்டது“ போல்‌ பெரிதும்‌ மாறும்‌. மேலும்‌, இப்பிர 
தேசத்தில்‌, வளியின்‌ கடத்தாறானது, பேரயன்கள்‌, சிற்ற 
யன்கள்‌ ஆகியவற்றின்‌ தொடர்புச்‌ செறிவில்‌ தங்கியுள்ளது ; 
அவ்வயன்கள்‌ உடனிருக்கும்‌ கருக்களின்‌ எண்ணிக்கை 
யுடன்‌ மாறும்‌. எனவே நோக்கற்‌ புள்ளிக்கு மேலேயுள்ள 
ஒட்டங்‌ காவும்‌ வளிநிரலின்‌ மேற்பகுதி மாறாத்‌ தடையை 

இக்கூற்று நிலத்துக்கு மேலே, 15 இலிருந்து 30 இூலோமீற்றர.. 


வரையுள்ள வட்டாரங்களைப்‌ பற்றியதே, 80 இலோமீற்றர்‌ உயரத்திலுள்ள, 
கி படை ஞாயிற்று உற்பத்தியை உடையது. ்‌ 
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உடையது ; அதன்‌ இீழ்ப்‌ பகுதி மாறுந்தடையுடையது ; 
அவ்விரு பகுதிகளும்‌ தொடர்நிலையில்‌ இருக்கின்றன. 
எவ்வளவிற்கு வட்டாரச்‌ சூயலுடன்‌ மேற்படி வளி நிரலால்‌ 
காவப்படும்‌ ஒட்டம்‌ மாறும்‌ என்பது மோத்தத்‌ தடையைக்‌ 
குறித்துக்‌ ஊழ்ப்பகுதிமின்‌ மாறுந்தடை கொண்டுள்ள 
விதத்தைப்‌ பொறுத்துள்ளது. 

1] ௪, சமீ. குறுக்குவெட்டுப்‌ பரப்புடைய வளிநிாரலொன்‌ 
றின்‌ மொத்தத்‌ தடை, இட்டத்தட்ட 1-0) 1031 ஒம்‌ ஆகும்‌ 
என அட்டவணை 111 இல்‌ தரப்பட்டுள்ள லிகண்டின்‌ பேறுக 
ளும்‌ எக்ஸ்புளோறர்‌ 11] இன்‌ பறத்தலின்போது£ கடைத்‌ 
தவையும்‌ சுட்டின்றன. உயரம்‌ 14 இகமீ. இலிருந்து 
18 இமீ, வரையுள்ள கடத்தாறு அத்துணைப்‌ பெருமளவில்‌ 
இருக்கிறபடியால்‌, அம்மேலான பிரதேசம்‌ சிறிதளவில்‌ 
மட்டுமே தடைக்குப்‌ பங்களிக்கிறது, அதனினும்‌ மேலான 
பிரதேசங்களின்‌ பங்களிப்பு இன்னும்‌ குறைவாகவே 
இருக்கும்‌. மேற்படி நிரலில்‌ தடைத்திறன்‌ மாறும்‌ பகுதி 
யானது புவிக்கு மேலேயுள்ள முதல்‌ 100 மீ. ஆயின்‌ 
அங்கு தற்றடை வழக்கமாக 8%1015 ஓம்‌-சமீ ஆக இருக்‌ 
இறபடியால்‌ அப்பகுதி மொத்தத்‌ தடைக்கு அளிக்கும்‌ பங்கு 
81019 ஒம்‌ ஆகும்‌. முதல்‌ 100 மீ. இன்‌ கடத்தா.று 
அரைவாசியாக்கப்பட்டாலும்‌, அதனால்‌ வளி-புவி ஒட்டத்‌ 
இல்‌ 4 வீதம்‌ மட்டுமேதான்‌ பாதிக்கப்படும்‌ என நாம்‌ காண்‌ 
இன்றோம்‌.  மறுசார்‌, நிலமட்டத்துக்கு அணித்தாக 
அமுத்தப்படித்திறன்‌ இரு மடங்காஇவிடும்‌ :; எனெனில்‌, 
இக்கருத்தின்படி அது ஓட்டங்‌ காவும்‌ நிரலின்‌ மிகக்‌ 
மோன பகுதியில்‌, அலகுதீளமொன்றிலுள்ள அழுத்த 
வீழ்ச்சியைக்‌ குறிக்கன்றது என்பதேயாம்‌. நிலப்பரப்புக்கு 
மேலே, இறெப்பாக மாநகரங்களுக்கு அணித்தாக, எடுக்கப 
படம்‌ அமுத்தப்படித்திறன்‌ அளவீடுகளிலிருந்து, மேல்‌ 
வளிமண்டலத்துக்கும்‌ புலிக்குமிடையேயுள்ள மொத்த 
அழுத்த வித்தயாசம்பற்றிய நோடியான செய்தியை எதிர்‌ 
பார்க்க முடியாது என்பது தெளிவு. கடலிலும்‌ அருவப்‌ 


56 வளிமண்டல மின்னியல்‌ 


பிரதேசங்களிலும்‌ எடுக்கப்படும்‌ நோக்கல்களிடத்து நிலைமை 
வேறு ; அப்பிரதேசங்களில்‌, முழு நிரலிலுமுள்ள மொத்த 
அயனாக்கமானது இஉட்டதீதட்ட அண்டக்கஇிர்களாலானது ; 
நேர்த்தியான காலநிலைப்‌ படித்திறனைப்‌ பாஇக்கக்கூடிய 
ஒரேயொரு .வட்டாரவிளைவாக, அங்கு .இற்றயன்களைப்‌ 
சிறைப்பிடிக்கக்கூடிய கருக்களின்‌ எண்ணிக்கையில்‌ உண்டா 
கும்‌ மாற்றம்‌ உளது. 


27. குழம்பிய காலநிலையின்‌ போதுள்ள மின்புலம்‌. 
நேரேற்றம்‌ பெற்ற மேல்வளிமண்டலம்‌, மறையேற்றம்‌ 
பெற்ற புவிப்பரப்பு ஆகயவற்றாலாகும்‌ பொதுவான, £€ழ்‌ 
முகமாகத்‌ இசைப்படுத்தப்பட்ட்ள்ள புலமானது நேர்த்தி 
யான காலநிலையில்லாதபோது அடிக்கடி குழப்பமுறுகிறது. 
$ 84 இல்‌ காட்டியுள்ளவாறு, மூடூபனியிருக்குங்காலே, 
இப்புலம. பபருமளவில்‌ உயர்த்தப்படுறெது ; அதன்‌ வழக்க 
மாக பெறுமானத்தின்‌ பத்து மடங்கையும்‌ அது ஒருகால்‌ 
அடையலாம்‌. அரைகுறையாக வறண்ட பிரதேசங்களிலும்‌ 
பாலைவனங்களிலும்‌ பொதுவாகக்‌ காணப்படும்‌ தூூப்புயல்‌ 
வகையின்போது வலுமிக்க, நேர்மாறாக்கப்பட்ட, அதாவது 
மறையான, புலம்‌ வழக்கமாக இருக்கும்‌. அது 10,000 
வோ. /மீ. ஐ. அடையும்‌. மந்தாரம்‌ போட்டிருக்கும்போதும்‌ 
மழைபெய்யும்‌ போதுமுள்ள விளைவுகள்‌ மாறுந்தன்மை 
உடையன ; அவ்விளைவுகள்‌ நுண்தூறலின்போது மீற்ற 
ருக்கு ஒரு சில நாறுவோல்ற்று என்னும்‌ வரிசையின்பாற்‌ 
படும்‌ படிதீதிறனிலிருந்து இடிமுழக்க மேகங்களுக்குக்‌ 
கழே 50,000 வோ. /மீ. போன்று அத்துணைப்‌ பெரிதான 
படித்திறன்‌ வரையான வீச்சில்‌ க்கும்‌. 

பொதுவாகக்‌ கூறுமிடத்து, இலேசான அல்லது நிலை 
யான மழமைபெய்யும்போது, சல வேளைகளில்‌ நேர்ப்புலம்‌ 
நோக்கப்பட்டபோ திலும்‌, மறைப்புலமே விஞ்சியிருக்கும்‌. 
கடுமழை அல்லது இடிமுழக்கங்களிடத்து, புலத்தின்‌ 
குறியானது நோக்கும்‌ புள்ளிமீதாகச்‌ செல்லும்‌ மேகப்‌ 
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பகுதியைப்‌ பொறுத்துள்ளது ; ஆனால்‌, இங்கும்‌ கூட, 
மறைப்படித்திறன்களே கூடுதலாகக்‌ காணப்படின்றன 
என்பதற்குச்‌ சான்றுகள்‌ உள. 

இடிமின்னலோடு கூடிய புயலின்போது, மேகமானது 
மின்னலை உண்டாக்கும்‌ ஆற்றலுபடையதாக இருக்கு 
மாயின்‌ புலம்‌ பெருமளவான ஏற்றவிறக்கங்களைக்‌ காட்டும்‌. 
செக்கனொன்றின்‌ பின்னமளவான மிகக்‌ குறு£ய இடை 
வேளைகளைத்‌ தவிர்த்தால்‌, நிலமட்டத்தில்‌ புலத்தின்‌ பெறு 
மானமானது வழக்கமாகப்‌ 10,000 வோ./மீ. முதல்‌ 
20,000 வோ./மீ. வரையான வீச்சை மீறாது. மின்னல்‌ 
இல்லாத, ஆனால்‌ அதிக மழையோடு கூடிய புயலின்‌ 
போது மூன்னர்‌ போன்ற உயர்‌ புலங்கள்‌ காணப்படூன்‌ 
றன. மழைப்பனிப்‌ புயலின்போது புலம்‌ வழக்கமாக 
நேரானது ; கடும்‌ -புயலின்போது புலம்‌ (0,000 வோ./மீ. 
ஐ அடையலாம்‌. இடிமு:௦க்க மேகங்களின்‌ உயர்ந்த, 
வி௦ரவாக மாறுகின்ற புலங்களின்‌ சோதனைக்கெனப்‌ 
பயன்படுத்திய முறைகள்‌ அஇகாரம்‌ 117 இல்‌ விவரிக்கப்‌ 
படும்‌. 


28. மழையும்‌ மழைப்பனியும்‌ காவும்‌ ஏற்றம்‌ ; படிவு 
வீழ்முறை ஓட்டம்‌. ஒப்பிட்டுப்பார்க்குமிடத்து மழை, ஆலி, 
மழைப்பனி, ஆலங்கட்டி மழை ஆய படிவுலீழ்‌ முறை 
களாற்‌ புவிக்கு வழங்கப்படும்‌ ஏற்றத்தைச்‌ சோதிப்பதற்‌ 
கான ஆய்கருவி மிக எளியது ; அடிப்படையில்‌ அது மழை 
முதலியவற்றைச்‌ சேர்க்கக்கூடிய காவலிட்ட உலோகப்‌ 
பாத்திரமொன்றையும்‌, டைக்கும்‌ ஏற்றத்தை அளக்கும்‌ 
மின்மானியொன்றையும்‌ கொண்டுள்ளது. இருந்தாலும்‌ 
கொள்கலம்‌ மீது துளிகள்‌ சிதறும்போது வளிக்கு அளிக்‌ 
கப்படும்‌ மறை?யற்றத்‌ தாலாகன்றதும்‌ குழப்பத்தை உண்‌ 
டாக்குசின்றதுமான விளைவை (1.ரகாம்‌ விளைவை) நீக்கு 
மூகமாக முன்னேற்பாடுகள்‌ கவனமாகச்‌ செய்யப்பட்டி 
ருத்தல்‌ வேண்டும்‌. இம்மறையேற்றத்தில்‌ கொஞ்சத்தை 
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இழக்க நேரிட்டால்‌ போலியான 6 நரேற்றங்கள்‌ காட்டப்படும்‌, 
அதேபோல்‌, வாங்கும்‌ பாத்திரத்துக்குப்‌ புறத்தே மழைச்‌ 
சொட்டுக்களின்‌ சிதறலாலாகும்‌ தூவானமானது அப்பாத்‌ 
இரத்தினுள்‌ நுழையலாகாது. அவ்வாறு நுழையின்‌ 
அதைத்‌ தடுத்தல்‌ வேண்டும்‌. வெளியேயுள்ள மின்‌ புலத்‌ 
தால்‌ பாதிக்கப்படாதிருக்கும்வண்ணம்‌ வாங்கும்‌ பாத்திர 
மானது நிலைமின்‌ திரையிடப்பட்டிருத்தல்‌ வேண்டும்‌. 
மழைபெய்‌ கதியும்‌ சில வேளைகளில்‌ தனிச்‌ சொட்டுக்களின்‌ 
பருமனுங்‌ கூட அளக்கப்படன்றன. சொட்டொன்று, 
காவலிடப்பட்ட உருளையொன்றுடாகச்‌ செல்லும்போது ஆக்‌ 
கும்‌ தாண்டல்‌ விளைவைப்‌ பெருக்கத்‌ தனிச்‌ சொட்டுக்‌ 
களால்‌ காவப்படும்‌ ஏற்றத்தை அளக்கலாம்‌. இங்கு இறக்‌ 
கப்படும்‌ ஏற்றங்கள்‌ உணரத்தக்க அளவில்‌ தம்முள்‌ 
வேறுபடூன்றபடியால்‌ இத்தகைய பரிசோதனைகளில்‌ நோக்‌ 
கற்றொடர்‌ நீண்டதாக இருத்தல்‌ வேண்டும்‌. 

1908 ஆம்‌ ஆண்டிலிருந்துதான்‌ புது முறைப்படி 
நோக்கற்றொடர்கள்‌ எடுக்கப்பட்டுள்ளன : அ தன்‌ விளைவாக 
மழைச்சொட்டுக்களில்‌ பொதுவாக நேரேற்றமே பெரும்‌ 
பான்மையாக இருக்கின்றது என எல்லா நோக்கு 
நராலும்‌ காணப்பட்டுள்ளது. எல்லாவகைப்‌ படிவு வீழ்‌ 
முறைகளாலும்‌ இறக்கப்படும்‌ நேரேற்றத்தின்‌ அளவு, 
மறையேற்றத்தின்‌ அளவு ஆஇயவற்றின்‌ சராசரி வி$த 
மானது நோக்குபவனின்‌ நிலையைப்‌ பொறுத்துள்ளது. 
இவ்வித த்துக்குக்‌ உடைத்த கல பெறுமானங்கள்‌ பின்‌ 
வருமாறு : பொட்சுதாம்‌ (சன்டெல்ஹவர்‌ (80௩௦610௨00), 
14 : 1; புயி-என்‌-வெலே ழு... 7, (பால்டி விம்ம), 
24 : 1; டப்ளின்‌ (00111) (மக்களெல்லனலு.ம்‌ நோலனும்‌) 
(4௦012180 ஊ0 71018௩), 4-8 : 1 ; சிம்லா (8101௨), சிம்சன்‌ 
(றயற501), 2-4 : 1 ; ஒற்றாகோ, நியூசிலாந்து, (மார்விக்‌) 
(மேோர101), 8.2: 1. மழைப்‌ பனியானது வழக்கமாக 
உணரத்தக்க அளவில்‌ மறையேற்றத்தைக்‌ காவுன்றது ; 
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தூறலிலுள்ள நுண்டூளைகளும்‌ அவ்வாறே. இச்செய்திகள்‌ 
குறித்தற்பாலன ; அவை மேற்படி பொது விதிக்கு 
விலக்காகும்‌. 

“மழைமீதுள்ள ஏற்றமும்‌, அது அவ்வப்போது காணப்‌ 
படம்‌ மின்புலத்துடன்‌ கொண்டிருக்கும்‌ தொடர்பும்‌” என்‌ 
னும்‌ விடயம்‌ இடிமுழக்க மேகங்களின்‌ மின்னேற்றுத 
லுடன்‌ இணைக்கப்பட்டிருக்கன்றபடியால்‌, அது அண்மைக்‌ 
காலத்தில்‌ சிறப்பாக ஆராயப்பட்டுள்ளது. அவ்வாய்வு 
$ 45 இல்‌ எடுத்துரைக்கப்படும்‌, ப 

கடும்‌ இடிமின்னலோடு கூடிய புயல்‌ மழையிடத்து ௧. 
சமீ. மழை நீரிலுள்ள எற்றத்தின்‌ சராசரிப்‌ பெறுமான 
மானது 30 இலிருந்து 40 நி. மி. ௮. வரையான வீச்சில்‌ 
கடக்கும்‌ ; தனிச்சொட்டுக்கள்‌ 100 இலிருந்து 900 நி. கி. 
௮. வரையுள்ள எற்றங்களைக்‌ காவி (இஷ்வென்ட்‌) 
(08010௭80) 300 (வோல்ற்று) போன்ற பெரிய அழுத்‌ 
தங்களை அடையலாம்‌. எல்லாவகைப்‌ படிவு வீழ்முறை 
களிலும்‌ நீண்ட நோக்கற்‌ ரொடர்களின்போது ௧. சமீ. இல்‌ 
வெவ்வேறான நோக்குநர்களாற்‌ காணப்பட்ட தேறிய 
ஏற்றத்தின்‌ சராசரிப்‌ பெறுமானங்கள்‌, பொட்சுடாமில்‌ 
(சிண்டலவரர்‌) பெற்ற --0:029 நி. மி, ௮. இலிருந்து 
சிம்லாவில்‌ (சிம்சன்‌) பெற்ற --0:176 நி. மி. ௮. வரையான 
வீச்சினுள்‌ அடங்கும்‌. 

இவ்வண்ணம்‌ வளிமண்டலத்திலிருந்து புவிக்கு இட 
மாற்றப்படும்‌ ஏற்றமானது “படிவுலீழ்முறை ”' ஒட்டம்‌ எனப்‌ 
படும்‌ ; புலிக்கு, மறையேற்றத்தைக்‌ காட்டிலும்‌ நேரேற்‌ 
றத்தையே கூடுதலாகக்‌ காவுூன்றபடியால்‌, அது, பொது 
வாக, நேர்த்தியான காலநிலைக்‌ கடத்தல்‌ ஓட்டத்தின்‌ 
அதேதிசையில்‌ பாய்கின்றது எனத்‌ தோற்றும்‌. இடி 
மின்னலோடு கூடிய புயல்களிடத்து இவ்வோட்டம்‌ சில 
வேளைகளில்‌ 2%10-11 அம்‌./செக்‌. போன்ற அத்துணை 
உயர்‌ பெறுமானங்களை அடையும்‌. இத்தகைய புயலில்‌ 


60 வளிமண்டல மின்னியல்‌ ' 


மழையாற்‌ காவப்படும்‌ முழு மேற்காவுகையோட்டமானது 
0:1 ௮ம்‌. ஐ மீறலாம்‌. இவ்வண்ணம்‌ மறையேற்றத்தைக்‌ 
குறித்துப்‌ புலிக்குக்‌ காவப்படும்‌ நேரேற்ற மிகையை நம்பத்‌ 
தக்க அளவில்‌ மதிப்பிடுமுன்‌, அயன பிரதேசங்களிலும்‌ 
மத்தியகோட்டுப்‌ பிரதேசங்களிலும்‌ இன்னும்‌ கூடுதலாக 
நோக்கல்களை எடுத்தாக வேண்டும்‌. 


29. புள்ளி இறக்கங்களாலாகும்‌ ஓட்டங்கள்‌. போதிய 
வன்மையுடைய புலமொன்றிலே கூரிய முனையுள்ள கடத்தி 
யொன்று வைக்கப்பட்டிருக்குமிடத்து, அதில்‌ மின்னொ 
ளிர்வு, அதாவது துடைபபவிறக்கம்‌ உண்டாஇன்றது 
என்னுஞ்‌ செய்தி நன்கு தெரிந்ததொன்றாகும்‌. இது 
புள்ளியிலுள்ள ஏற்றத்தின்‌ அதே குறியையுடைய அயன்‌ 
கள்‌ கொண்ட அருவலியொன்றாலானது. எனவே, கடத்தி 
கள்‌ புவிமீது இறந்து வைக்கப்பட்டிருந்தால்‌, அழுத்தப்‌ 
படி த்திறனும்‌ கடத்திகளினது முூனைகளின்‌ உயரங்களும்‌ 
கூர்மையும்‌ போதியதாயிருக்குமிடத்து அம்முனைகளில்‌ 
இத்தகைய இறக்கங்களை எதிர்பார்த்தல்‌ வேண்டும்‌. உண்‌ 
மைகூறுமிடத்து இத்துறையில்‌ மூதன்முதல்‌ ஆராய்ச்சி 
நடாத்திய பிராங்ளின்‌, டலிபாட்‌,  லெமொணியர்‌ 
ஆகியோர்‌ (1ரஉயிபி0, விதா, 1ம்‌) உயரத்தி 
லுள்ள உலோகக்‌ கோல்களிலிருந்தும்‌, பட்டங்களிலிருந்‌ 
தும்‌ பாயும்‌ இவ்வோட்டத்தால்‌ இடி.மூழக்கக்‌ காலநிலை 
யிலும்‌ நேர்த்தியான காலநிலையிலுமுள்ள மின்புலங்களை 
உணர்ந்துள்ளனர்‌. இடியுழக்க மேகங்களை நோக்இிறிற்கும்‌ 
மலையுச்சிகளும்‌ கப்பல்களின்‌ பாய்மாங்களும்‌ தரும்‌ 
பொருத்தமான சூழலில்‌ இடைக்கும்‌ ஒளிர்வு இறக்க 
“மானது மிகு தெளிவாகக்‌ காட்சியவிக்கலாம்‌ (செயின்ற்‌ 
எல்மோவின்‌ இ). 

புலிக்கும்‌ வளிமண்டலத்திர்குமிடையேயுள்ள மின்‌ 
னேற்ற இடைமாற்றில்‌ இன்னும்‌ சிறிய செறிவுடைய 
புள்ளி இறக்கவோட்டங்கள்‌ முக்கியமான பங்கொன்றைகீ 
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கொள்ளல்‌ வேண்டும்‌ என முதன்‌ முதலாகக்‌ காட்டினவர்‌ 
சி. ரி. ஆர்‌. வில்சன்‌? என்பவரே. புற்றரைகள்‌ உட்பட மரங்‌ 
கள்‌, குத்துச்‌ செடிகள்‌, வீட்டுக்கூரைகள்‌ போன்ற திறந்து 
வைக்கப்பட்டிருக்கும்‌ கடத்திகளிலிருந்து உணரத்தக்க 
ஒட்டங்கள்‌ இறக்கப்படும்‌ அளலிற்கு மழைப்புயலின்‌ 
போதும்‌ இடிமின்னலோடு கூடிய புயலின்போதும்‌ (மின்‌) 
புலங்கள்‌ அடிக்கடி, போதியவளவில்‌ உயர்வாயிருக்கும்‌. 
கடத்‌ தியொன்று, இறக்கயாகத்‌ தொழிற்படத்‌ தொடங்கும்‌ 
பொருட்டுக்‌ கூர்‌ முனையுடையதாகவோ பேர்‌ உயரம்வரை 
நீட்டியிருக்க வேண்டும்‌ என்றோ கட்டாயம்‌ இல்லை. எடுத்‌ 
துக்காட்டாக, 1 சமீ. ஆரையுடையதும்‌ புவியோடிணைக்கப்‌ 
பட்டதுமான கோளமொன்று அருவழக்கானதல்லாத 
10,000 வோ./மீ. புலத்தில்‌, 3மீ. மட்டும்‌ ௨யாத்தப்‌ 
பட்டிருந்தாற்றான்‌, அதன்‌ பரப்பில்‌ மின்செறிவானது 
துடைப்பவிறக்கம்‌ தொடங்கும்‌ அவதிநிலைப்‌ பெறுமான 
மான 30,000 வோ./மீ. ஐ அடையும்‌. இந்‌ நூலாசிரியரால்‌ 
நடாத்தப்பட்ட சில பரிசோதனைகள்‌, மேற்படி கருத்தை 
மெய்ப்பித்துக்காட்டும்‌ நடைமுறை எடுத்துக்காட டொன்‌ 
றாகும்‌ ; அப்பரிசோதனைகளில்‌ &மீ. உயரமான சிறு 
மரமொன்று, அடியில்‌ வெட்டப்பட்டு, காவலிகள்‌ மீது 
ஏற்றப்பட்டு, கல்வளேமானியொன்று வழியாகப்‌ புவி 
யோடிணைக்கப்பட்டிருந்தது. மரம்‌ அயலிலுள்ள இடிமின்‌ 
னலோடூ கூடிய புயல்களாலாகும்‌ புலங்களிற்குத்‌ திறந்து 
வைக்கப்பட்டிருந்தபோது டைத்த சராசரிப்‌ புள்ளியிறக்க 
ஓட்டங்கள்‌ ழே தரப்பட்டுள்ளன :18 


62 வளிமண்டல மின்னியல்‌ . 
அட்டவண 137 


சிறு மரமொன்றிலிருந்து கடைத்த புள்ளியிறக்க 
ஓட்டங்கள்‌ (ஷொன்லந்து) 


(வோல்ற்று/மீ. இல்‌) புலம்‌ (மைக்கரோ அம்பியரில்‌) ஒட்டம்‌ | 





௬. 8,000 5 ப 0:07 
௩. 5,500 ட 0:20 
11,000 ட 1₹00 
106,000 ர்‌ 4:00 


சங்கை னவை கைக கவ வைகை வகை வைவக விவகவைகை வ சவம்‌ வைண்வ வளை வைவாவ் கைய வகவவைதை தைவ வைவானைகையவதவைய யக கைகைவவவைவைைதகைாசைவவை கையை வைகைகைை வையை பைவ வனாத்‌, 


புலிக்கும்‌ இடிமுமக்க மேகமொன்றிற்குமிடையே பாயும்‌ 
முழு ஒட்டத்தைப்‌ பெறும்பொருட்டு, இதுபோன்ற தனி 
மரமொன்றால்‌ அளிக்கப்படும்‌ பங்கை மிகமிகப்‌ பெரிய 
காரணியொன்றாற்‌ பெருக்கவேண்டும்‌. இங்கே தரப்பட்ட 
எடுத்துக்காட்டிலே பயன்படுத்தப்பட்ட மரமானது, அதனது 
சுற்றாடலில்‌, பல மைல்வரை, திறந்துவைக்கப்பட்டி ருந்த, 
இயற்கைக்‌ கடத்திகளின்‌ வகைமாதிரியானது. மேகத்தால்‌ 
பாதிக்கப்பட்ட பிரதேசமீது பருமட்டான பரப்புத்தொகை 
மீட்டைச்‌ செய்தபோது, முழுப்‌ புள்ளியிறக்க விளைவானது 
மேன்மூகத்‌ இசையில்‌, 5 அம்‌. பருமன்‌ வரிசையில்‌ 
இருந்தது எனக்‌ காணப்பட்டது. 

குழம்பிய காலநிலையுடன்‌ தொடர்புள்ள பெரிய புலங்‌ 
களின்‌ இசையும்‌ பருமனும்‌ உணரத்தக்கவளவில்‌ மாறு 
கன்றபடியால்‌, நீண்டகாலமாகத, திறந்து வைக்கப்‌ 
பட்டிருக்கும்‌ புள்ளியொன்றிலிருந்து இறக்கப்படும்‌ 
நேரேற்றங்கள்‌, மறையேற்றங்கள்‌ ஆ௫யவற்றின்‌ தொடர்‌ 
பளவுகளைத்‌ தெரிந்திருத்தல்‌ இன்றியமையாததாகும்‌. 
வோர்மல்‌!? (1702061) என்பவரின்‌ நோக்கற்றொடரொன்‌ 
றிலே, கம்பமொன்றின்‌ முடியில்‌ காவலிகளாற்‌ காவப்‌ 
பட்ட கூர்‌ முனையொன்றானது வடமொன்றால்‌ ஐதான 
சல்பூரிக்கமிலம்‌ நிரப்பிய வோல்ற்றாமானியின்‌ மின்‌ 


வளிமண்டலத்திலே மின்புலங்களும்‌ மின்னோட்டங்களும்‌ 0$ 


வாயொன்றுடன்‌ தொடுக்கப்பட்டிருந்தது ; மற்ற மின்வாய்‌ 
புவியோடிணைக்கப்பட்டிருந்தது. பயன்படுத்திய வோல்ற்‌ 
றுமானியானது சில அற்ப ஆனால்‌ குறிப்பிடத்தக்க 
விவரங்கள்‌ நீக்கப்பட்டு, படம்‌ 9 இல்‌ காட்டப்பட்டிருக்‌ 
கிறது. அது (விட்டம்‌ 0:8 மீ மீ.) கொண்ட அண்மயிர்த்‌ 
துளைக்‌ குழாயால்‌ ஆக்கப்பட்டுள்ளது. வெளிப்படும்‌ வாயுக்‌ 
கள்‌ புறம்பு புறம்பாகச்‌ சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. அவ்வாயுக்‌ 
களின்‌ கனவளவுகள்‌ ஆக்கப்பட்ட குமிழிகளின்‌ நீளங்‌ 
களைக்‌ கொண்டு கணிக்கப்பட்ட்ள்ளன. முறையே புவி 
யோடிணைக்கப்பட்ட மின்வாயிலும்‌ புள்ளிதொடுக்கப்பட்ட 
மின்வாயிலும்‌ சேர்க்கப்பட்ட கலவன்‌ வாயுக்களின்‌ கன. 
வளவுகள்‌ 9; உம்‌ உ) ௨ம்‌ எனின்‌, புள்ளியிலிருந்து 
முறையே இறக்கப்பட்ட நேர்மின்‌, மறைமின்‌ ஆலய ௬, 
02 என்பவற்றைக்‌ தனித்தனியே €ழ்வருமாறு துணிய 
முடியும்‌. மின்னி௰லில்‌, ஒர்‌ அலகு மின்கணியத்தால்‌ 
2 ௧. சமி, ஒட்சிசனும்‌ 2 ௧. சமீ. ஐதரசனும்‌ வெளிப்‌ 
படுத்தப்பட்டால்‌, 
012-1- 29,0--9) எனவும்‌ 290 --7_0--9% 

எனவும்‌ பெறுவோம்‌. இச்சமன்பாடுகளிலிருந்து ர, ஜயும்‌ 
உ ஜயம்‌ துணியலாம்‌. 


2 பிளாற்றினக்‌ 3 
எர * 





படம்‌ 9. (வோர்மலின்‌) நீர்‌ மைக்கிரோ வோல்ற்றாமானி. 


64 வளிமண்டல மின்னியல்‌ 


இவ்வண்ணம்‌ இறக்கப்பட்ட மின்‌ ஈணியங்கள்‌ வோர்மலால்‌ 
கேம்பிரிட்சில்‌ மூச்று வருடகாலம்‌ ஆராயப்பட்டுள்ளன. 
இவருடைய சில நோக்கங்கள்‌ அட்டவணை 5 இல்‌ எடுத்துக்‌ 
காட்டப்பட்ட, ருக்கின்றன. 

ஒவ்வோர்‌ ஆண்டிலும்‌ இறக்கயிலிருந்து கருதத்தக்‌ 
களவு தேறிய நேர்மின்‌ நட்டம்‌ இருந்சது எனக்‌ காணப்‌ 
பட்டுள்ளது. 

141 படிவுவீழ்முறை சேர்ந்த வெவ்வேறு குழம்பிய 
காலநிலைப்‌ பருவங்களில்‌, 103 மேன்முகவோட்ட (நேரிறக்க) 
மிகையையும்‌, 84 கீழ்புகவோட்ட (மறையிறக்க) மிகை 
யையும்‌, 10 தேறிய பூர்சிய இறக்கத்தையும்‌ காட்டியுள்‌ 
ளன. குழம்பிய காலநிலையின்போது மறையழுத்தப்‌ 
படி. த்‌திறன்கள்‌ விஞ்சியிருக்கேறபடியால்‌ இச்செய்த , எதிர்‌ 
பார்த்தற்பாலது. இவைபோன்ற அளவீடுகள்‌ உலூன்‌ 
மற்றப்‌ பருதிகளிலும்‌ எடுக்கப்பட்டுள்ள! (8 80), ப 


அட்டவணை *%* 
புள்ளி இறக்கத்தின்‌ தொகையிட்ட விளைவுகள்‌ (வோர்மல்‌) 


ஆண்டு 1921 1928 19209 














கூலோமில, இறக்கப்பட்ட 
நேர்மின 6, 0:28 0:24 து 


கூலோமில்‌, இறக்கப்பட்ட 
மறைமின்‌ ர, 0:14 0:11 அணை 














கூலோமில்‌, தேறிய நேர்‌ 
மின்னிறக்கம்‌ ர, - ரே 0:14 0-18 0:11 





30. புவிக்கும்‌ வளிமண்டலத்திற்குமிடையே மின்னின்‌ 
இடை மாற்று ; புவியினது ஏற்றத்தைப்‌ பேணுதல்‌. மறை 
யேற்றம்‌ பெற்ற புவியும்‌, வளிமணடலத்தில்‌ நேரேற்றம்‌ 


வளிமண்டலத்திலே மின்புலங்களும்‌ மின்னோட்டங்களும்‌ 


பெற்ற மேற்படைகளும்‌ கோளவொடுக்கயொன்றின்‌ இரு 
தட்டுக்கள்போல்‌ விளங்கும்‌ ; அவ்வொடுக்கியில்‌ £ழ்ப்பகுதி 
மிலனுள்ள வளியானது மின்னுழையமாகும்‌. தட்டுக்‌ 
களுக்கடையேயுள்ள கடத்தாறானது சிறிதாயுள்ள போத 
ஓம்‌, பிரயோக௫ிக்கப்படும்‌ அழுத்த வித்தியாசம்‌ போதிய 
வளவில்‌ பெரிதாயிருக்கறபடியால்‌, வளியில்‌ ஏற்றப்‌ 
பொசிவானது பெரிதும்‌ கணிசமானது. புவிப்பரப்பில்‌, 
அலகுப்‌ பரப்பொன்றிலுள்ள ஏற்றத்தின்‌ சராசரிப்‌ பெறு 
மானம்‌ 9610-14 கூலோம்‌/ச. சமீ. உம்‌ நேர்ததியான 
காலநிலைக்‌ கடத்தலோட்டத்தினது 2%10- 18 அம்‌./சமீ. 
உம்‌ ஆகும்‌. இத்தகைய ஒடுக்கயொன்று அதன்பாட்டில்‌ 
விடப்பட்டிருந்தால்‌, அது உள்ளிறக்கத்தால்‌, 10தி. 
வரிசையின்பாற்படும்‌ நேரத்தில்‌, இறக்கப்பட்டூவிடும்‌. அது 
வுமேயல்லாமல்‌, படிதலால்‌ புவிககு வழங்கப்படும்‌ தேறிய 
ஏற்றமானது மொத்தத்தில்‌ நேர்க்குறியடையது எனக்‌ 
காட்டப்பட்டிருக்கன்றபடியால்‌, புவியின்‌ எற்றச்‌ செல 
வுக்கு நேர்த்தியான காலநிலையோட்டத்தோடு மழையா 
லும்‌ மழைப்பனியாலும்‌ ஆன்ற விளைவும்‌ காரணமாகும்‌. 
எனவே, முழுப்‌ புவிப்பரப்புமீதுள்ளதும்‌ 1000 ௮ம்‌. பெறு 
மானமுடையகதுமான கடத்தலோட்டத்துடன்‌ அவ்வோட்டதீ 
இன்‌ அதே திசையிலுள்ள படிவுவீழ்முறை ஒட்டமொன்‌ 
றையும்‌ சேர்த்தல்‌ வேண்டும்‌. இப்படிவுவீ;்முறை ஒட்ட 
மானது 400 ௮ம்‌. ஆகும்‌ என விகண்ட்‌!” என்பவரால்‌ 
மதிப்பிடப்பட்டுிள்ளது. இருந்தாலும்‌, இத்தகைய மதிப்‌ 
பீடொனறு தற்பொழுதைக்கானதொன்றாகவே எம்மால்‌ 
கருதமுடியும்‌. எனவே, மொத்தமாகப பெறுமானம்‌ 
1400 ௮ம்‌. கொண்ட ஒட்டமொன்று, புவிகொண்டுள்ள 
௦00,000 கூலோம்‌ ஏற்றத்தைச்‌ செலவாக்க முயலு 
ன்றது. 

மேற்படி இரு காரணிகளும்‌ தொடர்ந்து செயலாற்றிய 
போதிலும்‌ புவியின்‌ ஏற்றம்‌ கட்டத்தட்ட மாறாதிருக்கின்‌ 
றது; எனவே, அவ்வோட்டங்களாலாகும்‌ விளைவை நடு 


0 வளிமண்டல மின்னி யல்‌ 


நிலைடாக்கும்‌ ஏதேனுமொரு புறமாற்று அல்லது ஈடு 
செய்முறை இருத்தல்‌ லேண்டும்‌ ௨ன்பது தெளிவு. எதே 
ஞூமொருழுதல்‌ தொடர்ந்து செயலாற்றி, புவியிலும்‌ 
மேல்வளியிறனுமுள்ள எற்றங்களைக்‌ குறைநிரப்புின்றது. 
இக்குறை நிரப்பும்‌ முதலைக்‌ கண்டுபிடித்தல்‌ வளிபண்டல 
மிஷ்னியலின்‌ முதன்‌மயான பிரச்சனைகளுள்‌ ஒன்றாக 
உள. அதையிட்டுப்‌ பல பிரேரணைகள்‌ சமர்ட்பிக்கப்‌ 
்‌' பட்டுள்ளன. 


குழம்பிய காலநிலைப்‌ பிரதேசங்களிலேயே நாம்‌ குறை 
நிரபபுமுறையை நாடவேண்டும்‌ எனவும்‌, மழையின்‌ 
போதும்‌ இடிமுழக்க மேகங்களுக்குக்‌ கீழேயும்‌ அழுத்தப்‌ 
படித்திநனானது அடிக்கடி வழக்கமான திசைக்கு நேர்‌ 
மாறாக இருக்குமாறு செய்யப்படுகன்றபடியால்‌, புவிக்குக்‌ 
கருதத்தக்க அளவில்‌ மறையேற்றங்களை வழங்கும்‌ முறை 
கள்‌ இரண்டு உள எனவும்‌, சி. ரி. ஆர்‌. வில்சன்‌?” 
என்பவராலேயே முதன்முதலில்‌ பிரேரிக்கப்பட்டுள்ளது. 
இம்முறைகளுள்‌ ஒன்று நிலத்திலிருந்து நீட்டியிருக்கும்‌ 
கடத்திகளால்‌ ஆக்கப்படும்‌ புள்ளியிறக்கமே. இது ஏற்‌ 
கெனவே எடுத்துரைக்கப்பட்டி ௬ுககின்றது. அது முதன்மை 
வாய்ந்தது எனப்‌ பரிசோகனைகளால்‌ காட்டப்பட்டுள்‌ 
ளது. இரண்டாவது முறையானது மின்னற்‌ பள்ச்சீட்‌ 
டால்‌ இடிமுழக்க மேகங்கவிலிருந்து புவிக்குக்‌ காவப்ப 
டும்‌ வற்றமாகும்‌. செக்கனொவ்வொன்றிலும்‌, புவியின்‌ 
முழுப்‌ பரப்பில்‌, உட்டத்தட்ட 100 மின்னல்‌.றக்கங்கள்‌ நிகழ்‌ 
கன்றன எனவும்‌ அவ்வொவ்வொன்றிலும்‌ 80 கூலோம்‌ 
அளவில்‌ ஏற்றம்‌ கடத்தப்படடன்றது எனவும்‌, அதிகாரம்‌ 
111 இல்‌ எடுத்துக்காட்டப்படும்‌. இம்மின்னவிறக்கங்களுள்‌ 
ஒருபங்கு மட்டுமே நிலத்தில்‌ படம்‌; அது சராசரியாக 
நான்கல்‌ ஒன்று ஆகலாம்‌. எவ்வளவில்‌ இவ்வேற்ற 
விடமாற்றானது பயன்படும்‌ என்பது குறியொன்றுடைய 
ஏற்றங்களைக்‌ காட்டிலும்‌ மற்றைய குறியை உடையவை 
கூடுதலாகப்‌ புலிக்குக்‌ காவப்படுவதில்‌ தங்கியுள்ளது. 
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எடுத்துக்காட்டாக, இடமாற்றுற்ற எல்லா ஏற்றங்களும்‌ 
இட்டத்தட்ட மறையாக இருந்தால்‌, இம்முநையானது 
கிட்டத்தட்ட 500 ௮ம்‌. தொடர்ந்து ஈடுசெய்யோடடத்துக்கு 
ஒத்ததாக இருகமும்‌. இக்கருத்தை மெய்ப்பித்துக்காட்டும்‌ 
சான்றுகள்‌, பல பிரதேசங்களிலிருந்தும்‌ கடைத்திருக்ன்ற 
போதிலும்‌, இப்பிரச்சனை இன்னும்‌ அஆஆராயப்பட்டுக்‌ 
கொண்டே வருகின்றது ($ 83). 
அவரது புள்ளியிறக்க அளவீடுகள்‌, மின்னலிறக்க நோகீ 
கல்கள்‌ ஆகியவற்றின்‌ அடிப்படையில்‌, இங்கிலாந்து நாட்‌ 
டில்‌, கேம்பிரிட்சில்‌, ஒரு சதுர இலோமீற்றர்‌ நிலத்துக்கான 
ஆண்டு மின்‌ “ஐந்தொகை”யானது வோர்மல்‌ என்பவரால்‌ 
மதிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது11. வளி-புவி கடத்தலோட்ட நட்ட 
மும்‌, மழை, மழைப்பனி ஆ$யைவற்றாலாகும்‌ விளைவும்‌ 
முறையே அவ்வக்‌ கணியங்களின்‌ சராசரிப்‌ பெறுமானங்‌ 
களிலிருந்து மதிப்பிடப்பட்டு்ள்ளன. இடைத்த பேறுகள்‌ 
&ழ்வருமாறு : 
கூலோம்‌/ச.&மீ./ ஆண்டு. 
100 
20 


60 
௮0 


இயற்கைப்‌ புள்ளியிறக்ச த்தாலான நயம்‌ 
மின்னலாலான நயம்‌ 

வளிமண்டலக்‌ கடத்தலாலான நட்டம்‌ 
படி. தலாலான நட்டம்‌ 
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தேறிய மறையேற்ற நட்டம்‌ 





£ இத்தகைய மதிப்பீடு மிகவும்‌ பருமட்டமாக இருக்கிற 
போதிலும்‌, கருதப்படும்‌ பிரதேசத்தில்‌ மேற்படி நான்கு 
முறைகளும்‌ ஒரு வேளை தம்முட்‌ சமநிலையை உண்டாக்ககீ 
கூடம்‌ ; புவியானது மறையேற்றமொன்றைப்‌ பெறு 
வதும்‌ நிகழக்கூடும்‌. 

இவைபோன்ற அளவீடுகள்‌ இயூ நோக்கு நிலையம்‌, 
தராம்‌, பிறித்தோறியா ஆய இடங்களிலும்‌ நைஜீரியா 
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நாட்டிலும்‌ எடுக்கப்பட்டுள்ளன ; அவை மேற்படி பேறு 
களை ஆதரிப்பதோடு அவற்றை விரிவாக்கியும்‌ உள்ளன. 
சமுத்திரங்களுக்கு மேலே இடிமின்னலோடு கூடிய 
புயல்கள்‌ அருமையாகவே நிகழ்வன ; மேலும்‌ அங்கு 
ஏற்றத்திலுள்ள புள்ளிகளும்‌ இல்லை ; எனவே அவ்விடங்க 
ளில்‌ ஐந்தொகையில்‌ தேறிய மறையேற்ற நட்டமொன்றை 
எதிர்பார்க்கலாமாதலால்‌ முழுக்‌ கோளத்தையும்‌ கருது 
மிடத்து அண்ணளவான சமநிலை நிறுவப்பட்டிருக்கலாம்‌. 
வில்சனின்‌ இந்த யோசனையின்படி மஞ்சு மேகங்களின்‌ 
அடிகள்‌, பொழிவுகள்‌, இடிமின்னலோடூ கூடிய புயல்கள்‌ 
ஆயைவற்றிற்கும்‌ நிலத்துக்குமிடையே நிகழும்‌ மின்னிடை 
மாற்று மட்டுமல்லாமல்‌ இன்னும்‌ தல இடம்பெறு 
இன்றன. மேற்படி மேகங்கள்‌, மேல்‌ வளிக்கு மறையேற்றம்‌ 
வழங்குவதில்‌ (சமவளவில்‌ தொழிற்படும்‌ எனவும்‌ 
அவர்‌ கருதினார்‌. அண்மைக்காலத்திலே, இடிமுழக்க 
மேகங்களுக்கு மேலே, மிகவும்‌ உயரப்‌ பறந்தபோது 
எடுக்கப்பட்ட நோக்கல்கள்‌  இம்மேன்முகவோட்டம்‌ 
உளது என உறுகுப்படுத்துகன்றன. இசும்‌ வெயிற்றும்‌!* 
(மேம்‌ ஊம்‌ 376) மின்புலத்தையும்‌ வளியின்‌ கடத்‌ 
தாறையும்‌ அளந்து, எதிர்பார்த்த திசையில்‌ 0-8 ௮ம்‌. 
சராசரியான ஒட்டம்‌ பாய்ின்றது எனக்‌ காட்டியுள்ளனர்‌. 
எனவே இம்‌ மேகவகையானது தேரேற்றத்தைப்‌ புவியிலி 
ருந்து எடுத்து அதை மேலேயுள்ள வளிமண்டலத்‌ 
இன்‌ கடத்தும்‌ படைகளுக்கு வழங்கும்‌ மின்‌ பிறப்பாக்கி 
யாகதீ தொழிற்படூன்றது : அவ்வா று. வழங்கப்படும்‌ 
மின்னானது, நட்டங்கள்‌ இருக்கன்றபோதிலும்‌, மேற்படி 
அடுக்குகள்‌ 45105 வோ. மாறா அழுத்தத்தில்‌ பேணப்‌ 
பட்டிருக்கும்‌ வண்ணம்‌ அங்கு விரைவில்‌ பரப்பப்படும்‌. 
ஆகவே, புவியில்‌, இடிமின்னலோடு கூடிய புயல்‌ வட்டா 
ரங்கள்‌” உயர்வாற்றலுடன்‌ தொழிற்படுமிடத்து அழுத்த 
வித்தியாசம்‌, எனவே அமுத்தப்படித்‌ திறனும்‌ உயர்வாக 
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இருத்தல்‌ வேண்டும்‌ என எதிர்பார்க்கப்படும்‌, படித்திற 
னில்‌ மெளச்லி (]8க௦157) (819) என்பவரால்‌ கண்டுபிடிக்‌ 
கப்பட்டுள்ள நாள்‌ மாறலானது அவத்தையில்‌ புவிமீதுள்ள 
இடிமின்னலோடு கூடிய உயிர்ப்புடன்‌ ஒத்திருத்தல்‌ 
வேண்டும்‌. இது உண்மையென லிப்பில்‌15 (81மறற16) 
என்பார்‌ காட்டியுள்ளார்‌. உலூலுள்ள இடிமின்னலோடு 
கூடிய புயல்களின்‌ நாள்மாறல்‌ விப்பிளால்‌ சோதிக்கப்‌ 
பட்டுக்‌ இடைத்த பேற்றை படம்‌ 6 (6) யின்‌ அடியில்‌ 
தரப்பட்டுள்ள வரைபு எடுத்துக்காட்டூகின்றது ; அங்கு, 
மேற்படி நாள்‌ மாறலும்‌, சமுத்திரங்களுக்கும்‌ முனைவுப்‌ 
பிரதேசங்களுக்கும்‌ மேலேயுள்ள அழுத்தப்‌ படித்திறன்‌ 
மாறலும்‌ பெருமளவில்‌ ஒத்திருக்கின்றன எனக்‌ 
காணப்படும்‌. ப 

வில்சனின்‌ குறைநிரப்புக்‌ கொள்கையானது பெருமள 
வில்‌ சரிபோல்‌ தோற்றுகன்றது என மேலே ஆராயப்‌ 
பட்டுள்ள சான்றுகள்‌ காட்டு்றபோதிலும்‌, அக்கொள் 
கையை நிலைநாட்டற்‌ பொருட்டு உலகன்‌ வெவ்வேறு 
பாகங்களில்‌ இன்னும்‌ கூடுதலாக அளவறிதற்குரிய அள 
வீடுகளை எடுத்தல்‌ இன்றியமையாதது என நாம்‌ ஒத்துக 
கொள்ளல்‌ வேண்டும்‌. 

பிறெங்கல்‌36 (நார16]) என்பார்‌ வில்சனின்‌ கருத்துக்‌ 
களை ஜாளவு புரட்சிகரமானமுறையில்‌ விரிவாகப்‌ பிரேரித்‌ 
துள்ளார்‌ ; அவர்‌ கருத்தின்படி, புவிக்கும்‌ மேல்வளிக்கு 
மிடையே, நேர்த்தியான காலநிலையோட்டத்தின்‌ திசைக்கு 
எதிரான திசையிலேயுள்ள மின்னசைவுக்கு முக்கியமான 
காரணமாயிருக்கன்ற பிறப்பாக்கேள்‌ இ.மின்னலோடு 
கூடிய புயல்களன்று, அவை சாதாரண முஒல்களே எனப்‌ 
பிமேரிக்கப்பட்டது. இக்கொள்கையின்படி, எல்லா மூடுபனி 
போன்ற முூல்களினதும்‌ மேற்பாகங்களில்‌ நேரேற்றமும்‌, 
அவற்றின்‌ உழ்ப்பாகங்களில்‌ மறையேற்றமும்‌ ($ 44) காவப்‌ 
படூ$ன்றபடியால்‌, நேர்த்தியான கால ,நிலையோட்டத் திற்கு 
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எதிரான கடத்தலோட்டமொன்று உண்டுபண்ணப்படு 
ன்றது. இம்முற்றுவிமுனைவுகளாலாகும்‌ புலங்களால்‌ 
புவியின்‌ தொலைவான, “சலனமற்ற வானில்‌” அவதானித்த 
மறையேற்றங்களையும்‌ அவற்றிற்கு மேலேயுள்ள நேரேற்றங்‌ 
களையும்‌ தூண்டவும்‌ பேணவும்‌ முடியும்‌ என்பதே பிறெங்‌ 
கலின்‌ கருத்தாகும்‌ ; புவியின்‌ பரப்புக்கு மேலே எந்தக்‌ 
கணத்திலும்‌ இத்தகைய துவிமுனைவுகளின்‌ எண்‌ ஓர்‌ 
இலட்சம்போல்‌ இருக்கும்‌ என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

எனினும்‌, சாதாரண மூடுபனிபோன்ற முடில்களுக்குக்‌ 
கீழே மிகைப்படுத்தப்பட்டிருக்கும்‌ புலங்கள்‌ வளியினது 
கடத்தாறில்‌ உண்டான மாறலால்‌ ஆூன்றது எனவும்‌, 
அவை பொதுவாக நேர்த்‌ இசையில்‌ உள்ளன எனவும்‌, 
$ 24 இல்‌ காட்டப்பட்டிருக்றேது. இத்தகைய மூூல்கள்‌ 
மழை கொட்டும்‌ பொழிவு முடல்களாக இராவிட்டால்‌, 
பிறெங்கலின்‌ கொள்கையால்‌ வேண்டப்படும்‌ நேர்மாளறாக்‌ 
கப்பட்ட மின்புல வகையைத்‌ தரமாட்டா (6 45), 


வளிமண்டலத்திலே மின்புலங்களும்‌ மின்னோட்டங்களும்‌ 7] 
ஆராய்ச்சிக்‌ கட்டுரை மேற்கோள்கள்‌ 
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31. புவிக்கு மேலேயுள்ள இடிமின்னற்‌ புயல்களின்‌ 
எண்ணிக்கை. ஒப்பிட்டூப்பார்க்குமிடத்து நடு வெப்பநிலை 
மண்டலத்திலுள்ள ஏதேனுமொரு நிலையத்தில்‌ இடி 
மின்னற்‌ புயலானது அரிய நிகழ்ச்சியாக இருக்கின்ற 
போதிலும்‌, மொத்தமாகத்‌ தனமும்‌ புவியில்‌ உண்டாகு 
இடிமின்னற்‌ புயல்களின்‌ எண்ணிக்கை மிகப்‌ பெரிதே. 
ஒப்பிட்டுப்பார்க்கில்‌ எல்லைப்பட்ட நாடாகிய பிரான்‌ிலுங்கூட, 
ஆண்டொன்றில்‌ ஒரு சில நாட்களில்‌ மட்டுமேதான்‌ அந்‌ 
நாட்டின்‌ எதேனு மொரு பகுதியில்‌ இடிமுழக்கமில்லை 
என்னுஞ்‌ செய்தி எமக்குக்‌ இடைக்ன்றது. புவியிலே 
ஆண்டொன்றில்‌ 10,000,000 அல்லது நாளொன்றில்‌ 
44,000 இடிமின்னற்‌ புயல்கள்‌ உண்டா௫ன்றன எனப்‌ 
புறூக்ஸ்‌ (18700%௦5)1 என்பார்‌ மதிப்பிட்டி ரக்கின்றார்‌. 
தனிப்‌ புயலொன்றின்‌ சராசரி ஆயுட்காலம்‌ ஒரு 
மணி என்று எடுத்துக்கொண்டால்‌, எந்தக்‌ கணமொன்றி 
லும்‌, புவியின்‌ எல்லாப்‌ பாகங்களிலும்‌, நடைபெற்றுக்‌ 
கொண்டிருக்கும்‌ இடிமின்னற்‌ புயல்களின்‌ சராசரித்‌ 
தொகை 1,800 ஆகும்‌. 819 இலுள்ள படம்‌ 6 
இல்‌ காட்டியுள்ளவாறு, புவிமுற்றிலும்‌ இடிமின்னற்‌ 
புயற்றொழிற்பாடானது ஞாயிற்றின்‌ நிலையைக்‌ குறித்து 
ஒழுங்கான முறையில்‌ மாறுகின்றது ; பூமத்திய 
ஆபிரிக்காவில்‌  பிற்பகற்‌ புயல்கள்‌ முடிவடை கற 
நேரத்திலும்‌ பூமத்திய அமெரிக்காலின்‌ புயல்கள்‌ 
தொடங்குகன்ற நேரத்திலும்‌ அ த்தொழிற்பாடு உயர்வடை 
சிறது. செக்கனொல்வொன்றிலும்‌ 100 அல்லது மணித்‌ 
தியாலமொவ்வொன்றிலும்‌ 860,000 என்றவாறு, மின்‌ 
னற்‌ பளிச்சீடகள்‌ நிகழ்சன்றன எனப்‌ புறூக்ஸ்‌ மதிப்‌ 
பிட்டிருக்கன்றார்‌. 
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புவியில்‌ இடிமுழக்கம்‌ மிகுந்த பிரதேசம்‌ யாவாத்‌ 
தீவே ; அங்கு யாதுமோரிடத்திலே, ஆண்டொன்றில்‌, 61 
சதவீத நாட்களில்‌, இடிமுழக்கம்‌ கேட்கப்படும்‌. இச்‌ 
சதலவீதமானது கருதப்படும்‌ இடத்தின்‌ சமவிடியி மட்டம்‌ 
எனப்படும்‌ ; அது மத்திய ஆபிரிக்காவிற்‌ சில பாகங்களில்‌ 
41 ஆகவும்‌ தென்‌ மெச்சிக்கோவிலும்‌ டனாமாலிலும்‌ 89 
இலிருந்து 87 வரையும்‌, பிரேசிலில்‌ 99 ஆகவும்‌, 
மதகஸ்க்காரில்‌ 26 ஆகவும்‌ இருக்கும்‌. வட அமெரிக்கா 
வில்‌, சமவிடியி மட்டமானது தென்‌ கனடாவில்‌ 
இருக்கும்‌ 8 சதலீதத்திலிருந்து புளோரிடாவிலிருக்கும்‌ 
2௦ சதலீதம்‌ வரை உயர்கின்றது. கலிபோனியாக்‌ கடற்கரை 
யோரக்தில்‌ அது இட்டத்தட்ட 1 சதவீதம்‌ ஆகும்‌. 

ஐரோப்பாவின்‌ பெரும்பாலான பகுதியில்‌, ஆண்டொன்‌ 
றில்‌ சராசரியாகக்‌ இட்டத்தட்ட 11 நாடகள்‌ இடிமுழக்கம்‌ 
கேட்கப்படும்‌. அல்ப்ஸ்‌ மலைத்தொடரின்‌ அயலில்‌ அத்த 
கைய நாட்களின்‌ தொகை 18 இற்கு வந்துவிடும்‌. தென்‌ 
ஆபிரிக்காவைச்‌ சேர்ந்த யோகானஸ்டபேக்கில்‌ இவ்‌ 
வெண்ணிச்கை ஆண்டொன்றுக்கு 50-60 நாள்‌ ஆகும்‌. 
இஉ்டெண்ணிக்கைகளைப்‌ பயன்படுத்துமிடத்து, இடி 
முழக்க நாட்களில்‌, இட்டத்தட்ட 7 இன்‌ 1 இல்‌, செலிப்‌ 
புலனுக்கு எட்டும்‌ தூரத்துள்‌, ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட புயல்‌ 
கள்‌ தொழிற்படும்‌ என்னுஞ்‌ செய்தியைக்‌ கணக்கில்‌ 
சேர்த்தல்‌ வேண்டும்‌. 

பிரேசில்‌, தென்‌ ஆபிரிக்கா ஆகிய நாடுகளின்‌ தென்‌ 
இழக்குக்‌ கரையோரங்களையும்‌ மதகஸ்க்கார்‌ கரையையும்‌ 
8ம்‌ இந்தியத்‌ தீவுகளைச்‌ சூழ்ந்திருக்கும்‌ கடல்களையும்‌ 
தவிர்த்தால்‌, சமுத்திரங்களுக்கு மேலே இடிமின்னற்‌ 
புயல்கள்‌ அரிதேயெனக்‌ காணலாம்‌. 

32. இடிமுழக்க மேகங்களின்‌ மின்‌ புலங்கள்‌ அளப்‌ 
பதற்குப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ முறைகள்‌. (8) மயிர்த்துளை 
மின்மானி முறை, புகழ்வாய்ந்த அவரது இடிமின்னற்‌ 
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புயலாராய்ச்சிகளையிட்டே இம்முறை, ௫. ரி. ஆர்‌. வில்சன்‌ 3 
என்பவரால்‌ திட்டமிடப்பட்டூள்ளது ; அது வோர்மெல்‌ 3 
என்பவராலும்‌ இந்நூலாசிரியராலும்‌* பயன்படுத்தப்‌ 
பட்டுள்ளது. இம்முறையின்‌ பொதுக்‌ கோட்பாடானது 
நேர்த்தியான காலநிலைப்‌ புலத்தின்‌ ஆய்வுக்கெனப்‌ பயன்‌ 
படுத்தபபடும்‌ சோதனைத்‌ தட்டு அல்லது தூண்டியவேற்ற 
முறையினதைப்‌ போன்றதே ($ 14) ; அங்கு ஈடுசெய்யு 
மொடுக்கயொன்றின்‌ கொள்ளளவை மாற்றுவதைக்‌ 
கொண்டு, திறந்து வைக்கப்பட்டிருக்கும்‌ கடத்‌ தஇயொன்று, 
பூச்சிய அழுத்தத்திற்‌ பேணப்பட்டிருக்கும்‌ ; அந்நிலையில்‌ 
புலத்தால்‌ கடத்திமீது தூண்டப்பட்டிருச்கும்‌ ஏற்றமானது 
ஈடுசெய்யுமொடுககியால்‌ தொகுதிக்கு வழங்கப்படும்‌ 
ஏற்றத்துக்குச்‌ சமனாக இருக்கும்‌. ஆனாலும்‌, விரைவாக 
மாறுந்தன்மையுடைய இடிமின்னற்புயற்‌ புலங்களை அளக்‌ 
குமிடத்து, திறமைவாய்ந்த மயிற்நுளை மின்மானி 
வகையொன்று வெளித்தூண்டலின்றித்‌ தானாகவும்‌ மிகு 
விரைவாகவும்‌ மேற்படி ஈடசெய்தலை நடைபெறச்‌ 
செய்றது. படம்‌ 10 இல்‌ காட்டியுள்ளவா அ, இக்கருவியில்‌ 
ஒடுங்கிய மயிர்த்துளைக்‌ குமாயொன்றிலே, இரண்டு இரச 
விழை களுக்கடையே அடைபட்டுக்டெக்ன்றதும்‌ ஜதான 
சல்பூரிக்கமிலத்தாலானதுமான சிறு குமிழியொன்று 
உளது. இழைகள்‌ இரசங்கொண்ட முனைக்‌ண்ணங்களுக்குச்‌ 
செல்கின்றன. சண்ணங்களுள்‌ ஒன்றாயே & யானது 
சோதனைத்தட்டு 1 யுடன்‌ தொடுக்கப்பட்டிருக்கன்றது ; 
அத்தட்டானது அதைச்‌ சூழ்ந்‌ இருக்கும்‌ நிலத்துடன்‌ 
மட்டமாக, ஆனால்‌ அதிலிருந்தும்‌ காவலிடப்பட்டு உளது. 
இரண்டாவது கண்ணம்‌ புலியோடிணைக்கப்பட்டூள்ளது. 
இரசத்துக்கும்‌ கண்ணாடிக்குமிடையே, எங்கும்‌, ஓதான 
அமிலத்தாலான மென்படலமொன்றுளது ; எனவே 
மின்னிரட்டையடுக்கொன்று இரசத்தைச்‌ சூழ்ந்திருந்து 
மின்மானிமின்‌ ஒவ்வோர்‌ அரையையும்‌ இரட்டை 
யடக்கன்‌ அழுத்த வித்தியாசம்வரை ஏற்றம்பெற்ற . 
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ஒடுக்கியொன்றாக இருக்குமாறு செய்யும்‌ ; அவ்வழுத்த 
வித்தியாசம்‌ கிட்டத்தட்ட 0:00 வோ. ஆகும்‌ ; இங்கு 
இரசமானது அமிலத்தைக்‌ குறித்து நேரேற்றம்‌ பெற்ற 
தாக இருக்கும்‌. தொகுதியின்‌ இடக்கைப்‌ பக்கத்தில்‌ 
நேரேற்றமொன்று வழங்கப்பட்டால்‌, இடக்கைப்‌ பக்கத்து 
ஒடுக்கியிலுள்ள ஏற்றம்‌ கூடும்‌ ; அவ்வேற்றத்தை ஏற்கும்‌ 
பொருட்டு அமில-இரசப்‌ பரப்பை, எனவே இடக்கை 
யொடுக்கிமின்‌ கொள்ளளவை, உயர்த்துமுகமாக இடககை 
யிழையானது ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம்‌ அசையும்‌. 
இதற்கு ஒத்ததாக வலக்கையிமை அசைவதால்‌ அப்‌ 
பக்கத்தில்‌ பரப்பளவு குறைந்து, மின்மானிக்கு முதலில்‌ 
வழங்கப்பட்ட மின்கணியத்துக்குச்‌ சரிசமஞன சணிய 
மொன்று புலிக்குச்‌ செல்லும்‌. மேற்படி அசைவ 
யானது உட்சென்ற ஏற்றம்‌ ஏ வுடன்‌ 
720 - 7/9, 

என்னும்‌ சமன்பாட்டால்‌ தொடர்புபடுத்்‌ தப்பட்டி ருக்கின்றது 
என எளிதில்‌ காணலாம்‌. இங்கு ச, மயிர்த்துளையின்‌ 





160 கதாகக 


படம்‌ 10. இடிமின்னற்புயல்களாலாகும்‌ மின்‌ புலங்களை அளத்தல்‌ 
ர்‌ (௪. ரி. ஆர்‌. வில்சன்‌). 


ஆரையும்‌, 72 முனைக்குழாயினதும்‌, 7” அழுத்த வித்தி 
யாசமும்‌, 0 இரட்டையடுக்கல்‌ அலகுப்பரப்பொன்றின்‌ 
கொள்ளளவும்‌ ஆகும்‌. எனவே, ஏ-ற்ற, இங்கு 4, 


7/0 வளிமண்டல மின்னியல்‌ 


ஒரு கருலி மாறிலி. இதை, கருவிவழியாகத்‌ தெரிந்த 
மின்கணியமொன்றை இறகூத்துணிய மூடியும்‌. எனவே, 
இம்முறையில்‌ அமிலக்குமிழியில்‌, அசைவுக்கும்‌ இறக்கப்‌ 
பட்ட கணியத்துக்குமிடையே ஏகபரிமாணத்‌ தொடர்‌ 
பொன்று இடைக்கும்‌. 0 யின்‌ பெறுமானமானது 
கிட்டத்தட்ட 80 மைக்கிரோ பாட்டூ/௪. சமீ. ஆகும்‌ ; அது 
அத்துணைப்பெரிதாக இருக்கன்றபோதிலும்‌, மின்‌ 
மானியானது மிகப்பெருமளவில்‌ உணார்ச்சியுள்ளது. 
குமிழியின்‌ ஒரு மூனைமீது குவியுமாறு செய்யப்பட்டிருக்‌ 
கும்‌ நுணுக்குக்காட்டியொன்றைப்‌ பயன்படுத்து, 10-9 
கூலோம்‌ என்ற வரிசையின்பாற்படும்‌ கணியங்களை அளக்க 
லாம்‌. பொருள்வில்லையின்‌ குவியத்தளத்தில்‌ பிளவொன்‌ 
றையும்‌ அசையும்‌ ஒளிப்படத்தட்டொஸ்றையும்‌ வைத்து 
ழிரந்தாமான பதிவைச்‌ சிறப்பாகப்‌ பெறலாம்‌. 
மின்மானியானது சோதனைத்தட்டொன்றுடன்‌ தொடுக்‌ , 
கப்பட்டிருக்குமிடத்து, அது தானே தொழிற்பட்டு அத்தட்‌ 
டைப்‌ புவியமுத்தத்தில்‌ நிலைநிறுத்துவதோடு வெளிப்‌ 
புலம்‌ தட்டிலுள்ள தூண்டிய ஏற்றங்கள்‌ ஆஇயவற்றின்‌ 
மாறல்‌ காரணமாகப்‌ புவியிற்கோ புவியிலிருந்தோ 
செல்லும்‌ மின்கணியங்களையும்‌ பதிவுசெய்யும்‌. இடி 
மின்னற்புயலொன்றின்‌ போது இவ்வொழுங்குமுறை 
தரும்‌ பதிவுவகையானது படம்‌ 11 இல்‌ தடித்த கோட்‌ 
டால்‌ எடுத்துக்‌ காட்டப்பட்டுள்ளது. நிமிடமொவ்வொன் 
றினதுந்‌ தொடக்கத்தில்‌, புவியோடிணைக்கப்பட்டிருக்கும்‌ 
மூடியொன்று சோதனைத்தட்டுக்கு மேலே ஒரு சில செக்‌ 
கனுக்குக்‌ கடக்குமாறு செய்யப்படும்‌ ; அப்பொழுது, 
தூண்டிய எற்றமானது புவிக்குப்‌ பாய்ந்து மீமும்‌ போதெல்‌ 
லாம்‌ &ஃ&”, 0.00” முதலிய அசைவுகள்‌ ஆக்கப்படும்‌. 
தட்டுக்கும்‌ வளிமண்டலத்துக்குமிடையே ஏற்றம்‌ உண்‌ 
மையாக இடமாறாதவிடத்து, அதாவது கடத்‌ துலோட்டமோ 
புள்ளியிறக்கமோ _.. மழையால்‌ ஏற்றப்பெயர்வோ 
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நிகழமாதபோது, &, 1, 0), ஆகிய புள்ளிகள்‌ 
இடையான கோடொன்றிலே உடக்கும்‌. படத்திலே, முதல்‌ 
2 நிமிடங்களில்‌ காணப்படும்‌ சிறிய சரிவானது கடத்தலோட்‌ 
டத்தால்‌ மட்டுமே ஆனது, கடைசி இரு நிமிடங்களில்‌, 
நேரேற்றம்‌ பெற்ற மழைப்‌ பொழிலினாலாகும்‌ விளைவு 
காட்டப்பட்டி ருக்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக, மூன்றாவது நிமி 
டத்தில்‌ மழையாலும்‌ கடத்தலாலும்‌ தட்டுக்கு வழங்கப்‌ 


இரச இழையின்‌ நிஷை 





2. 9 
நேரம்‌ (நிமிடம்‌) 


படம்‌ 11, இடிமின்னற்புயலொன்றின்‌ போது மயிர்த்தளை மின்மானிப்‌ 
பதிவு. 


படும்‌ ஏற்றமானது % (ஏட 3) யும்‌, ஒட்டத்தின்‌ சராசரிப்‌ 
பெறுமானமானது ௪. சமீ. இற்குக்‌ (8) -30)/604 யும்‌ 
ஆகும்‌ ; இங்கு, 4 தட்டின்‌ பரப்பளவும்‌, % மின்மானியின்‌ 
மாறிலியும்‌ ஆகும்‌. பதிவின்போது சோதனைத்தட்டானது 
கவசமிடப்பட்டிருக்கும்‌ எந்த நேரத்திலும்‌ கருவியின்‌ 
அளவீட்டைப்‌ புள்ளிகள்‌ க, 2, 0,, ௩ என்பவற்றை 
இணைக்கும்‌ கோடு தரும்‌ ; அக்கோடு பலத்தையும்‌ 


78 வளிமண்டல மின்னியல்‌ 


புலமாறல்களையும்‌ அளத்தற்குப்‌ பயன்படும்‌ பூச்சியச்‌ 
கோடாகும்‌. எடுத்துக்காட்டாக முதல்‌ நிமிடத்தின்‌ 
முடிவிலுள்ள புலம்‌, 
ம -4ரக்‌ ர - 3/4. 

மின்னற்பளிச்சீடுகளால்‌ உண்டாக்கப்பட்டவைபோன்று 
பதிலில்‌ ஏற்படும்‌ இரு இடீர்க்‌ குழப்பங்கள்‌, 1 யிலும்‌ 0 
விலும்‌ எடுத்துக்காட்டப்பட்டுள்ளன. புள்ளியிட்ட கோட்டைப்‌ 
பதிவானது % யில்‌ திடீரெனத்‌ தொடூன்றது ; இது 
ஒரு கணநோம்‌ முற்றிலும்‌ புலம்‌ அழிக்கப்பட்டுள்ளது 
எனவும்‌, தொடக்கத்‌ தூண்டிய ஏற்றமானது மின்மானி 
வழியாகப்‌ புலிக்குச்‌ சென்றுவிட்டது எனவும்‌ உணர்த்து 
கின்றது. 0) வில்‌, அசைவானது கோடிட்ட புள்ளியை 
மீறிவிட££து ; மேலும்‌, மின்னிறக்கத்தால்‌ புல 
மானது உண்மையில்‌ குறி நேர்மாறலுற்றுள்ளது என 
வும்‌, தொடக்க வலிமையின்‌ அரைப்பெ அமானத்தைப்‌ 
புறமாற்றலுற்ற புலம்‌ அடைந்துள்ளது எனவும்‌, அச்‌ 
செய்தி காட்டூன்றது. இம்மின்னற்‌ பளிச்‌£டுகளின்‌ செல 
வுக்கு உடனடியாக அடுத்துள்ள பதிவின்‌ வடிவானது 
மீட்சிவளையி எனப்படும்‌ ; அது உணரத்தக்க அளவில்‌ 
கருத்தைக்‌ கவரும்‌ ; மேற்படி ஈர்‌ எடூத்துக்காட்டுகளிலும்‌ 
20 செக்‌. அளவில்‌ நோஞ்சென்றதும்‌, இடி.முழக்கமேகப்‌ 
புலங்களும்‌ எஏற்றங்களும்‌ அவ்வவற்றின்‌ தொடக்கப்‌ 
பெறுமானங்களை அடைந்துள்ளன எனக்‌ காணப்படும்‌. 
மீட்சிவீதம்‌ இட்டத்தட்ட அடுக்குக்குறி முறைப்படி இருந்‌ 
தது; அது பளிச்சீட்டுக்கு உடனடியாகப்‌ பின்‌ மிகு 
வேகமாகவும்‌, மேகம்‌ அதனது மின்னேற்றம்பெற்ற 
தொடக்க நிவையை அடையுங்கால்‌ மிகு மந்தமாகவும்‌ 
இருந்தது. புலங்காணுமிடத்துப்‌ பயன்படுத்திய அதே 
முறையைக்‌ கையாண்டு இத்‌ இடீர்ப்‌ புலமாற்றங்களின்‌ 
பருமன்களையும்‌ நாம்‌ காணலாம்‌. கு யானது அசைவு 
ம: அல்லது 00) குறிக்குமாயின்‌, ௮ குற்குக்‌ காரணமாக 
இருந்த திடீர்ப்‌ புலமாற்றமானது, 


௬௯. 
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சிபி கரம்‌, 73/4, 

50 சமீ. விட்டமுடைய தட்டொன்றைப்‌ பயன்படுத்தும்‌ 
சோதனைத்தட்டு ஒழுங்குமுறையானது 1,000 வோ./மீ. 
எல்லைகடந்த புலவலிமைகளை அளப்பதற்குப்‌ பொருத்‌ 
தமானது ; அத்தகைய புலங்கள்‌ இட்டத்தட்ட 8 இமீ. 
தூரத்துள்‌ அணுகும்‌ இடிமின்னற்புயல்களால்‌ உண்டாக்கப்‌ 
படும்‌. அண்மையான புயல்களாலாகும்‌ உயர்‌ புலங்களை 
அளத்தற்பொருட்டு, வோர்மல்‌ என்பார்‌ முந்திய தட்டைக்‌ 
காட்டிலும்‌ சிறிய பரிமாணங்கொண்டதும்‌ தலை €ழோக்கப்‌ 
பட்டுக்‌ கம்பமொன்றுமீது ஏற்றட்பட்டதுமான சோதனைத்‌ 
தட்டொன்றைப்‌ பயன்படுத்தியுள்ளார்‌ ; அத்தட்டுக்குக்‌ 
கீழே மூடியொன்று கொஞ்சநேரம்‌ ஆவர்த்‌ தன முறைப்படி 
தானே ஊாசலாடுமாறு அமைக்கப்பட்டிருந்தது. இம்முறை, 
கடுமமையின்போது பெரிதும்‌ பயன்படும்‌. வில்சன்‌ இன்‌ 
ஞ்‌ செம்மையான புயல்களிடத்து பெரிதும்‌ வேறு வடிவ 
முடைய, திறந்து வைக்கப்பட்ட கடத்தியொன்றைப்‌ பயன்‌ 
படுத்தியுள்ளார்‌ ; அது 1 அடி விட்டமுடையதும்‌, 5 மீ. 
நீளமுடைய இரும்புக்‌ குமாயொன்றின்‌ முனையில்‌ காவலி 
கள்மீது ஏற்றப்பட்டதுமான செப்புக்‌ கோளமொன்றாகும்‌ 
(படம்‌ 12). ஆய்கருவி பயன்படுத்தப்படுமிடத்து குழாயா 
னது நிலைக்குத்தாக இருக்குமாறு வைக்கப்பட்டிருக்கும்‌ ) 
அதன்‌ அடியூடானதும்‌ கஇடையானதுமான அச்சொன்றைப்‌ 
பற்றிக்‌ குழாயைச்‌ சுழற்றினால்‌, அது தாழ்த்தப்பட்டு, 
கோளம்‌ புவியோடிணைக்கப்பட்ட உலோகக்‌ கூடொன்றுட்‌ 
புகும்‌ ழ அக்கூடானது கோளத்தைப்‌ புலம்‌ ' தாக்காத 
வண்ணம்‌ காவலிடம்‌. குழாயின்‌ நடுவே காவலிடப்பட்டுூச்‌ 
செல்லும்‌ கம்பியொன்றால்‌ மயிர்த்தளை மின்மானித்‌ 
தொடுப்பு அமைக்கப்படும்‌. 

மின்மானியில்‌ குறிப்பிட்ட அசைவொன்றை ஆக்கும்‌ 
புலமானது பின்வருமாறு கணிக்கப்படும்‌ : மின்மானி வழி 
யாகக்‌ கோளம்‌ புவியோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கன்றபடியால்‌, 
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நிலத்துக்கு மேலே உயரம்‌ % இற்கு அது உயர்த்தப்பட்டி 
ருக்குமிடத்து அக்கோளம்‌ புலியழுத்தத்தில்‌ நிலைநிறுத்தப்‌ 
பட்டிருக்குமாறு அதன்மீதுள்ள தூண்டிய ஏற்றம்‌ ர 





புவியுடன்‌ 
தொடுத்த 
ருழாய்‌ , 


படம்‌ 12. சேய்மையான இடிமின்னற்புயல்‌ 
களாலாகும்‌ புலங்களை அளப்பதற்குப்‌ 


பயன்படுத்தப்படும்‌ 
கோளம்‌. 








படிகக்‌ கந்தகக்‌ 


உயர்த்தி 


அமைதல்‌ வேண்டும்‌. 
எனவே, ஆரை ச 
கொண்ட கோளத்தின்‌ 
மையம்‌ இருக்கும்‌ பள்‌ 
ளியில்‌, வளியின்‌ 
குழம்பா அழுத்தம்‌ 7 
எனின்‌, 

ர 8/7 -4/2&-0, 
இங்கு, மூன்றாவது 
உறுப்பானது புவியில்‌ 
ஏற்றம்பெற்ற கோளத்‌ 
தின்‌ மின்லிம்பத்தா 
லாகும்‌ விளைவைக்‌ 
கணிப்பில்‌ சேர்க்கன்‌ 
றது. கோளம்‌ அத 
னது உறையிலிருந்து 
உயரம்‌ $ இற்கு உயர்த்‌ 
தப்படுவகால்‌ உண்டா 
கும்‌ மின்‌ மானியசைவு 
0] எனின்‌, 

த்தது 29, 

௮ ததுடன்‌, 
த்‌ (([7- 7/2) 


எனவே, இந்நோக்கலானது நிலத்துக்கும்‌ உயரம்‌ ந 
இற்குமிடையேயுள்ள சராசரி அழுத்தப்படித்‌ இறனை, 
௪7%) (2 - புஜ 


என்பதால்‌ தரும்‌. 
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இதே சமன்பாடானது திடீர்ப்‌ புலமாற்றங்கள்‌ ௩, ஆயெ 
வற்றை மின்மானியில்‌ அவ்வவற்றிற்கு ஒத்திருக்கும்‌ 
திடீர்‌ அசைவுகளான 4, ஆயெவற்றுடன்‌ தொடர்பு 
படுத்தும்‌. இத்தொடர்புகள்‌ சோதனைத்‌ தட்டினிடத்துப்‌ 
பெற்றுள்ளவை போன்று பூரணமாகத்‌ தட்டையான புவி 
என்ற அடிப்படையில்‌ பெற்றிருக்கன்றபடியால்‌, பதிவு 
செய்யும்‌ கருவியைக்‌ கொண்டிருக்கும்‌ குடிசைமீது செறி 
யும்‌ விசைக்கோடுகளாலாகும்‌ விளைவுகளுக்குச்‌ சிறு திருத்‌ 
தங்களைச்‌ செய்தல்‌ வேண்டும்‌. 

20 இம்‌. இற்குக்‌ கூடுதலான தூரத்தில்‌ புயல்‌ இருக்கும்‌ 
போது ஏற்றத்திலுன்ள கோளம்‌ தரும்‌ விளைவு மிகச்‌ 
சிறிதாகும்‌ ; அப்பொழுது செம்மையாக அளவீடுகளை 
எடுக்கமுடியாது. அதனினும்‌ கூடுதலான தூரங்களுக்கு 
மின்னலைக்‌ கம்பியானது சில ஆராய்ச்சியாளர்களால்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்பட்டுள்ளது. எனினும்‌, புலமானது உணரத்தக்க 
வளவில்‌ பெரிதாயிருக்குமிடத்து இத்தகைய கம்பியானது 
வேண்டப்படாத மின்னிறக்க வட்ட அதாவது புள்ளி 
யிறக்க விளைவுகளைத்‌ தரும்‌ ; பெரிய கோளங்களைப்‌ பயன்‌ 
படுத்தி அவ்விளைவுகளைத்‌ தவிர்க்கலாம்‌. இடிமின்னற்‌ 
புயற்‌ புலங்களும்‌ செம்மையான காலநிலைப்‌ புலங்களும்‌ 
அதே வரிசையின்பாற்படும்‌ ; அதாவது முகல்‌ 80 மீ. 
தூரத்திலிருக்குமிடத்து, அவை இட்டத்தட்ட 100 வோ..[மீ. 
ஆகும்‌. 6 இலிருந்து 8 சமீ. வரையுள்ள தூரங்களில்‌ 
இப்புலங்கள்‌ அடிக்கடி 5000 வோ, /மீ. ஐ அடையும்‌. 
புயல்‌ தலைக்குமீதாகச்‌ செல்லுமிடத்து, 10,000 இலிருந்து 
20,000 வோ, [மீ. வரையுள்ள பெறுமானங்கள்‌ பொது 
வாகக்‌ காணப்படும்‌ ; மறுபுறமாக, செக்கனின்‌ சிறு பின்ன 
மொன்றின்போது இடீர்‌ மாற்றங்கள்‌ மேற்படி பெறுமா 
னங்களைப்‌ பெருமளவில்‌ மீறலாம்‌. இடி மின்னற்புய 
லொன்று தொழிற்படுமிடத்து, மின்னலிறக்கத்தால்‌ ஏற்‌ 
றம்‌ பங்காகவோ முழுதாகவோ நடுநிலையாக்கப்படுவதா 
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லும்‌, அதற்குப்‌ பின்னர்‌ இழந்த ஏற்றம்‌ மீளவாக்கப்‌ 
படுதலாலும்‌, முழுமேகத்தின்‌ அசைவுகளாலும்‌, புலங்‌ 
கள்‌ ஒயாது மாறிக்கொண்டேயிருக்கும்‌. 

(6) பெருக்க அலைவு வரையி முறை, இம்முறை தொலை 
வான புயல்களிஞல்‌ (வளிமண்டலமின்குழப்பங்கள்‌) ஆக்கப்‌ 
படும்‌ மிக விரைவான புலமாற்றங்களின்‌ ஆய்வையிட்டு 
அப்பிள்ரன்‌, வாற்சன்‌-வாற்று, ஹேட்‌? (&றற16௦ற, 
*4ல1க00- 78௦, மம்‌) என்பவர்களால்‌ இட்டமிடப்பட்டு, 
அவர்களாலும்‌ வேறுபலராலும்‌ மயிர்த்துளே மின்மானி 
முறையால்‌ பிரித்துக்‌ காட்டமுடியாத புலமாற்ற விவரங்‌ 
களைப்‌ பதிவுசெய்தற்பொருட்டூப்‌ பயன்படுத்தப்பட்டிருக்‌ 
றது; மயிர்த்துளை மின்மானியின்‌ நேரப்‌ பிரிவலுவானது 
0:1 செக்‌. மட்டுமே என்பது இங்கு குறித்தற்பாலது. 

இவ்வண்ணம்‌ பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள ஒழுங்குமுறையின்‌ 
அடிப்படைகள்‌ படம்‌ 13 இல்‌ காட்டப்பட்டுள்ளன ; இங்கு 
டே ஆனது படம்‌ 18 இலுள்ள கோளத்தைப்‌ போன்று 
திறந்துவைக்கப்பட்ட கடத்தி (அல்லது மிகு தொலைவான 
புயல்களுக்கு கடையான அலைவுக்கம்பி) யின்‌ கொள்ள 
ளவும்‌, 4) ஆனது அலைவுக்கம்பிச்‌ சுற்று ஆவர்த்தன 
மின்றியிடத்தற் பொருட்டு, 50,000 ஒம்‌ அளவில்‌ புகுத்தப்‌ 
படும்‌ தடையும்‌ ஆகும்‌. 0, ஒடுக்கியொன்றாகும்‌ ; அளக்க 
வேண்டிய புலத்துக்குப்‌ பொருத்தமாகப்‌ அ தன்‌ கொள்ள 
ளவைப படிப்படியாக மாற்றமுடியும்‌. 7), உயர்‌ தடை 
யொன்றாகும்‌; எனவே பதிவுசெய்யப்படூம்‌ புலமாற்றத்தின்‌ 
காலநீட்சியுடன்‌ ஒப்பிட்டுப்‌ பார்க்குமிடத்து அதன்‌ நேரமா 
றிலியான 6, என்பது பெரிதாக இருக்கும்வண்ணம்‌ 
அதன்‌ தடை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்‌. 

திறந்துவைக்கப்பட்ட கடத்திமின்‌ பலித உயரம்‌ ந 
இலுள்ளதில்‌ அ௮முகத்கமாற்றம்‌ 71” யின்‌ விளைவாகப்‌ 
புலமானது 84 அளவு மாறுமானால்‌, கடத்திமீதுள்ள 
ஏற்றத்தில்‌ மாற்றம்‌ - ர வும்‌ டே இன்‌ மேல்‌ தட்டில்‌ 
ஏற்றவதகரிப்பு 4- கர வும்‌ நிகழவேண்டும்‌. 


( இடிமுழக்க மேகங்களின்‌ மின்னேற்றுதல்‌ 12 
கர - &ர/நே என்பதும்‌ 0/0) என்பதும்‌ புள்ளி 3 
இல்‌ உண்டாகும்‌ அதே அழுத்தமாற்றம்‌ சம யைத்‌ கரு 
தன்றபடியால்‌ பிந்தியதால்‌, 6 இற்குக்‌ குறுக்கே 
ம இர/ ௭ 7 - கர/நே 
இனால்‌ தரப்படும்‌ ௮ழுத்த வித்தியாசமொன்று உண்டாக்கப்‌ 
படல்‌ வேண்டும்‌ ;: 


எனவே, 





த்ரி 


ர__% 
கரத பற &* “60 





படம்‌ 13, பெருக்கி அலைவுவரையி முறைக்கான கட்டச்சுற்று. 


இவ்வண்ணம்‌ ஒழுங்குமுறையானது, ஒடுக்கி அழுத்த 
மானியொன்றாகத்‌ தொழிற்படும்‌ ;) 5 யின்‌ பெருக்கிய 
பெறுமானத்தால்‌ அலைவுவரையிப்‌ பொட்டு உறும்‌ வில 
கலானது புலமாற்றத்துக்கு லிகிகசமனாகும்‌. அலைவு 
வரையியானது இவ்விலகலைக்‌ கணநேரத்திற்கு நிறுத்தி 
வைக்கும்‌ ; 6, என்னும்‌ கணியத்தைக்‌ காட்டிலும்‌ 
பெருக்கயின்‌ மாறிலிகள்‌ பெரிதாக இருக்குமானால்‌, 
அக்கணியத்தால்‌ நிறுவப்படும்‌ நேரமொன்றிலே வில 
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கலானது பூச்சியத்தை நகர்ந்தடையும்‌. ஒப்பிட்டுப்பார்க்‌ 
கில்‌ மந்தமான புலமாற்றங்கள்‌ ஒழிந்த எல்லா மாற்றங்‌ 
களையும்‌ பிழையின்றிப்‌ பதிவுசெய்தற்‌ பொருட்டு, மே ஐ 
வழக்கமாகப்‌ போதியவளவில்‌ பெரிதாகக்‌ கொள்ளலாம்‌. 

சுற்றிலிருந்து 0,” ஜயும்‌ 8; ஐயும்‌ அப்புறப்படுத்தி, 
படம்‌ 18 இலுள்ள ஒழுங்குமுறையைப்‌ பயன்படுத்தி 
புலமாற்றலீதம்‌ 47/84 ஐப்‌ பதிவுசெய்ய முடியும்‌. ஏனெ 
னில்‌, /ி இலுள்ள ஓட்டமான $ யானது 9/7, - ரே/85 
இனால்‌ தரப்படூன்றபடியால்‌, 

8/8 -- ௦/8 -1- (ர /84) /-- 85/81 -1- 9/0. 

ரஷ ஆனது போதியவளவில்‌ சிறிதாக இருக்குமானால்‌, 
இரண்டாவது உறுப்பு, முதலாவதைக்‌ காட்டிலும்‌ மிகப்‌ 
பெரியதே ; அப்பொழுது, உபய /ம1. 

(6) உயரமின்‌. இக்கருவிவரையி இம்சன்‌, ஸ்£றேஸ்‌? 
(110601 & 801௨36) ஆடியோரால்‌ இட்டமிடப்பட்டூள்ளது ; 
அதைச்‌ சிறு பலூளொன்றுடன்‌ பிணைத்து, இடிமுழக்க 
மேகங்களுக்கு அணித்தாகவும்‌ அவற்றுள்ளேயும்‌ இருக் 
கின்ற புள்ளிகளில்‌ மின்புலங்கள்‌ நோடியாக அளக்கப்படும்‌. 
முனைவுகாண்‌ கடதாசித்தாளொன்றுமீது தாங்கப்பெற்றி 
ருக்கும்‌ இரு வெவ்வேறான இரும்பூசிகள்‌ நிலைக்குத்‌ தான 
கம்பிகளுடன்‌ தொடுக்கப்பட்டி ருக்ன்றன ; அக்கம்பிகளுள்‌ 
மேலேயுள்ளது மூங்கிற்‌ சட்டப்படலொன்றிலும்‌, 8முள்ளது 
சுயா$னமாகக 8ழ்முகமாய்த்‌ தொங்யேவாறும்‌ இருக்கன்‌ 
றன. புள்ளியிறக்கத்தால்‌ தக்கவாறு ஏற்றம்‌ பெறுவதற் 
குப்‌ போதிய பருமனுடைய மின்‌ புலமொன்றில்‌ கம்பிகள்‌ 
இருந்தால்‌, ஊசிகளுக்டையே தோன்றும்‌ அழுத்த வித்‌ 
தியாசமானது அ௮வ்வூகளுகடையே இ று ஒட்டமொன்‌ 
றைத்‌ தூண்டும்‌ ; அப்பொழுது நேரேற்றம்‌ பெற்ற முனை 
யின்‌ அருகில்‌ நீலக்கறையொன்று தோன்றும்‌ ; அதனால்‌, 
அங்கு செயலாற்றும்‌ திசை சுட்டப்படும்‌. கறையின்‌ அகலத்‌ 
தைப்‌ புலவலிமையுடன்‌ பருமட்டாகத்‌ தொடர்புபடுத்த 
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முடியும்‌. பதிவொன்றைப்‌ பெறும்பொருட்டூ முனைவு 
காண்‌ தாளைக்‌ காவும்‌ தட்டானது கடிகாரக்‌ கருவியொன்‌ 
ற்‌ சுழற்றப்படும்‌ ; அப்பதிவை, அதே நேரத்தில்‌ 
பறத்தலின்போது காவப்படும்‌ வேறுகருவிகளால்‌ பதியப்‌ 
படம்‌ அமுக்கநிலை, ஈரப்பதநிலை, வெப்பநிலை ஆய 
பதிவுகளுடன்‌ இணைபுறச்‌ செய்யமுடியும்‌. 

(8) மின்‌ பாயமானி முறை. இம்முறையின்‌ கோட்பாடு $ 14 
இல்‌ விவரித்துக்‌ கூறப்பட்டிருக்றேது. இவ்வுபகராணமானது 
மேகங்கள்‌ ஊடாக விமானமொன்றில்‌ எடுத்துச்‌ செல்லப்படு 
மிடத்து அவ்விமானக்‌ இனாலேயே சேர்க்கப்படும்‌ ஏற்றத்தால்‌ 
உண்டாகும்‌ தான்தோனறிப்‌ புலங்களைக்‌ கவனமாக நீக்கி 
விடல்‌ வேண்டும்‌. ஒன்று ஓர்‌ இறக்கையின்‌ மேற்‌ பரப்‌ 
பிலும்‌ மற்றது £ழ்நோக்கி அவ்விறக்கையின்‌ $ழ்ப்‌ பரப்‌ 
பிலும்‌ என்றவாறு, இரு பாயமானிகளைப்‌ பயன்படுத்தி 
இது செய்யப்படுறைது, (ஜறொஸ்‌ கன்‌ 1௦8 ஸே. அப்‌ 
பொழுது ஒன்றினிடத்து வெளிப்‌ புலமும்‌ தான்தோன்றிப்‌ 
புலமும்‌ ஒரேதிசையில்‌ தொழிற்டடும்‌. இரண்டாவதினி 
டத்து, அவை எதிர்த்திசைகளில்‌ தொழிற்படும்‌. முணு 
மாதிரிப்‌ பரிசோதனைகளை நடத்து விமானத்தால்‌ புலத்திலே 
உண்டாகும்‌ வடிவமரிவுக்கான திருத்தத்தைப்‌ பெற்றுக்‌ 
கொள்ள முடியம்‌. பனிக்கட்டி உறைவதால்‌ தொல்லைகள்‌ 
உள. எனவே, வெப்பநிலை 0£ ௪. இற்குப்‌ பெரிதும்‌ 
குறைவாக இருக்கும்‌ உயரங்களில்‌ இவ்வுபகாணத்தைப்‌ 
பயன்படுத்த முடியாது. 

இக்கருவியின்‌ உயர்துணிப்புவகையொன்றால்‌ மாலன்‌ 
(வகாப்‌ என்பாராலும்‌ நூலாசிரியராலும்‌ தஇட்டமிடப்‌ பட்டு, 
(௦ புலமாற்றங்கவளிடத்து தாழ்‌ நேரத்‌ துண்ப்புடைய 
முறை (5) மந்தமான புலமாற்றங்களைக்‌ காட்டிலும்‌ விரை 
வானவற்றிற்கே பெரிதும்‌ பொருத்தமான முறை என்‌ 
பவை முறையே தொழிற்படும்‌ வீச்சுக்களுக்கிடையேயுள்ள 
வீச்சில்‌, நிலமட்டத்தில்‌, நோக்கங்களைப்‌ பெறும்பொருட்டுப்‌ 
பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கன்றன. பாயமானிப்‌ பயப்பானது 
5௫ 6183 (6/69) 


ஒட வளிமண்டல மின்னியல்‌ 


காந்த நாடாப்‌ பதிவுசெய்‌ டந்திரமொன்றாற்‌ பதிவு செய்யப்‌ 
படும்‌; அதற்குப்‌ பின்னர்‌ நாடாவிலே தேவைப்படும்‌ சல 
பாகங்கள்‌ சோதிக்கப்பட்டு, ஒளிப்பட முறைப்படி பதிவு 
செய்யப்படும்‌. அவ்வண்ணம்‌, குறைந்த செலலில்‌, கண 
நிலைப்‌ புலமாற்றங்களை உயர்வேகத்துடன்‌ பதிவுசெய்து 
கொள்ள முடி௫றெது. 

(8) புள்ளியிறக்கக்‌ கல்வனோமானி முறை. கூர்முனை யொன்று 
உயரமான கம்பததின்‌ மீது ஏற்றப்பட்டு காவலி 
டப்பட்டு, பதிவுசெய்‌ கல்வனோமானியொன்று வழியா 
கப்‌ புவியோடிணைக்கப்பட்டிருந்தால்‌, புள்ளியிறக்கத்தாலா 
கும்‌ ஒட்டம்‌ 1 யானது, 7 (75... 375) என்னுஞ்‌ 
சமன்பாட்டால்‌, அவ்வப்போகதுள்ளா புலம்‌ 77 உடன்‌ 
பருமட்டாகத்‌ கதொடர்புகொண்டிருக்கும்‌ ; இங்கு, ர, மரீ 
என்பன  பயன்படுத்தப்படும்‌ தழுங்குக்குச்‌ சிறப்பாக 
உரிய மாறிலிதளாகும்‌. லிப்பிள்‌, ஸ்கிறேசர்‌* (391ம்றற16, 
08௨86) ஆ௫யோரால்‌ நுணுக்கமாகச்‌ சோஜிக்கப்பட்ட 
இம்முறையால்‌ இட்டிய புயல்களிடத்து அவ்வவற்றின்‌ 
குறிகளும்‌, 7 இன்‌ அண்ணளவான பெறுமானங்களும்‌ 
பொதுவாகப்‌ பயனுள்ள வகையில்‌ பதிவு செய்‌ 
யப்படும்‌. இருந்தாலும்‌, அம்முறையின்‌ நேரத்துணிப்பு 
சிறிதாகவே இருக்கும்‌. மேலும்‌, வழக்கமான இடி 
மின்னற்புயற்‌ காற்றின்போது மேற்படிச்‌ சமன்பாடு அத்‌ 
துணைத்‌ திருத்தமுடையதாயிருக்கமாட்டாது. 


33. இடிமுழக்கமேகங்களில்‌ மின்பரம்பல்‌. இடிமுழக்க 
மேகங்களிர்‌ மின்பரம்பல்‌ என்னும்‌ விடயத்தை ஆராய்ந்த 
விடத்து $ 92 இல்‌ விவரித்துக்‌ கூறியுள்ள மூறைகள்‌ 
யாவும்‌ பயன்பட்டன. தொடக்கத்தில்‌, இடைத்த இர்‌ 
வைப்பற்றிக்‌ கருத்து வேறுபாடு இருந்கது ; வழக்க 
மாக மேகத்தின்‌ அடியில்‌ மறையேற்றமொன்றும்‌ அதற்‌ 
குப்‌ பல கிலோமீற்றர்‌ மேலே நேரேற்றமொன்றும்‌ உள 
என இப்பொழுது பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படூன்‌ 
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றது. பெரும்மேகமொன்றின்‌ வெவ்வேறு பாகங்களில்‌ 
(அதாவது கலங்களில்‌) இப்பரம்பல்‌ மூறை மீண்டும்‌ 
மீண்டும்‌ தோன்றும்‌. இம்முடிபானது சி.ரி. ஆர்‌. வில்சனால்‌3 
காட்டப்பட்ட காரணங்களை அடிப்படையாகக்‌ கொண்டிருக்‌ 
கிறது, அவை கீழ்வருமாறு. 


முூலின்‌ அகத்திலே கோளப்பகுதியொன்றில்‌, இடங்‌ 
கொண்டிருக்கும்‌ ஏற்றம்‌ ட வைக்‌ கருதுக ; அதன்‌ மைய 
மானது நிலத்துக்கு மேலே, உயரம்‌ 48 இல்‌ இருக்‌ 
கன்றதென்க. 


2 யிலுள்ள புலமானது திருப்பம்‌ 3044 கொண்ட 
மின்னிரட்டியொன்றாலானது ; இங்கு, 9 வால்‌ புவிமீது 
தூண்டப்பட்ட மறையான ஏற்றத்துககுப்‌ பதிலாக 
விம்பவேற்றம்‌ - ட வைக்கப்படுகிறது. அப்பொழுது இப்‌ 
புலமானது 7 -- 20773. 75)-*/* என்பதால்‌ தரப்படும்‌ ; 
0 நேரேற்றமாயின்‌, அது நிலைக்முச தாய்க்‌ கீழ்முகமாகவே 
இசைப்படுக்‌ தப்பட்டி ருக்கும்‌. 

௦ பங்குபற்றும்‌ மின்னலிறக்கமானது இரு வகைப்பட 
லாம்‌. இறக்கமானது முகலுள்‌ நிகழுமாயின்‌, 9 வானது 
உயரம்‌ 77, இலிருந்து நிலைக்குத்தாக உயரம்‌ 4) இற்கு 
இறங்கி, அங்கு அதற்கு எதிரான ஏற்றம்‌ - ட வை 
நடுநிலையாக்குகின்றது என்று மிக எளிதாகக்‌ கருதலாம்‌. 
இறக்கமானது நிலத்தை அடையுமிடதது 9 மறைந்து, 
22 பூச்சியமாின்றது. எனவே, மேகலிறக்கமொன்றால்‌ 
உண்டாகும்‌ தேறிய புலமாற்றமானது, 


கரிய திட - 77,9927) (22,205) 5/7] 
௪,115 4/7]... (6.1) 


என்பதாலும்‌, நிலத்தை அடையும்‌ இறக்கத்தாலானது 
கிட 0-4 முட... (52) 


என்பதாலும்‌ தரப்படும்‌, 


88 வளிமண்டல மின்னியல்‌ 





படம்‌ 14. புலிக்குமேலேயுள்ள இடிமுழக்கமேக எற்றம்‌. 


மேற்படிப்‌ புலமாற்றங்களின்‌ குறிகளை நோக்கி, அவ்வ 
வற்றிற்குக்‌ காரணமாக இருந்த மேகத்து இருமூனைலின்‌ 
முனைவுத்தன்மையை ஊடத்தறிய முடியும்‌. 9 வானது 
மேலேயிருக்கும்‌ நேரேற்றமொன்றாயின்‌ (2,577), அப்‌ 
பொழுது அவதிப்‌ பெறுமானமொன்றாலா ஆ இற்குக்‌ 
குறைவான ம இன்‌ எல்லாப்‌ பெறுமானங்களுக்கும்‌ 
கரி நேரானது என்றும்‌, 7, இற்குக்‌ கூடுதலான 2 
இன்‌ எல்லாப்‌ பெறுமானங்களிடத்தும்‌ அது மறையானது 
என்றும்‌ சமன்பாடு (8.1) காட்டுகின்றது. ட ஆனது 

சர நன 1 வறு நற, 

உன்பதால்‌ தாப்படும்‌. 


மேலும்‌ 6 வானது மறையான தாழ்வேற்றமொன்று 
எனவும்‌, அது உயரம்‌ 77 இலிருந்து நிலத்தை அடை 
ன்றது எனவும்‌ கொண்டால்‌, எல்லா த்‌ தூரங்களி 
லும்‌ சூட, நேராக இருத்தல்‌ வேண்டுமெனச்‌ சமன்பாடு 
(8.௮) காட்டுகன்றது. 

வெவ்வேறு தூரங்களில்‌ ஈரி, யையும்‌ கிட யையும்‌ ' 
நோக்க, மேற்படி உய்த்தறிதல்கள்‌ மெய்ப்பித்துக்‌ காட்டப்‌ 
பட்டிருககன்றன ; எனவே, இடிமுழக்க மேகங்களில்‌ 


இடிமுழக்க மேகங்களின்‌ மின்னேற்றுதல்‌ ட 


பெரும்பான்மையானவை மூடியில்‌ நேரேற்றங்களையும்‌ 
அடியில்‌ மறையேற்றங்களையும்‌ காவன்றன என அத்‌ 
நோக்கல்கள்‌ சட்டூன்றன. எல்லாத்‌ ஞதூாரங்களிலும்‌, 
நேர்ப்புலமாற்றங்கள்‌ விஞ்சியிருப்பதாக எடுத்துக்காட்டும்‌ 
ரரி இற்கான நோக்கல்கள்‌ அட்டவணை 71 இல்‌ தரப்‌ 
பட்டுள்ளன. 


அட்டவணை 77 


எல்லாத்‌ தூரங்களிலும்‌, நிலத்தை அடையும்‌ பளிச்£டு 
களாலாகும்‌ புலமாற்றங்களின்‌ குறி 








நோக்குநர்‌ இடம்‌ 
ஷொன்லநது தென்‌ ஆபிரிக்காவைச்‌ 
சோற்க கிழக்குச்‌ சமர்‌ 
ட்‌ செற்‌ 
207 16 ஹலிடே தென்‌ ஆபிரிக்காவைச்‌ 
சேர்ந்து யொகானஸ்‌ 
பேர்க்‌ 


யென்சன்‌ ஐ. ௮. நா. ஓச்‌ சேர்ந்த 
நெப்ராஸ்க்கா 


411 





ரிப்‌ ழம்‌ பொறுத்தமட்டில்‌, புயல்‌ இட்ட இருக்கு 
மிடத்து, மேகப்‌ பளிச்சீடுகள்‌, நிலப்‌ பளிச்சீடுகள்‌ ஆகிய 
இரண்டும்‌ நேர்ப்‌ புலமாற்றஙகளை உண்டாக்குதல்‌ வேண்‌ 
டம்‌ எனவும்‌, புயல்‌, 7 ஐ விஞ்சும்‌ தூரங்களில்‌ 
இருக்குமிடத்து அம்மாற்றங்கள்‌ மறைமாற்றங்களாக நேர்‌ 
மாறாகிவிடவேண்டும்‌ எனவும்‌ சமன்பாடுகள்‌ (8.1) ௨ம்‌ 
(3.3) உம்‌ காட்டும்‌. அயனமண்டலப்‌ பகுதிகளாலும்‌ 
அயனமண்டலம்‌ மருவிய பகுதிகளிலும்‌ நிகழும்‌ புயல்‌ 
களில்‌ மேகவிறக்கங்கள்‌ நிலவிறக்கங்களை உணாத்தக்க 


0 வளிமண்டல மின்னியல்‌ 


வளவில்‌ விஞ்சுின்றபடியால்‌, அத்தகைய புயல்களி ்‌ 
னிடத்து மேகம்‌ தொலையிலிருக்கும்போது மறைப்புல 
மாற்றங்கள்‌ விஞ்சியிருக்கவும்‌, மேகம்‌ இட்டலிருக்‌ 
கும்போது நேரானவை விஞ்சியிருக்கவும்‌ நாம்‌ எதிர்‌ 
பார்த்தல்‌ வேண்டும்‌. அது அவ்வாறே எனத்‌ தென்‌ 
ஆபிரிக்காலில்‌ உடைத்த அட்டவணை 17] இல்‌ தரப்‌ 
பட்டுள்ள தரவுகள்‌ காட்டூ்‌றன. 

அட்டவணையில்‌ குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தென்‌ ஆபிரிக்க 
நோக்கல்கள்‌ நேர்மாறல்‌ விளைவுக்கு உ அதிவாய்ந்த சான்‌ 
றாகும்‌. சிறு தூரங்களில்‌ நேர்ப்‌ புலமாற்றங்கள்‌ உணரத்‌ 
தக்கவளவில்‌ விஞ்சியிருக்கன்றன எனப்‌ பெரிய பிரித்‌ 
தானியாலில்‌ கிடைத்த பேறுகள்‌ மேற்படி பே களை 
ஆதரிக்கன்றன ; ஆனால்‌, 15 இமீ. வரை மீறியிருக்கும்‌ 
தூரங்களில்‌, ஒவ்வொரு குறியிடத்தும்‌ இட்டத்தட்ட அதே 
எண்ணளவில்‌ புலமாற்றங்கள்‌ உள. இதற்குக்‌ காரணம்‌ 
யாதெனில்‌, பிரித்‌ தானியாவிலே மேகவிறக்கங்களும்‌ அண்‌ 
ணளவான சம வீதத்தில்‌ நிகழ்வதனாலும்‌ ஆனால்‌, 
தென்‌ ஆபிரிக்காவில்‌ முந்தியவை பிந்தியவற்றினளவில்‌ 
விஞ்சுவதனாலும்‌ என்க. 

(மட என்னும்‌) புறமாற்றுத்‌ தூரத்தில்‌, ௩8 யிற்கு 
உண்மையான பூச்சியப்‌ பெறுமானம்‌ அரிதாகவே அவ 
தானிக்கப்பட்டுள்ளன. நடைமுறையில்‌, பளிச்சீடானது 
வழக்கமாக 77) இற்கும்‌ 7, இற்குமிடையே நிலைக்குத்‌ 
தான பாதைவழியே செல்வதில்லை. இது காரணமாகவும்‌, 
மழட உம்‌ 29) உம்‌ பளிச்‌ட்டுக்குப்‌ பளிச்சடு மா அகிறபடி 
யாலும்‌, புறமாற்றுத்‌ தூரம்‌ என்பதற்குப்‌ பதிலாக நாம்‌ 
புலமாற்று வலயம்‌ என்பதைக்‌ கருதுதல்‌ வேண்டும்‌ ; அவ்‌ 
வலயத்தில்‌, இரண்டில்‌ எந்தக்‌ குறிமாற்றமுமுடைய சிறு 
புலமாற்றங்கள்‌ சம நிகழ்தகவுடன்‌ உண்டாகலாம்‌. இவ்‌ 
வலயமானது நோக்கற்‌* புள்ளியிலிருந்து 7 இமீ. இற்கும்‌ 
12 கமி. இற்குமிடையேயுள்ள வீச்சொன்றிலே பரந்து 
கடக்கலாம்‌. 
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அட்டவணை *11 


இறக்கத்தாலாகும்‌ எல்லா வகைப்‌ புலமாற்றங்களினதும்‌ 
குறிகள்‌ 





தொலைவுப்‌ புயல்கள்‌ 











22 ஓ, மீ. | &ரிநோ | சிரிழுறை[ நேரக்குநர்‌ நாடு 
5 15 260 2919 ஷொன்லந்து தெ. ஆபிரிக்கா 
ஓஒ 10 119 044 ஹலவிடே தெ. ஆபிரிக்கா 
2 19 1699 1546 வோர்மல்‌ இங்கிலாந்து 


அண்மைப்‌ புயல்கள்‌ 


39 04 16 சி,ரி,ஆர்‌ வில்சன்‌| இங்கலாந்து 
௮ 7 663 70 ஷொணன்லத்து தெ. ஆபிரிககா 
3 06 86 18 ஹலிடே செ. ஆபிரிக்கா 
௮5 143 63 வோர்மல்‌ இங்கிலாந்து 





புவியோடிணைக்கப்பட்ட உலோகக்‌ கட்டமைப்புக்களை 
அடையும்‌ மின்னிறக்கங்களை நேரடியாக நோக்கின்‌ 8மான 
ஏற்றமானது வழக்கமாக மறையேற்றமொன்றாகும்‌ என்ப 
தற்கு வேறு வலிதான சான்றுகள்‌ இடைக்கப்‌ பெற்‌ 
ள்ளன (641). இந்நோக்கல்கள்‌ ஐரோப்பா, ரூசியா, 
யப்பான்‌, ஐக்கிய நாடுகள்‌ ஆ௫யைவற்றில்‌ எடுக்கப்பட்டுள்‌ 
ளன ; மேற்படி பளிச்சீடுகள்‌, 90 அல்லது அதற்குக்‌ 
கூடுதலான சதவீதத்தில்‌ மறைமின்னை இறக்கப்பட்டுள்ள 
ளது எனக்‌ காணப்பட்டது. 1941 இல்‌ இடைத்திருந்த 
நோடி நோக்கல்களின்‌ மொத்தத்‌ தொகை 2506 ஆகும்‌; 
அவற்றுள்‌ 2492 மறையிறக்கங்களைக்‌ காட்டியுள்ளன. 


05. வளிமண்டல மின்னிமல்‌ 


ஏற்கெனவே சுருக்கமாகக்‌ குறிப்பிட்டுள்ள பொது எற்‌ 
றப்‌ பரம்பல்‌ அமைப்பின்படி, அணித்தான புயலொன்றி 
டதீது, அதனது 8$மான முனைவானது மேல்‌ முனைவைக்‌ 
காட்டிலும்‌ நோக்கற்‌ புள்ளியைக்‌ இட்டியிருக்கின்றபடி 
யால்‌, அப்புயலின்‌ இறக்கத்திற்குச்‌ சற்றுமுன்‌, அதனது 
மின்புலமானது (அதாவது அதனது முன்‌--இறக்கப்‌ புல 
மானது) மறையாகவும்‌ உணரத்தக்க அளவில்‌ தொலை 
வான புயலொன்றிடத்து, அதன்மேல்‌ முனைவு முக்இ 
யம்‌ வாய்ந்திருக்கன்றபடியால்‌, புலமானது நேராகவும்‌ 
இருத்தல்‌ வேண்டும்‌; இவை இடைத்த நோக்கல்களு 
டன்‌ பொதுவாக ஒத்திருக்கின்றன.  இந்நோக்கல்க 
ளிடத்து ஓரளவில்‌ கருத்தைக்‌ கவரும்‌ சிக்கலொன்று 
ளது. நோக்குநருக்கு மிக அணித்தாகவும்‌ நிலத்தை 
அடைகன்றதுமான இறக்கமொன்றின்‌ தொடக்கத்துக்‌ 
குசி சற்று முன்‌ முன்‌-இறக்கப்‌ புலம்‌ சிறிதாகன்றது 
எனவும்‌ அது நேராகலாம்‌ எனவும்‌ அடிக்கடி காணப்‌ 


படுகின்றது. 


மேகத்தின்‌ 8ம்‌ மறை முனைவுக்குக்‌ £மே, ஒன்றில்‌ 
மேகத்தின்‌ அடியில்‌ அல்லது அடிக்குச்‌ சரி£மே, நேரேற் 
றம்‌ கொண்டதும்‌ மேலதிகமானதுமான சிறு “இடை 
வெளி” யொன்று உளதாயின்‌, மேற்படி விளைவு விளக்‌ 
கம்‌ பெறும்‌. இவ்விடை வெளிக்கான நேரடிச்‌ சான்றுகள்‌ 
அடுத்த பந்தியில்‌ எடுத்து ஆராயப்படும்‌. மேக (அல்லது 
வளி) இறக்கவகையொன்று உளது எனவும்‌, அது 
மேகத்தில்‌, தலைமை முனைவுகளுக்கடையே நிகழ்ன்ற 
வழக்கமானதும்‌ அதனினும்‌ உயரமானதுமான இறக்‌ 
கத்தைக்‌ காட்டிலும்‌ மிகு குறுகிய தூரத்தில்‌ குறிமாற்லு 
ன்றது எனவும்‌, அதுவே அட்டவணை 1711 இல்‌ கூறப்‌ 
பட்டுள்ள 7), இன்‌ தோற்றவளவில்‌ இரில்லா மறைப்‌ 
பெறுமானங்களுக்குப்‌ பொறுப்பு எனவும்‌, வோர்மலின்‌3 
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நோக்கலிலிருந்து நேரில்‌ சான்றொன்று இடைத்துள்ளது. 
$56 இல்‌ எடுத்து ஆராயப்படும்‌ 8 வகை வழிகாட்டி 
முறையானது இதே முடிவுக்கே தூண்டுூன்றது. 


இடிமுழக்கமேகத்திலுள்ள ஏற்றப்‌ பரம்பலைப்‌ பற்றிய 
இவ்வெல்லா அனுமானங்களும்‌ சிம்சன்‌, ஸ்உறேசர்‌, 
றொபின்சன்‌? ? ஆ௫யோர்களால்‌ மிகு சிறப்பாக உறுதிப்‌ 
படுத்தியும்‌ விரிவாககயுமுள்ளன. இடிமுழக்கமேகமொன்‌ 
றின்‌ உயிர்ப்பு முனைப்பிடங்களுக்கு அணித்தாக அல்லது 
அதற்கு ஊடாக பலூன்‌ ஏறுமிடத்து அது மேகத்தின்‌ 
அடியில்‌ நுழையும்போது புலம்‌ அடிக்கடி நேராகவும்‌, 
அதற்குப்‌ பின்னர்‌ 1 கிமீ. தூரம்‌ அது மறையாகவும்‌, 
அதற்குப்‌ பின்னர்‌ 4 கிமீ. தூரம்‌ கூட நேராகவும்‌, அதற்‌ 
குப்‌ பின்னர்‌ மேகத்தின்‌ முடிவரையும்‌ அதற்கு அப்பா 
லும்‌ மறையாகவும்‌, இருக்கன்றது என இந்நோக்கல்கள்‌ 
காட்டியுள்ளன. இத்தகைய முறையால்‌ கிடைத்த மாதிரிப்‌ 
பேறுகள்‌ படம்‌ 15 (ஐ) மில்‌ தரப்பட்டுள்ளன ; அங்கு 
புலத்தின்‌ பருமன்வரிசை, தடக்கோடுகளின்‌ அகலத்‌ 
தால்‌ தரப்பட்டும்‌ மறைப்‌ புலங்களும்‌ நேர்ப்‌ புலங்களும்‌ 
மறையே வரியிடாத்‌ தடங்களாலும்‌ வரியிட்ட தடங்களா 
லம்‌ காட்டப்பட்டும்‌ இருக்கின்றன. மேலும்‌, நோக்கல்‌ 
களை விளக்கிவைக்குமுகமாகப்‌ பிரேரிக்கப்பட்டுள்ள ஏற்‌ 
றங்களான 2, 77, ஐ ஆய மூன்றின்‌ பரம்பல்களும்‌ படத்‌ 
இல்‌ காட்டப்பட்டிருக்னெேறன. இவ்வேற்றங்களின்‌, எனவே 
அவ்வேற்றங்கள்‌ கிடக்கும்‌ வெப்பநிலை மட்டங்களின்‌, 
உயரங்களுக்குக்‌ காணப்பட்ட பெறுமானங்கள்‌ உணரத்தக்க 
அளவில்‌ புயலுக்குப்‌ புயல்‌ மாறும்‌. மேகமூடாக அத 
னது மட்டானதும்‌ மந்தமானதுமான பறத்தலின்போது 
எப்பாதையில்‌ பலூனானது சென்றுள்ளது பற்றியோ, 
பேறுகள்‌ தரும்‌ ஏற்றப்‌ பரம்பலானது பளிச்சீடு நிகழ்ந்த 
அதே கணத்தில்‌ இருந்தது பற்றியோ உறுதியாகக்‌ 
கூறமுடியாது ; இருந்தாலும்‌ இங்கிலாந்தில்‌ பெரும்‌ இடி 
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முழக்கமேகங்களிடத்துக்‌ டைத்த மாதிரிப்‌ பெறுமானங்‌ 
கள்‌ கீழ்வருமாறு : 2, 7 ஜம, (-27௪.); 79, ௨5 இம. 
(-&£௪);ற, 1:5இமீ. (9? ௪.), 


10 


உயரம்‌ (இம்‌.) 
13 0 மாடு ௩1 60 ஓஒ 





படம்‌ 15. மாதிரியான உயரமின்வரையி நோட்டம்‌ காணல்கள்‌ 


(கம்சன்‌, ஸ்றேசர்‌, ஸஷொமினசன்‌), 


(சிம்சன்‌, ஸ்€றேசர்‌, ஜொபின்சன்‌ ஆகியோரால்‌ 9 எனப்‌ 
படும்‌) சிறிய எற்றம்‌ ஐ யானது அதன்‌ இன்மை 
யாலோ அதனது பருமனும்‌ அளவும்‌ சிறிதாக இருக்கின்ற 
படியால்‌ பலூனானது அதைத்‌ தவறவிடகின்றது என்பத 
ஞலோ எப்பொழுதும்‌ அவதானிக்கப்படுவ தில்லை. இவ்‌ 
வேளைகளில்‌ டைக்கும்‌ பதிவு படம்‌ 15 (8) யில்‌ காட்டி 
யுள்ளதைப்‌ போன்றது. 
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கிஷ்‌, வெயிற்‌ (0844. & 17௨16) ஆயோர்‌ இடிமுழக்க 
மேகங்களின்‌ முடிகளுக்கு மேலே பறக்கும்‌ விமானங்களில்‌ 
மின்பாயமானியைப்‌ பயன்படுத்‌ தி, அவ்விடிமுழக்கங்களி 
லுள்ள 47-37 துவிமுனைப்‌ பொதுப்பரம்பலை இன்னும்‌ 
நன்றாய்‌ உறுதஇுப்படுத்தும்‌ சான்றுகளைப்‌ பெற்றுள்ளனர்‌ 
(9 50). 

_ 35. இடிமுழக்கமேகங்களுடன்‌ தொடர்புகொண்ட மின்‌ 
கணியங்களின்‌ பருமன்கள்‌. முறையே 2 யும்‌ 17 ௨ம்‌ 
ஆகிய தலைமை மேகவேற்றங்களின்‌ உயரங்கள்‌ 4, 
11) ஆடூயவற்றுடன்‌ ஒப்பிட்டூப்பார்க்குமிடத்து தூரம்‌ 2 
மிகப்பெரிதாக இருக்குமாயின்‌, சமன்பாடு (8:1) ஆனது 

ரி 2004) - 1 ்‌ 

அல்லது 204. -.8)- - 014... (9.9) 
என்னும்‌ வடிவத்தைப்‌ பெறும்‌. இடக்கைப்‌ பக்கத்தி 
லுள்ள கணியமானது இறக்கத்தில்‌ பங்குபற்றும்‌ இடி 
முழக்க மேகங்களினது மின்‌ திருப்பங்களின்‌ வித்தி 
யாசமாகும்‌ ; அது இறக்கத்‌ துவி முனைவின்‌ மின்திருப்பம்‌ 
284 எனப்படும்‌. இக்கணியத்தைத்‌ துணிவதற்கு, தொலை 
வான மேகப்‌ பளிச்சீடொன்றாலாகும்‌ புலமாற்றமம்‌ 
கடைத்தூரம்‌ 47 உம்‌ தேவைப்படும்‌. பெரிய பிரித்தானி 
யாவிலே£ 7 இற்கு 1200 கூலோம்‌-8மீ. போன்ற அத்‌ 
துணைப்‌ பெரிய பெறுமானங்கள்‌ சடைத்துள்ளபோதிலும்‌, 
அக்கணியத்துக்குப்‌ பெரும்பாலும்‌ கடைக்கும்‌ பெறுமா 
னம்‌ 110 கூலோம்‌-இமீ. ஆகும்‌. தென்‌ ஆபிரிக்காவில்‌ 
இக்கணியத்தின்‌ சராசரிப்‌ பெறுமானம்‌ 90 கூலோம்‌-கமீ.* 
ஆகும்‌. 

2, - 11) ஆனது அண்ணளவில்‌ 2 கிம்‌. ஆதலால்‌, 
மின்னிறக்கமொன்றில்‌ சராசரியாக நடுநிலையாக்கப்படும்‌ 
மின்கணியம்‌ 9 வானது இட்டத்தட்ட 30 கூலோம்‌ ஆகும்‌. 
இறக்கத்துின்‌ நிலைக்குத்தமுகமான நீளம்‌ மாறாது 
இருக்கின்றது எனக்‌ கொள்ளப்பட்டால்‌, தனியான இறக்‌ 


நடு வளிமண்டல மின்னியல்‌ 


கங்களில்‌ 9 வின்‌ மாறல்‌ வீச்சானது 2 இலிருந்து 200 
கூலோம்வரை ஆகும்‌. ஒவ்வோர்‌ எடுத்துக்காட்டிலும்‌ 
இந்நீளத்தை அளக்க முடியுமானால்‌, ஒருவேளை மாறல்‌ 
வீச்சானது இதனினும்‌ சிறிதாகலாம்‌. 

நிலத்தை அடையும்‌ இறக்கங்களிடத்து தாழ்ந்த 
மறைமுனைவு மட்டுமே வழக்கமாகத்‌ தொழிற்படும்‌ ; 
அவ்விறக்கங்களின்‌ சராசரி மின்திருப்பமானது மேகத்துள்‌ 
நிகழும்‌ இறக்கங்களினது சராசரித்‌ இருப்பத்தின்‌ வரிசை 
யின்‌ பாற்படும்‌ எனக்‌ காணப்பட்டுள்ளது. 

தனி மேகப்பளிச்சிடொன்றின்போது மேகத்தில்‌ மின்‌ 
னலை ஆக்கும்‌ பகுதியின்‌ மிகப்பெரும்‌ அளவை 
அப்பளிச்சீடு மின்னிறக்கச்‌ செய்ன்றது எனக்‌ காணப்‌ 
படுறது. மட்டான அளவில்‌ தொழிற்படும்‌ இடிமின்னற்‌ 
புயலொன்று ஒவ்வோர்‌ 20 செக்கனிலும்‌ பளிச்€டொன்‌ 
றைத்‌ தரும்‌. இப்பளிச்சீடுகளுக்கு மட்டும்‌ மின்னூட்டும்‌ 
பொருட்டு, 1 கூலோம்‌/செக்‌., என்ற சராசரி வீதத்தில்‌ 
மறைக்‌ குறிகளுடைய ஏற்றங்களை வேருக்கவேண்டும்‌ ; 
எனவே, பிறப்பாக்குக்‌ பொறியமைப்பானது சராசரியாக 
14 அம்‌ ஒட்டத்தை வழங்கல்‌ வேண்டும்‌. பளிச்€சடொன்‌ 
றின்‌ பின்‌, தொடக்கத்தில்‌, புலத்தின்‌ விரைவான 
மீளவுண்டாக்கலைப்பற்றி ஏற்கெனவே 8 82 இல்‌ சுட்டிக்‌ 
காட்டியிருக்கறது. மேகவிறக்கங்களிடத்து, வழக்கமாக 
இம்மீளவுண்டாக்கலானது முழுப்புலத்தையும்‌ இட்டத்தட்ட 
5 செக்‌. இல்‌ மீண்டும்‌ தந்துவிடும்‌ ; அந்நேரம்வரை 
மீளவுண்டாக்கல்‌ நிகழ்றைது என இங்கு கொள்ளப்‌ 
படும்‌. இத்தொடக்க ஏற்றவழங்கல்‌ வீதமானது மாறுது 
இருக்கின்றது எனவும்‌ ஆனால்‌ ஏற்றங்களின்‌ அபிவிருத்தி 
வீதம்‌ குறையுமாறு தூண்டு£ன்றதும்‌ எந்த நேரத்தி 
அமுள்ள மின்கணியத்துக்கு விதசமனானதுமான நடு 
நிலையாக்கும்‌ எதிர்‌ விளவொன்று உளது எனவும்‌ 
மீட்சி வளையிகளின்‌ அடுக்குக்‌ குறிவடிவம்‌ உணர்த்து 
ன்றது. - 
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புவியிலிருந்து 19 ஏற்றம்‌ முகமாக மேலே பாயும்‌ 
நேர்ப்‌ புள்ளியிறக்க ஒட்டத்தின்‌ சராசரிப்‌ பெறுமானத்தை 
அளந்து மேகங்களுக்குக்‌ €மே இத்தகைய  நடுநிலையாக்‌ 
கும்‌ அல்லது செலவாக்கும்‌ விளைவுகள்‌ உண்டு எனக்‌ 
காட்டப்பட்டுள்ளது (6 29). இவ்வோட்டமானது 8 ௮ம்‌. 
இன்‌ வரிசையின்பாற்படும்‌. இது போன்ற செலவாக்கும்‌ 
ஒட்டமொன்று மறையேற்றத்தை மேல்வளியிலிருந்து 
கொணர்ந்து 2 ஏற்றத்தை நடுநிலையாக்குகின்றது என்ப 
தும்‌ அவதானிக்கப்பட்டுள்ளது (8 80). இவ்வோட்டத்தின்‌ 
சராசரிப்பெறுமானம்‌, கிட்டத்தட்ட 1] ௮ம்‌. ஆகும்‌. ஆனால்‌, 
சில வேளைகளில்‌, அது 6:5 ௮ம்‌ ஐயும்‌ அடையும்‌. 

எனவே, மேகத்தால்‌ பிறப்பாக்கப்படும்‌ மின்‌ சக்தி 
யானது பங்களவில்‌ மட்டும்தான்‌ மின்னலிறக்க ஆக்கத்‌ 
தில்‌ செலவாகின்றது ; இறக்கமொன்றிற்குச்‌ சற்றுமுன்‌, 
பிறப்பாக்கும்‌ பொறியமைப்பினது வலுவின்‌ மிகப்‌ பெரும்‌ 
பகுதியானது கலைமைத்‌ துவிமுனைவின்‌ அபிவிருத்தியை 
எதிர்க்கும்‌ பொசிவு விளைவுகளை ஜமலாளுவதற்குப்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்படும்‌. இப்பொசிவுச்‌ செலவு காரணமாகப்‌ புல 
மானது தீப்பொறிப்‌ பெறுமானத்தை ஒருபோதும்‌ 
அடையாமல்‌ இருக்கலாம்‌ ; இப்பொழுது மேகமானது 
மின்னூட்டப்பட்டுள்ள போதிலும்‌ பளிச்சீடு ஆக்கப்படாமல்‌ 
இருக்கும்‌. 

சீ.ரி.ஆர்‌. வில்சனால்‌ தரப்பட்டுள்ள ஆய்வொன்றிலிருந்து 
தலைமை மேகவேற்றங்கள்‌ இரண்டும்‌ அடையும்‌ உயர்‌ 
வழுத்தத்தை மதிப்பிடமுடியும்‌.1? முதன்‌ முதலிலே 
ஆரை 2 கொண்ட கோளமொன்றிலே கொள்ளப்பட்‌ 
டிருக்கும்‌ ஏற்றம்‌ ர வை எளிய எடுத்துக்காட்டாகக்‌ 
கருதுக. அப்பொழுது, கோளப்பரப்பில்‌, மின்‌ புலமானது 
4-4 09/23 என்பதால்‌ தரப்படும்‌. பலமான புலங்களில்‌ 
நீறின்‌ ஒழுகலாறு மக்கி (115087) என்பவரால்‌ ஆராயப்பட்‌ 
டுள்ளது ; இறக்கமொன்றுண்டாவதற்கு, 22 கொண்டிருக்க 
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வேண்டிய உயர்வுப்‌ பெறுமானம்‌ 10,000 வோ./சமீ. 
அல்லது 88 நி.மி,.௮. என அவரது பரிசோதனைகளி 
லிருந்து அறியக்டெக்ன்றது. இப்பெறுமானமானது 
சாதாரண வளியிலுள்ள பெறுமானத்தின்‌ மூன்றிலொன்‌ 
றாகும்‌. இதற்குக்‌ காரண்ம்‌ யாதெனில்‌ பலமான 
மின்புலங்களில்‌ நீர்த்துளியானது உறுதியில்‌ நிலையை 
அடைகிறது என்பதும்‌ அந்நிலையில்‌ துளியின்‌ எதிரான 
முனைகளிலிருந்து கூரிய இழைகள்‌ இழுத்தெடுக்கப்படூன்‌ 
றன "என்பதுமேயாகும்‌. 09 வானது சராசரிப்பெறுமானம்‌ 
20 கூலோம்‌ அல்லது 61030 நி.மி.௮. உடையதாக 
. இருக்குமிடத்து, மேற்படிச்‌ சமன்பாடானது 8497 மீ. 
எனத்தரும்‌ ற; அப்பொழுது எற்றம்பெற்ற பகுதியின்‌ 
பருமன்‌ அளவுகள்‌ 1 ௫கமீ. வரிசையின்பாற்படும்‌. 
அப்பொழுது கோளத்தின்‌ பரப்பில்‌, அழுத்தம்‌, 


09/2 7772-4 4:2)6108 வோல்ற்று. 


கோளத்துள்‌, எங்கும்‌ ஆரைமின்விசையானது இப்‌ 
பொறியை உண்டாக்குவதற்குப்‌ போதியதாயிருக்குமா 
னால்‌, அக்கோளத்தின்‌ மையத்திலுள்ள அழுத்தம்‌ 
274, அதாவது இ&ட்டத்தட்ட 86106 வோ, ஆகும்‌. 
எனவே மறையேற்றங்களைக்‌ காவும்‌ இத்தகைய இரு 
கோளங்களுக்கடையேயுள்ள அழுத்த வித்தியாசமானது 
1:0%10₹ வோ. ஆகும்‌. மேகத்தின்‌ இரு மூனைவுகளும்‌ 
இடையான படைகளாகப்‌ பாம்பியிருக்க்றன. அவற்றிற்‌ 
இடையே தடிப்பு ) யுடைய நடுநிலையான பகுதியொன்‌ 
றுளது என்ற முற்றிலும்‌ வேறுபட்ட அடிப்படையிலிருந் 
தும்‌ மேற்படிப்‌ பேறு போன்றதொன்று இடைக்கும்‌. 
னி, 10,000 வோ./சமீ. உம்‌ 2), 92 இமீ. உம்‌ எனில்‌, 


இப்படைகளுக்கிடையேயுள்ள : அழுத்தவித்‌இயாசமானது, 
4)6100 வோ. ஆகும்‌. 
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எனினும்‌, எற்றம்பெற்ற பகுதிகளின்‌ பரப்புக்களில்‌, 
புலத்தின்‌ சராசரிப்‌ பெறுமானமானது, 10,000 வோ./சமீ. 
ஓக்‌ காட்டிலும்‌, உணாரத்தக்கவளவில்‌ குறைவாக இருக்‌ 
சகன்றது என மின்னலிறக்க அபிவிருத்தி முறைபற்றி 
அண்மைக்காலத்தில்‌ நடாத்திய ஆராய்ச்சி சுட்டது, 
(அதிகாரம்‌ 19). எல்லைப்பட்ட பகுதியொன்றில்‌, புலம்‌, 
கணநேரப்‌ பெறுமானம்‌ 10,000 வோ./சமீ. கொண்டதாக 
இருக்குமிடத்து, குறுகிய வழிகாட்டிக்‌ கொடியொன்று 
ஆக்கப்பட்டதும்‌, மேற்படிப்‌ பெறுமானத்தின்‌ வித்தி 
லொன்றை மட்டும்‌ கொண்ட புலங்களிலும்‌ கூட அது 
தொடர்ந்து விருத்தியடைய முடியும்‌. றோஸ்‌ கன்‌” என்பவ 
ரால்‌ இடிமுழக்க மேகங்களுள்ளே நடாத்திய பரிசோதனை 
கள்‌ இம்‌ முடிவை ஆதரிக்கின்றன ; ஏனெனில்‌, நோக்கு 
விமானம்‌ மீது இறக்கமொன்று படச்‌ சற்றுமுன்‌ கிடைத்த 
“ திரிவில்‌ புலத்தின்‌?” மிகு உயர்ந்த பெறுமானம்‌ 1600 
வோ./சமீ. ஆகவும்‌, ஒன்பது வெவ்வேறான இடிமுழக்கங்‌ 
களுக்குச்‌ சராசரி உயர்வுப்‌ பெறுமானம்‌ 1800 வோ. /சமீ. 
ஆகவும்‌ இருந்தன எனக்‌ காட்டப்பட்டுள்ளது. 2 ஆனது 
மேலே பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள பெறுமானத்தின்‌ ஒன்ப 
திலொன்றைக்‌ கொண்டிருந்தால்‌, ஏற்றம்பெற்ற கோளப்‌ 
பகுதியின்‌ விட்டம்‌ (2) 2:5 இமீ. ௨ம்‌, இறக்கத்துக்குச்‌ 
சற்றுமுன்‌ அடைந்த அழுத்தம்‌ 1:4% 108 வோ: 
உம்‌, முனைவுகளுக்கடையேயுள்ள அழுத்த வித்தியாசம்‌ 
286108 வோ. ௨ம்‌ ஆ௫ூன்றன. அழுத்தங்களுக்குத்‌ 
தரப்பட்ட இப்பெறுமானங்கள்‌ தீழெல்லைகளாக இருக்க 
லாம்‌. 

இவ்வண்ணம்‌ மின்னலிறக்க மொன்றில்‌ 30 கூலோம்‌ 
மறைவால்‌, குறைந்த மட்டில்‌ 6)61016 ஏக்‌. அல்லது 
1-6%.10 கலோரி செலவாக நேரிடம்‌ என மதிப்பிடப்‌ 
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பட்டுள்ளது ; அதில்‌ மிகப்‌ பெருமளவு, மின்னற்‌ 
பளிச்‌உட்டின்‌ பாதைவழியே, வெப்பமாக மாற்றப்படு 
றது. ஒவ்வோர்‌ 20 செக்‌. இலும்‌ பளிச்சீடு தரும்‌ 
மேகமொன்று குறைந்தபட்சத்தில்‌ 8)6106 இவா. என்ற 
சராசரி வீதத்தில்‌ மின்சக்தியை மின்னல்‌ வடிவில்‌ 
தொடர்ந்து செலவாக்குன்றது. மேலும்‌, மேகத்துக்கு 
மேலேயும்‌ தழேயும்‌ 3 ௮ம்‌. வரிசையின்பாற்படும்‌ 
ஓட்டங்களைப்‌ பேணும்பொருட்டு இன்னும்‌ 66105 இவா. 
வேண்டியதாய்‌ இருக்கின்றது. 


மேற்கோள்‌ ஆராய்ச்சிக்‌ கட்டுரைகள்‌ 
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அதிகாரம்‌ 17 
மின்னல்‌ இறக்கம்‌ 


35. பொதுவான அமிசங்கள்‌. மிகக்‌ கூடுதலான 
அளவில்‌ தோற்றும்‌ மின்னல்‌ வகை மேகவிறக்கமே. மேகப்‌ 
பளிச்சீடுகளுள்‌ பெரும்பான்மையான மேகத்துவிமுனை 
வின்‌ தலைமை ஏற்றங்களான 42, 17 என்பவற்றிற்கிடையே 
செல்கின்ற இறக்கங்கள்‌ எனப்‌ புலமாற்றப்‌ பதிவுகளிலி 
ருந்து அறியக்கடக்கன்றபோதிலும்‌ (படம்‌ 15), 8 என்னும்‌ 
ஏற்றத்துக்கும்‌ அதற்குக்‌ 8ீமான நேமேற்றத்துக்கும்‌ 
இடையேயும்‌ வேறு பளிச்சீடுகள்‌ செல்கின்றன என்பதற்குச்‌ 
சான்றுகள்‌ உள ; பிந்திய எற்றமானது ஒன்றில்‌ படம்‌ 15 
இலுள்ள சிறு ற இடைவெளி (1/-ற இறக்கம்‌) அல்லது 
மேகச்துக்குக்‌ ழேயுள்ள வளியிலிருக்கும்‌ நேரிட 
ஏற்றமாகும்‌ (வளி-இறக்கம்‌)- 


இதுபோன்ற பளிச்சீடு வகையொன்று 2 எற்றத்துக்‌ 
கும்‌, மேல்‌ வளியிலிருந்து மேகத்தின்‌ உச்சிக்கு, அல்‌ 
லது அவ்வுச்சிக்குக்‌ சரி மேலே இருக்கின்ற வளிக்கு, 
இழுக்கப்படும்‌ மறையேற்றத்துக்குமிடையே நிகழலாம்‌ ; 
அவ்வகையில்‌ இரவில்‌ இடிமுழக்கமேகங்களின்‌ திரண்‌ 
முடிகளிலும்‌ அவற்றிற்கு மேலேயுள்ள பகுதிகளிலும்‌ 
எல்லைப்படுத்தப்பட்ட பல மேகப்‌ பளிச்சீடுகள்‌ அடங்கும்‌. 

$988 இல்‌ காட்டியள்ளவாறு, நிலலிறக்கங்களுள்‌ 
பெரும்பான்மையானவை 4 பிரதேசத்திலிருந்து மறை 
யேற்றத்தை நீக்கும்‌. இவ்விறக்கங்கள்‌ வழக்கமாக 447 
ஏற்றங்களுக்கும்‌, ஐ ஏற்றங்கள்‌ அல்லது வளியிலுள்ள 
நேர்‌ இடவேற்றத்திற்குமிடையேயுள்ள வன்புலங்களால்‌ 
தொடக்கி வைக்கப்படுன்றன என்பதற்கும்‌, அது காரண 
மாக 44-றஐ இறக்கம்‌ அல்லது நிலம்‌ வரை செல்லும்‌ 
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வளியிறக்கம்‌ நிகழ்ன்றது என்பதற்கும்‌ சான்றுகள்‌ 
பெருமளவில்‌ உள. எனவே, ிறிதானதும்‌ கீமானத 
மான நேரேற்றமானது நடூநிலையாக்கப்பட்டபின்‌, எஞ்சியி 
ருக்கும்‌ மறையேற்றமானது இத்தகைய இறக்கங்களின்‌ 
மதல்‌ நிகழும்‌ அடிப்புகளால்‌ நிலத்துக்குக்‌ கொண்டு 
செல்லப்படும்‌. 

மின்னலிறக்கத்தின்‌ வெவ்வேறான வடிவங்கள்‌ பற்றி 
யும்‌ ௮வ்வவற்றின்‌ விளைவுகள்‌ பற்றியும்‌ மேற்கோள்‌ 1 
இல்‌ பொதுவாக விவரித்துக்‌ கூறப்பட்டி ௬க்கின்றது. 

மேகத்தில்‌ நிகழும்‌ மின்னற்‌ பளிச்சீடுகள்‌, நிலத்தை 
அடையும்‌  பளிச்சீடகள்‌ ஆகியவற்றுள்‌ பல சிமிட்டுந்‌ 
தன்மை உடையதாய்க்‌ காணப்படின்றன. இறக்கமானது 
பல வெவ்வேறான கூறுகள்‌ அல்லது அடிப்புகளைக்‌ கொண்‌ 
டுள்ளதே இதற்குக்‌ காரணம்‌ என இவ்வாராய்ச்‌சியில்‌ 
ஆரம்ப காலத்துப்‌ படப்பெட்டியைப்‌ பயன்படுத்தியுள்ள 
வால்றரும்‌ (47௨1௭) மற்றையோரும்‌ காட்டியுள்ளனர்‌. 
முழுப்‌ பளிச்சீிடொன்று, செக்கனொன்றிற்கு மேலே 
நீடித்திருகன்ற போதிலும்‌, பொதுவாக அடிப்புக்‌ 
கூறுகளின்‌ ஒளிர்வானது ஒரு சல மில்லி செக்கனில்‌ 
மறைந்துவிடும்‌. அடிப்பொவ்வொன்றிற்கும்‌ பின்‌, அவ்வ 
வற்றின்‌ பாதையிலுள்ள அயனாக்கம்‌ இலத்திரன்‌ பற்று 
தலாலும்‌, மீளச்‌ சோல்‌, பரவல்‌ ஆூபவற்றாலும்‌ பெரு 
மளவில்‌ குறைக்கப்பட்டிருக்கன்ற போதிலும்‌, அடுத்து 
வரும்‌ அடிப்புக்கு ஆயத்தமான பாதையொன்றை 
வழங்குவதற்கு அவ்வயனாக்கம்‌ வழக்கமாகப்‌ போதிய 
வளவில்‌ எஞ்சியிருக்கும்‌ ; அப்பாதையிலே வுடிப்புச்‌ 
செல்லும்‌. எனினும்‌, நேரவிடையானது வழக்கத்துக்கு 
மாறாக, மிக நீண்டதாயிருக்குமானால்‌, பாதையிலுள்ள 
அயனாக்கம்‌ பெருமளவில்‌ குன்றிவிடும்‌ ; அப்பொழுது 
பின்றொடரும்‌ அடிப்பானது பிறிதொரு பாதையில்‌ 
செல்லலாம்‌. 
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அடிப்புகளுக்கடையேயுள்ள இடை நேரங்களில்‌, மேற்‌ 
படி. பாதையானது காற்றினால்‌ அடிக்கடி பல மீற்றர்‌ 
தூரம்‌ பெயர்வுறலாம்‌ ழ; அவ்வேளைகளில்‌, இறக்கத்தின்‌ 
தொடர்ச்சியற்ற இயல்பான நாடாமின்னல்‌ ஆகக்‌ காட்டப்‌ 
படும்‌. 

புவிக்குச்‌ செல்லும்‌ மின்னலிறக்கத்தின்‌ விட்டுப்‌ 
பிரிதலானது, இட்டத்தட்ட எப்பொழுதும்‌ அடிப்புத்‌ தொட 
ரொன்றின்‌ முதலாவது அடிப்பிலே நடைபெறும்‌ என 
அசையும்‌ படப்பெட்டிகள்‌ தரும்‌ பதிவுகள்‌ காட்டூன்‌ 
றன. 

நிலத்தை அடையும்‌ தனிப்பளிச்சடுகளில்‌ இதுவரை 
நோக்கப்பட்ட அடிப்புகளின்‌ உயர்வெண்‌ 42 ஆகும்‌. 
அடிக்கடி இடைப்பது 8 அல்லது 4; தனி அடிப்பு இறக்கங்‌ 
களும்‌ வமக்கமானவை. அடிப்புகளுக்கடையேயுள்ள 
நேரவிடையானது மாறுந்தன்மையுடையது ; அது பெரும்‌ 
பான்மையாக 0:03 இலிருந்து 0:01 செக்‌. வரையான 
வீச்சில்‌ இடக்கும்‌. 

36. மின்னிறக்கத்தில்‌ ஒளிரும்‌ அருவிக்‌ கொடி 
முறைகள்‌. (ஐ) பரிசோதனை முறைகள்‌. மின்னவிறக்கத்தில்‌ 
ஒளிர்வு முறைகளின்‌ இயல்பை ஆராய்தற்‌ பொருட்டுச்‌ 
சேர்‌ சால்ஸ்‌ போயிஸ்‌ (84௪ கறக ர) என்பாரால்‌ 
திட்டமிடப்பட்டுள்ள உயர்வேக தளிப்படப்‌ பதிவுசெய்‌ முறை 
யொன்று பெருமளவில்‌ பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. 
வில்லைக்கும்‌ படலத்துக்குமிடையே தொடர்பியக்கம்‌ ஏற்‌ 
படுமாறு படப்பெட்டி ஆக்கப்பட்டிருந்தால்‌, இரு பரிமாண 
வெளியிலுள்ள எந்த ஒளிர்வு நிகழ்ச்சித்‌ தொடரொன்றின்‌ 
பதிவிலும்‌, முந்தும்‌ நிகழ்ச்சிகள்‌ முறித்து பிந்தும்‌ 
இிகழ்ச்சிகள்‌ படிப்படிடாகப்‌ பெயர்க்கப்பட்டிருக்கும்‌ 
வண்ணம்‌ அப்ப ரிவுற்றிருக்கும்‌. அப்பொழுது, 
ககக என்க தஇரிவுற்ற படத்தை, அசைவில்‌ 
படப்பெட்டியொன்றில்‌ எடுக்கப்பட்டதுடன்‌ ஒப்பிட்டு 


104. , வளிமண்டல மின்னியல்‌ 


பார்த்தால்‌, பாதையின்‌ வெவ்வேறு பகுஇகளில்‌, எந்த. 
வரிசையில்‌ ஒளி காலப்பட்டள்ளது என்பதை அறிய 
லாம்‌. இருந்தாலும்‌ ஒப்பீட்டையிட்டு நிலைத்த படப்‌ 
பெட்டிக்கும்‌ அசையும்‌ படப்‌ பெட்டிக்கும்‌ செம்மையாக 
நிறுவப்பட்டுள்ள மாட்டேற்றுக்‌ கோடொலவ்று தேவைப்‌ 
படுகறபடியால்‌, திரிவு பெரிதாக இராவிட்டால்‌, இம்முறை, 
நடைமுறையில்‌ மிகச்‌ சிக்கலானதாச இருக்கும்‌. போயி 
சின்‌ படப்‌ பெட்டியில்‌, வட்டமொன்றில்‌ சுற்றும்‌ இரு 
வில்லைகளைப்‌ பயன்படுத்தி, இத்தொல்லை நீக்கப்படு 
இறது ; இவ்வில்லைகள்‌ எதிர்த்தசைகளில்‌ திரிவுற்ற 
படங்களைத்‌ தரும்‌ ; மேலும்‌, வட்டத்தின்‌ விட்டமொன்றால்‌ 
மாட்டேற்றுக கோடொன்று தரப்படும்‌. இத்தத்துவத்‌ 
தைப்‌ பயன்படுத்து, 1 மைக்கரோசெக்கன்‌ நேரத்‌ துணிப்‌ 
புடன்‌, இறக்கத்தில்‌ தோன்றும்‌ நிகழ்ச்சிகள்‌ கூர்ந்து 
கவனிக்கப்படுகின்றன..  போயிசின்‌ படப்பெட்டியில.தும்‌ 
தென்‌ ஆபிரிக்காவில்‌ நூலாசிரியராலும்‌ அவரது சகாக்‌ 
களாலும்‌ பயன்படுத்தியுள்ள அப்படப்பெட்டியின்‌ பித்‌ 
திய வகைகளிலதும்‌ முழு விவரங்கள்‌ மேற்கோள்கள்‌ 1 
இலும்‌ 2 இலும்‌ தரப்பட்டுள்ளன. 

6) பொது முடிவுகள்‌.1,53 நிலத்தை அடையும்‌ இறக்க 
மொன்றின்‌ வெவ்வேறான அடிப்பொவ்வொன்றும்‌ இரு 
மையியல்புடையது எனக்‌ காணப்பட்டது. முன்னோடி அரு 
விக்கொடி எனப்படும்‌ 8ழ்முகமாக அசையும்‌ ஒளிர்ப்பு 
முூறையொன்று நிலப்பரப்புக்கு அணித்தாக வந்ததும்‌, 
அதனினும்‌, மிகு விரைவானதும்‌ ஒளிர்வுச்‌ செறிவுமிக்கது 
மான தலைமை அருவிக்கொடியொன்று உண்டாக முந்திய 
தின்‌ பாதை வழியே, ஆனால்‌ எதிர்த்‌ இசையிற்‌, செல்லும்‌; 
பிந்தியது, பின்னோடி அ௮ருவிக்கொடி எனப்படும்‌. இயல்‌ 
பில்‌ முதலாவது அடிப்பின்‌ முன்னோடி அருவிக்கொடி. 
யானது பிந்திய அடிப்புகளினது மூன்னோடி அருவிக்‌ 
கொடிகளிலிருந்தும்‌ வேறுபடும்‌; அது நிலத்தை அடை 
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தற்குப்‌ பிந்தியவற்றைக்‌ காட்டிலும்‌ பத்து மடங்கு நேரம்‌ 
எடுக்கும்‌ ; மேலும்‌, அதனது ஒளிர்வானது தொடர்ச்சி 
யாக இராது இடையிட்டதாகவே இருக்கும்‌. 

(ஷொன்லந்து, மாலன்‌, கொலின்சு ஆக௫யோரால்‌ 
குரப்பட்டுள்ள) படம்‌ 16 (6) யில்‌ மூன்று அடிப்புகளுடைய 
இறக்கமொன்றாகிய  எடுத்துக்காட்டொன்றிலே இப்பேறு 
கள்‌ காட்டப்பட்டிருக்கின்றன ; இங்கு, இறக்கமானது 
தனிவில்லை கொண்ட படப்பெட்டியொன்றால்‌ படம்‌ 
பிடிக்கப்பட்டுள்ளது ; மேலும்‌, வில்லையானது, நேர்கோ 
டொன்றில்‌, இடமிருந்து வலமாக அசைந்துள்ளது. 
நிலைத்த படம்‌ (6) யுடன்‌ ஒப்பிட்டுப்‌ பார்க்குமிடத்து 
கடைப்‌ பெயர்வுகள்‌ புள்ளி 7 யிலிருந்து அளக்கப்‌ 
படும்‌ நேரங்களைக்‌ குறிக்கன்றபடியால்‌, மேற்படி பட 
மானது உண்மையிலே, வெளியில்‌ இரு பரிமாணங்களும்‌ 
நேரத்தில்‌ ஒரு பரிமாணமும்‌ உடையது. விளக்கப்படத்‌ 
இல்‌ மேற்படி பெயர்வுகள்‌ சீரான அளவிடை முறைப்‌ 
படி காட்டப்படவில்லை. போயிசின்‌ படப்பெட்டியில்‌, 
எதிர்த்திசைகளில்‌ அசையும்‌ வில்லைகளால்‌ இரண்டு ஒருங்‌ 
கமையும்‌ படங்கள்‌ கிடைக்கின்றன ; எனவே, நிலைத்த 
படிவம்‌ தேவைப்படாது. 

முதலாவது அடிப்பின்‌ முன்னோடி அருலிக்கொடி 
யானது படித்தொடரொன்றில்‌ செல்லுகின்றது எனப்‌ 
படம்‌ காட்டுகின்றது. ஒவ்வொரு படியினதும்‌ நீளம்‌ 
இட்டத்தட்ட 50 மீ. ஆகும்‌. (நீளத்தின்‌ வீச்சு 10 இலிருந்து 
206 மீ. வரை); படிகளுக்கடையே (91 இலிருந்து 91 
மைக்கிரோசெக்‌. வரையுள்ள) மட்டான அளவில்‌ ஒழுங்‌ 
கான நிறுத்தங்கள்‌ உள. நிறுத்த மொவ்வொன்றிற்‌ 
கும்‌ பின்‌, இட்டத்தட்ட எல்லாவற்றிலும்‌, பாதையில்‌ 
ஒரு திசை மாற்றம்‌ உண்டு; அத்திசை மாற்றங்களே 
மின்னற்‌ பாதையின்‌ வளைவு நெளிவுக்குக்‌ காரணமாகும்‌. 
இதுபோன்று, முன்னோடி அருவிக்கொடிமின்‌ களைகள்‌ 
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படிப்படியாக விருத்தியடை௰ன்றன ; முதலாவது அடிப்‌ 
பிலே மட்டும்‌ வழக்கமாகக்‌ காணப்படுவனவான 
அக்ளைகள்‌ தலைமைப்‌ பாதையிலிருந்து பிரிந்து புறமூக 
மாகச்‌ செல்லும்‌. படியொவ்வொன்றும்‌ . மேகத்‌ திலிருந்து 
கீழ்முகமாக நீட்டியிருக்கும்‌ நீண்ட அருவிக்கொடியொன்‌ 
நின்‌ துலக்கமிக்க மூனையாகும்‌ ; அக்கொடியின்‌ தண்‌ 
டானது மங்கலாகவே ஒளிரும்‌. 

படிப்படியான முன்னோடி அருவிக்கொடித்‌ தொகுதி 
யின்‌ மிக முன்னேறிய சகளையானது 15 முதல்‌ 50 மீ. 
வரையுள்ள தூரம்‌ அளவில்‌ நிலத்தை அணுகியதும்‌, 
பின்னோடி அருவிக்கொடியானது இரண்டிற்குமிடையே 
யுள்ள வெளியைக்‌ தாவி, இளையொவ்வொன்றிலும்‌ புற 
முகமாக ஒடி, நிலத்திலிருந்து மேகத்தை விரைவாக 
அடையும்‌. தொடக்கத்தில்‌ படிப்படியான முன்னோடி 
யருவிக்கொடியால்‌ மில்லி செக்கன்களில்‌ ஆக்கப்பட்ட 
பாதையின்‌ பாகங்கள்‌ வழியாகச்‌ செல்லுவதற்கு, மேற்‌ 
படி. முறையானது, மைக்கிரோசெக்கன்களை எடுக்கும்‌. 

படிப்படியான முன்னோடி அருலிக்கொடிகள்‌ இரு 
வகையானவை. ௦ வகை முன்னோடி அருலிக்‌ கொடியில்‌, 
படிகள்‌ குறுடயிருக்கும்‌ழ அவை அத்துணைத்‌ துலக்க 
மாக இராதபடியால்‌ அவற்றைப்‌ படம்பிடிப்பது அடிக்கடி 
தொல்லையாகவே இருக்கும்‌ (படம்‌ 16 (8). இ,” வகை 
முன்னோடி அருவிக்கொடியின்‌ பாதையில்‌ (படம்‌ 16 (௦)), 
8ழ்ப்பாகம்‌ மந்தமான ௦ வகைப்‌ படிகள்‌ உடையதாகவும்‌, 
மேற்பாகம்‌ மேற்படி படிகளைக்‌ காட்டிலும்‌ நீண்ட துலக்க 
மான படிகள்‌ உடையதாகவும்‌ இருக்கும்‌. இவ்வித்தியாச 
மானது பாதையின்‌ மேற்‌ பாகத்தில்‌ படர்ந்திருக்கும்‌ 
களையுடனு.ம்‌ தொடர்புள்ளது. மேகத்துக்குக்‌ கீழே, 
வளியில்‌ நேரிடவேற்றம்‌ இருக்கிறபடியால்‌, முன்னோடி 
அருவிக்கொடியினது பாதையிலே ஏனைய பாகங்களைக்‌ 
காட்டிலும்‌ அதன்‌ உச்சியில்‌, வன்மின்புலமொன்று 
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உளது என இவ்வித்தியாசம்‌ உணர்த்துறது. மேகத்துக்‌ 
குக்‌ கீழே, வளியில்‌ தோற்றும்‌ நிகழ்ச்சிகளின்‌ படப்‌ 
பெட்டி முறைப்‌ பதிவுகள்‌ முன்னோடிக்‌ கொடிகளுள்‌ 10 சத 
வீதம்‌ மட்டுமே 8 வகையைச்‌ சேர்ந்தவை எனச்‌ சுட்டு 
இன்றபோதிலும்‌, உண்மையில்‌ எனைய வகைகளைக்கரட்டி, 
லும்‌ இவ்வகையே கூடுதலாக நிகழ்ின்றது என முன்‌ 
னோடி அருவிக்‌ கொடியில்‌ நடாத்தப்பட்ட மின்புல ஆய்வு 
கள்‌ காட்டுகின்றன. முன்னோடி அருவிக்‌ கொடியின்‌ நீக்‌ 
கட்டமானது வழக்கமாக மேகத்தில்‌ மறைக்கப்பட்டிருக்‌ 
கும்‌; அதன்‌ ஆக்கத்துக்குத்‌ தேவையான. உயர்புல 
வட்டாரங்கள்‌ படம்‌ 15 இல்‌ காட்டியுள்ள 1 ஏற்றங்‌ 
களுக்கும்‌ ற எற்றங்களுக்குமிடையே கடக்கும்‌ எனக்‌ 
கருதலாம்‌. 

முதலாவது அடிப்படைப்‌ பின்றொடரும்‌ அடிப்புகளி 
டதீது, முன்னோடி அருவிக்கொடியானது படிப்படியாக 
இராது, தொடர்ச்சியாக நிலத்துக்குச்‌ செல்லும்‌. படத்‌ 
தில்‌ காட்டியுள்ளவாறு, இது (நேர பரிமாண) முதல்‌ 
தொடர்ச்சியான, துலக்கமான கோடொன்றாுகவும்‌, அடுத்து 
அதனினும்‌ மங்கலான தொன்றாகவும்‌ பதிவில்‌ 
தோன்றும்‌. முன்னோடிக்‌ கொடியானது விரைந்து செல்‌ 
லும்‌ எறிவேல்‌ அல்லது ஏவுகணை வடிவமுடையது என 
வும்‌, அதில்‌ &ட்டத்தட்ட 40 மீ. நீளமுடைய துலக்கமான 
பாகமொன்றும்‌, மேகம்‌ வரை பின்‌ நீட்டியிருக்கும்‌ 
நீண்ட மங்கலாக விளங்குின்ற தண்டொன்றும்‌ உள 
எனவும்‌, இப்படம்‌ உணர்த்துகிறது. இக்காரணத்தா 
லேயே இது ஏவுகணை முன்னோடி எனப்படும்‌. முடிவ 
டைந்த அடிப்பொன்றிற்கு அடுத்ததாக, மிகப்‌ பெரு 
மளவான தாமதத்துடன்‌, தோன்றும்‌ அடிப்பு மட்டுமே 
மேற்படிக்‌ தொடர்ச்சியான அசைவுக்கு விலக்காகும்‌. 
அப்பொழுது, ஏவுகணை முன்னோடியானது மிகு மந்த 
மாகவே இருக்கும்‌; அதன்‌ நீளத்தின்‌ பகுதியொன்றில்‌ 
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படிப்படியான விருத்திமுறை அடிக்கடி காணப்படும்‌ ; 
அதன்‌ முன்றோன்றல்களின்‌ பாதைகளிலிருந்து வேறு 
படம்‌ பாதையொன்றில்‌ அது செல்லும்‌. 


முதல்‌ அடிப்புப்‌ பின்னோடி அருவிக்‌ கொடியின்‌ பதி 
வொன்று மாதிரியாகப்‌ படம்‌ 17 இற்‌ காட்டப்பட்டிருக்கின்‌ 
றது. இவ்வருவிக்கொடியின்‌ தொடக்கம்‌ 0 விலிருந்து, 
நேரம்‌ மைக்‌சரோசெக்கனில்‌ குறிக்கப்பட்டிருக்கன்றது. 

நிலத்துக்கும்‌ மேகத்துக்கும்டையேயுள்ள தூரமானது 
இட்டத்தட்ட 3 கிமீ. ஆகும்‌. அத்தூரத்தைக்‌ கடந்து 
செல்லக்‌ கொடியானது 60 மைக்கரோசெக்‌. எடுக்கும்‌. 
கொடியானது இன்னும்‌ 600 மைக்கரோசெக்கனுக்குத்‌ 
தொடர்ந்து மேகத்திலிருந்து ஏற்றத்தை நீக்குகின்றது 
எனப்‌ படம்‌ காட்டுன்றது. கொடி மேல்முகமாகச்‌ 
செல்லும்போது அதனது துலக்கமும்‌ வேகமும்‌ குறைந்‌ 
துகொண்டே போூறபோதிலும்‌ அவ்வருவிக்கொடி, 
ஊளைப்புள்ளியொவ்வொன்றையும்‌ அடையுமிடத்து அவை 
இடீரென மீட்டூயிர்‌ பெறுன்றன. மாலன்‌, கொலின்ஸ்‌* 
ஆஇயோரின்‌ விரிவான ஆராய்ச்சிகள்‌ காட்டியுள்ளவாறு, 
ஊளையொன்றிலிருக்கும்‌ ஏற்றத்‌ தால்‌ நிலத்திலிருந்து புதிய 
மின்னோட்டமொன்று தோற்றுவிக்கப்படம்‌ என்பதால 
இது உணர்த்தப்படுன்றது. இவ்விளைவுகள்‌ காரணமாக, 
பாதையின்‌ அடியிலுள்ள ஓட்டமானது (14 கூறுகள்‌ 
எனப்படும்‌) குமுறலான எற்றவிறக்கங்களுக்கு உள்ளாகும்‌. 
இன்னும்‌ (படம்‌ 17 இலுள்ள கடைசி இரண்டு போன்ற) 
ஏற்ற விறக்கங்களும்‌ உள ; அவை மேகத்‌ தில்‌ மறைந்து 
இருக்கும்‌ முறைகளால்‌ உண்டாக்கப்படும்‌. பின்றொடரும்‌ 
அடிப்புகளிடத்து, வழக்கமாகத்‌ பின்னோடிக்கொடியின்‌ 
செல்பாதையிலே இளைகள்‌ இல்லாதபடியால்‌, பிந்திய 
ஏற்றவிறக்கங்கள்‌ மட்டுமே அவதானிக்கப்படும்‌. 
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ஏற்கெனவே விவரித்துக்கூறியுள்ள ஏவுகணை, பின்‌ 
ஹனேடி, அருவிக்கொடிகள்‌, படிமுறை அருவிக்கொடிகள்‌ 
எனப்படும்‌ மூன்று முறைகளினதும்‌ சராசரி வேகங்கள்‌ 
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படம்‌ 17. பின்னோடி அருவிக்கொடியின்‌ கால அட்டவணை (மாலன்‌, 


கொலின்ஸ்‌) (தேம்‌ 0. செக்கனில்‌) 
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முறையே செக்‌. இல்‌ 3000 கிமீ. ஆகவும்‌, 20,000 சம்‌. 
ஆகவும்‌, 10,000 இ. இற்குக்‌ கூடுதலாகவும்‌ இருக்கும்‌. 
தனியான படிகள்‌ 10,000 கிமீ./செக்‌. ஐ மீறும்‌ வேகத்‌ 
துடன்‌ முன்னோக்கித்‌ தள்ளப்படஏன்ற போதிலும்‌, படம்‌ 
16 இல்‌ காட்டப்பட்டிருக்கிறதுபோல, முழுப்படிமுறை 
அருவிக்கொடி முறையானது மந்தமாகவே இருக்கும்‌ ; 
எனெனில்‌, அதன்‌ மிகப்‌ பல நிறுத்தங்கள்‌ காரணமாக, 
அம்முறையானது 500 இமீ. / செக்‌. ஐ மிரு அரிதாகவே 
விஞ்சும்‌ பயன்படு வேகத்தையுடையது ; அவ்வேகம்‌ 
100 இமீ./செக்‌. போன்று மிகக்‌ குறைவாகவும்‌ இருக்க 
முடியும்‌. 

1250 அடி உயரமுடைய எம்பயர்‌ ஸ்ரேற்‌ (1$ரறம்ச 50666) 
கட்டிடம்‌ போன்ற மிகு உயரமான கட்டிடங்களிடத்து, 
மின்னலிறக்கமானது . மேல்‌ முகமாகத்‌ இசைப்படுத்தப்பட்ட, 
படிமுறை அருவிக்‌ கொடியொன்றுடன்‌ அடிக்கடி தொடங்‌ 
கும்‌ எனவும்‌, அவ்வருவிக்கொடியானது நிலத்திலிருந்து 
மேகத்துக்குச்‌ செல்லுன்றது எனவும்‌, அதைப்பின்னோடி, 
முறையொன்று பின்றொடர்வதில்லை எனவும்‌ மக்க&கீ 
எரனும்‌, ஹேகன்குத்தரும்‌ (14௦19௧௦170௩ ஊ௰ 17௨2ம்‌)” 
காட்டியுள்ளனர்‌. இவ்வண்ண்ம்‌ இயற்றப்பட்ட பாதையில்‌ 
மின்னோட்டமானது சற்று நேரம்‌ தொடர்ந்து பாயும்‌) 
அதற்குப்பின்‌ மேல்‌ முகமான பிணன்னோடிக்‌ கொடி 
யொன்றால்‌ பின்றொடாப்படும்‌ பொதுவானதும்‌ சீழ்முக 
மானதுமான ஏவுகணை முனனோடிக்‌ கொடியொன்றானது 
இரண்டாவது அடிப்பையும்‌ ஆ தற்குப்‌ பின்வருகின்ற, 
வற்றையும்‌ இயற்றும்‌. 

37. மின்னல்‌ முறைகளுடன்‌ தொடர்புள்ள நிலை 
மின்‌ புலமாற்றங்கள்‌. $ 86 இல்‌ விவரித்துக்‌ கூறியுள்ள 
முறைகள்‌ மின்புலமாற்றங்களைத்‌ தோற்றுவிக்கின்றன ; 
892 (8) யில்‌ தரப்பட்டுள்ள பெருக்‌$-அலைவுபதிகருலி 
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முறையை அல்லது $ 17 இல்‌ தரப்பட்டுள்ள மின்பாய 
மானியைப்‌ பயன்படுத்தி, அம்மாற்றங்களை மிகச்‌ செம்மை 
யாக ஆராயமுடியம்‌. 

பதிவுசெய்‌ கருவிக்குச்‌£, * சரி நேரடி மேலே இராது, ஆனால்‌ 
அணித்தாக (8-5 இமீ.) இருக்கின்றதும்‌ மூன்று அடிப்பு 
கள்‌ உடையதுமான நிலவிறக்க மொன்றால்‌ ஆக்கப்படும்‌ 
புலமாற்றங்களின்‌ பொது வடிவமானது படம்‌ 18 (40) 
யில்‌ காட்டப்பட்டிருக்க்றது. பளிச்டானது மட்டான 
(12-20 மீ.) தொலையில்‌ இருக்கும்போது மேற்படி, 
புலமாற்றங்களின்‌ வடிவம்‌ படம்‌ 18 ௫) யிற்‌ காட்டப்‌ 
பட்டிருக்கன்றது. $ 40 இல்‌ விவரித்துக்கூறியுள்ளவாறு 
இவ்வெடுத்துக்காட்டில்‌, தூண்டலாலும்‌ ௧ 'இர்ப்பாலும்‌ 
உண்டாகும்‌ புல மாற்றங்கள்‌ நிலைமின்‌ புலப்‌ பதிவுமீது 
மேலடுக்கப்பட்டி ருக்கும்‌. ஆகவே, தெளிவையிட்டு அவை 
படம்‌ 18 (2) யிலிருந்தும்‌ நீக்கப்பட்டிருக்கன்றன. 

எவ்வாறு புலமாற்றப்பதிவின்‌ வெவ்வேறு பாகங்கள்‌, 
போயிசுப்‌ படப்பெட்டியால்‌ நோக்கப்பட்டுள்ள வெவ்வேறு 
அருவிக்கொடி முறைகளுடன்‌ இணைக்கப்படின்றன 
என்பது விளக்கப்படத்தில்‌ காட்டப்பட்டிருக்னெறது. பதி 
வின்‌ 1 பகுதிகள்‌ முன்னோடி அருவிக்கொடிகளின்‌ 
கற்முகமான அசைவுகளுடனும்‌,  _ இன்‌ இரு 
பகுதிகளாகிய ௩ உம்‌ உம்‌ மேல்முகமான 
பின்னோடி அருவிக்கொடியுடனும்‌ ஒத்‌ இருக்கின்றன. 
எஞ்சியிருக்கும்‌ 4 பாகமானது அருவிக்கொடி முறை 
யொன்றுடன்‌ ஒத்‌இிருகன்றது ; அம்முறையானது 
மேகத்துள்‌ நிகழ்னெறபடியால்‌ அதைப்‌ படம்பிடித்துக்‌ 
காட்ட முடியாது. இத்தகைய பதிவுகளை நுணுக்கமாக 
ஆய்ந்தால்‌, 8ழ்வரும்‌ முடிபுகளுக்கு நாம்‌ வர முடியும்‌. 
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தடை ௩ ௩-௮ வ அங்குல 


ப்‌ 





1 எக 


படம்‌ 18. நிலக்தை நோக்கிய மின்னிறக்கமொன்றாலாகும்‌ நிலைமின்‌ 
னியற்‌ புலமாற்றங்கள்‌ (ஷொன்லந்து, மாலன்‌). 

(1) முன்னோடி (0) அருவிக்கொடியாலாகும்‌ புல மாற்றங்கள்‌. 
அணித்தாக இருக்குமிடத்து, கொக்கி வடிவுடைய மறைப்புல 
மாற்றங்களும்‌, தொலையில்‌ இருக்குமிடத்து பரவளைவான 
நேர்‌ மாற்றங்களும்‌ ஆக்கும்‌ இவ்வருவிக்‌ கொடிகள்‌, 
முன்னோடி அருவிக்கொடிகளால்‌ மறையேற்றங்கள்‌ 
நிலமுகமாகத்‌ தாழ்த்தப்படன்றன எனத்‌ தெளிவாகக்‌ 
காட்டுகின்றன. எற்றமானது பாதை வழியே பரம்பியி 
ருக்குமிடத்து, இவை அவ்வேற்றத்தைத்‌ தொடக்கவுயரம்‌ 
77, இலிருந்து எடுத்து தாழ்வான பயன்படு உயரம்‌ 77, இல்‌ 
சேர்கன்றபடியால்‌ (6 98, சமன்பாடு 8.1), அவற்றின்‌ 
தேறிய புலமாற்றங்கள்‌ தூரத்துடன்‌ குறியில்‌ புறமாறும்‌. 

படம்‌ :18 இலுள்ள முதலாவது அடிப்பின்‌ முன்னோடி 
அருவிக்கொடியாலாகும்‌ புலமாற்றமொன்றில்‌, அதனது 
பிற்பகு இயைக்‌ காட்டிலும்‌ முற்பகு இ ஜு யே மிக 
உயரிய சரிவுடையது எனக்‌ காணப்படும்‌. முன்னோடி 


114 வளிமண்டல மிண்னியல்‌ 


அருவிக்கொடியானது 8 வகையைச்‌ சேர்ந்திருப்பதாலும்‌' 
(6866), அதனது இறுதிக்‌ கட்டத்தைக்‌ காட்டிலும்‌ 
தொடக்கக்‌ கட்டத்திலேயே ஏற்றத்தை மிக விரைவாகத்‌ 
தாழ்த்து்றபடியாலும்‌, இது நிகழ்சின்றது. 

படம்‌ 18 இல்‌ காட்டியுள்ளது போல, ' முதலாவது 
படிமுறை முன்னோடி அருவிக்கொடியைக்‌ காட்டிலும்‌ 
பின்வரும்‌ அடிப்புகளின்‌ ஏவுகணை முன்னோடி அருவிக்‌ 
கொடிகள்‌ எடுக்கும்‌ நேரம்‌ மிகமிகச்‌ சொற்பமேயாகும்‌. 
இருந்தாலும்‌, அவ்விரண்டும்‌ இயல்பொத்த புலமாற்ற 
வடிவத்தைக்‌ காட்டும்‌. 

முன்னோடி அருவிக்‌ கொடியாலாகும்‌ புலமாற்றத்தின்‌ 
கால நீட்சியானது அதே நோத்தில்‌ தொழிற்படும்‌ படப்‌ 
பெட்டிகளில்‌ பதிவுசெய்யப்படுின்றவையும்‌ முன்னோடி 
அருலிக்கொடியோடு இயல்பொத்‌் தவையுமான முன்னோடி 
அருவிக்கொடி முறைகளின்‌ காலநீட்சிகளைக்‌ காட்டிலும்‌ 
அடிக்கடி கூடுதலாக இருக்கின்றது என்பது ஓரளவில்‌ 
முக்கியமான செய்கியொன்றாகும்‌. இது முக்கியமாக 
உணர்த்துவது யாதெனில்‌, முன்னோடி அருவிக்கொடியின்‌ 
பாதையில்‌ உணாத்‌ தக்கதும்‌, சில வேளைகளில்‌ மேகத்‌ 
துக்குக்‌ கீழேயுள்ள கட்புலனாகும்‌ நீளத்தின்‌ பருமன்‌ 
வரிசையின்பாற்படுகின்றதுமான பாகமொன்று மேகத்துள்‌ 
மறைந்திருக்ேறது என்பதும்‌ முன்னோடி அருவிக்‌ 
கொடியை ஆக்கும்‌ 78 எற்றமானது உணாத்தக்க உயரத்‌ 
தில்‌ இருக்கின்றது என்பதுமாம்‌. 

(2 பிண்னோடி அருவிக்கொடிகளாலாகும்‌ புல மாற்றங்கள்‌ (ஷம்‌, யும்‌). 
இப்பின்னோடி அருவிக்கொடிகள்‌ முன்னோடி அருவிக்‌ 
கொடியிலுள்ள மறை அஏற்றத்தையும்‌ மேகத்தில்‌ எஞ்சி 
மிருக்கும்மறை எற்றத்தையும்‌ நிலத்தில்‌ சேர்க்கும்‌ 
தொழிலில்‌ ஈடுபடன்றபடியால்‌, முறையே யும்‌ உயும்‌ 
ஆய அவற்றின்‌ புலமாற்றங்கள்‌ எல்லாத்‌ தூரங்களிலும்‌ 
நேராக இருக்கும்‌. விரைவான ௪, மாற்றம்‌ எடுக்கும்‌ பதிவு 
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நேரமானது 60 மைக்கிரோ செக்‌. பெறுமான வரிசை 
மின்‌ பாற்படும்‌; அது சிக்கலான நுண்ணமைப்புடையது ; 
அவ்வமைப்பு படம்‌ 18 இல்‌ காட்டப்படவில்லை. மந்த 
மான. *ு மாற்றமானது, 1 அல்லது 3 மில்லிசெக்‌,. 
எடுக்கும்‌ ழ அது முன்னோடி அருவிக்கொடியை ஆக்கி 
யுள்ள பகுதியில்‌ ஈற்றில்‌ எஞ்சியிருக்கும்‌ ஏற்றம்‌ அகற்‌ 
றப்படுவ தால்‌ மட்டும்‌ அல்லாது, பாதையின்‌ முடியில்‌ அது 
வரை இறக்கத்தால்‌ பாதிக்கப்படாத 17 பகுதிகளால்‌ 
தூண்டப்படும்‌ நேரேற்றத்தின்‌ மேல்‌ முசமான பாய்ச்ச 
லாலும்கூட உண்டாகலாம்‌. 

(3) சார்பு புலமாற்றங்கள்‌ (9).--இம்மாற்றங்கள்‌ அடிப்புகளுகி 
இடையேயுள்ள காலவிடைகளில்‌ உள. இவை அணித்தாக 
இருக்கும்போது மறையாகவும்‌, தொலைவாக இருக்கும்‌ 
போது நேராகவும்‌ இருக்கன்றபடியால்‌, அவை மேகத்‌ 
துள்‌ ஏற்றத்தின்‌ மந்தமான அசைவுகளால்‌ ஆக்கப்படுதல்‌ 
வேண்டும்‌ ; அவ்வசைவுகளில்‌, நேரேற்றம்‌ மேல்முகமா 
கவும்‌ மறையேற்றம்‌ &ழ்முகமாகவும்‌ அசைஇன்றன. இவை, 
பெரும்பான்மையான எடுத்துக்காட்டுகளில்‌, 7 பாதையின்‌ 
முடியிலிருந்து தொடங்கி மறையேறறம்‌ கொண்ட புதுப்‌ 
பகுதிகளுக்கு மேல்முகமாகச்‌ செல்லும்‌ நேரருலிக்‌ 
கொடிகளாலாகும்‌ என்பதற்கு ஓரளவில்‌ சான்றுளது ) 
அவற்றால்‌ அப்பகுஇகள்‌ கடத்துந்‌ தன்மை பெறுகின்றன. 

(3) பின்னடும்‌ அடிப்புகளுக்குப்‌ பொறுப்பான பொறிமயமைம்பு. 
நிலத்தை அடையும்‌ இறக்கமொன்றின்‌ அடிப்பொவ்‌ 
வொன்றும்‌ 77 பகுதியொன்றில்‌ உற்பத்‌ தியாகின்றது, 
என்றும்‌ அடிப்பொன்றை ஆக்கும்‌ 47 பகுதியானது அடுத்‌ 
தாற்‌ போல்‌ முன்னிருந்த அடிப்பை ஆக்கிய 27 பகுதியைக்‌ 
காட்டிலும்‌ உயரமானது என்றும்‌ முடிப்‌ செய்தற்குப்‌ பல 
சான்றுகள்‌ உள என மாலனும்‌ நூாலாசிரியரும்‌£ காட்டி. 
யுள்ளனர்‌. பல அடிப்புகளுடைய இறக்கமொன்றை 
ஆக்கும்‌ 7 பகுதிகள்‌ மேகத்துள்‌ எழுமாறாகப்‌ பரம்பியி 
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ருப்பதில்லை, அவை இடையிட்டுூ இறக்கப்படன்றதும்‌ உண 
ரதீதக்க உயரம்வரை மேல்முகமாக நீட்டியிருக்கன்றது 
மான தனியனாகவும்‌ ஆனால்‌ இட்டத்தட்ட நிலைக்குத்தான 
நிரலொன்றிலும்‌ கடக்கும்‌ என மேற்படிச்‌ செய்தியிலிருந் 
தும்‌ வேறு செய்திகளிலிருந்தும்‌ உய்த்தறியப்படும்‌. பல 
அடிப்புகளுடைய நிலப்பளிச்சடொன்று 6 இமீ. நீளமுடைய 
நிரலொன்றிலிருந்து தோற்றலாம்‌. அடிப்புகளுக்டை 
யேயுள்ள ஒய்வு நேரமானது சந்தியருவிக்கொடி முறை 
மேல்‌ முகமாக அசைந்து எஏற்றம்பெற்ற நிரலின்‌ அடுத்‌ 
துள்ள பகுதி வழியே முன்னோடி அருவிக்கொடியொன்‌ 
றக இறக்கமுறும்‌ வண்ணம்‌ அப்பகுஇக்கும்‌ போதிய 
கடத்துமியல்பை அளித்தற்குத்‌ சேவையான நேரத்தைக்‌ 
குறிக்கிறது என இவ்வாராய்ச்சியாளர்‌ காட்டியுள்ளனர்‌. 
38. அருவிக்கொடி உருவாக்கலுக்கான செயல்‌ முறை 
மை. மின்னருவிக்கொடியொன்று அயன்களும்‌ இலத்தி 
ரன்களும்‌ நிரம்பிய, கடத்தாறுடைய, தண்டொன்றைக்‌ 
கொண்டுள்ளது எனவும்‌, தண்டில்‌ இருக்கும்‌ புலதீ 
தல்‌ இவ்வேற்றம்பெற்ற துணிக்கைகளின்‌ இயக்கம்‌ மின்‌ 
னோேட்டமொன்றைத்‌ தருன்றது எனவும்‌, அவ்வோட்ட 
மானது அருவிக்கொடி முன்னோக்கிச்‌ செல்லுமிடத்து 
அதன்‌ பரப்பில்‌, சிறப்பாக அதன்‌ நுனியில்‌, ஏற்றம்‌ 
வழங்குகின்றது எனவும்‌, ஆய்கூடங்களில்‌ நடாத்‌ திய 
வாயுவிறக்க ஆராய்ச்சிகளால்‌ அறியக்கடக்கின்றது. 
முன்டுகமான அசைவையிட்டு வளியில்‌ முன்னேறும்‌ 
அருவிக்கொடிக்கு முன்னாலே, சுயான இலத்திரன்கள்‌ 
உண்டா மோதுகையினால்‌ அயனாக்குதற்கு அருவிக்‌ 
கொடி நுனியில்‌, மின்புலமானது போ இயவளவில்‌ உயர்ந்‌ 
ததாக இருத்தல்‌ வேண்டும்‌ ; இவ்விலத்திரன்களுள்‌ 
சில அருவிக்கொடி தானாகவே காலும்‌ ஊதா 
கடந்த ஒவியால்‌, ஒவளிமின்னியல்‌ முறையாகத்‌ தோற்று 
விக்கப்படும்‌. இம்மோதுகை அயனாக்கமானது இரளும்‌ 
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தன்மையுடையது ; அது காரணமாக இலத்திரன்‌ பேரிறங்‌ 
இகள்‌ உண்டாக, அருவிக்கொடி. நுனிவரை நீட்டியிருக்‌ 
கும்‌. ர 

உயர்‌ புலப்‌ பிரதேசங்களில்‌, அருட்டலும்‌ அயஞ்க்கழும்‌ 
ஆக்கப்படுகன்றபடியால்‌, நுனிகளிலும்‌ அவற்றிற்குப்‌ பின்‌ 
னாலும்‌, அருவிக்கொடிகள்‌ ஒளிகாலும்‌. சொற்ப நேரம்‌ 
_ கழிந்தபின்‌, அருட்டிய அணுக்களும்‌ ' மூலக்கூறுகளும்‌ 
அவ்வவற்றின்‌ அடி நிலைகளுக்கு அவை மீளுின்றபடியா 
௮ம்‌, அக்காலவிடையில்‌ நுனி முன்னேறிவிடின்றபடியா 
லும்‌, ஒளிர்வுமிக்க பாகமானது, .நுனிக்குப்‌ பின்னால்‌ 
ஒரு வரையறுத்த தூரம்‌ பின்முகமாக நீட்டியிருக்கும்‌. 
. ஏவுகணை முன்னோடி அருவிக்கொடியிடத்து, முன்னே 
னும்‌ நுனிக்கு முன்னால்‌, முற்போந்த அடிப்புகளால்‌ 
ஆக்கப்பட்ட அயனாக்கம்‌ இலைபெற்றிருகளைறபடிய £ல்‌, 
மறையேற்றம்‌ பெற்ற அருவிக்கொடியானது ஏற்‌: "கனவே 
உள்ள பாதையொன்றின்‌ வழியே வழிப்படுத்‌ தப்படகின்றது. 
இவ்வெடுத்துக்காட்டில்‌, அருலிக்கொடி அடையும்‌ வேக 
மானது அதற்கு8 முன்னிருந்த இலத்திரனடர்த்தி ந இன்‌ 
கனமழூலத்துக்கு விகதசமன்‌ எனக்‌ காட்டமுடியும்‌. அடிப்பு 
களுக்கடையேயுள்ள காலவிடையானது குறுகிய நாக இருந்‌ 
தால்‌, ௩ பெரிதாக இருக்கும்‌; அப்பொழுது உயர்‌ 
ஏவுகணை முன்னோடி அருவிக்கொடி வேகங்கள்‌ நிகழ 
மூடியும்‌. ஆனால்‌, காலவிடை நீண்டதாகவிருந்தால்‌, 
அணுக்களாலும்‌ மூலக்கூறுகளாலும்‌ இலத்திரன்கள்‌ 
கைப்பற்றப்படுன்றபடியாலும்‌, பரவல்முறைகளாலும்‌ ஐ 
குறைவதால்‌ ஏவுகணை முன்னோடி அரூலிக்கொடி வேக 
மானது தாழ்த்தப்பட்டிருக்கும்‌. 

விரைவான பின்னோடி அருவிக்கொடியும்‌ முன்னரா 
கவே அயனாக்யே பாதை வழியே செல்லும்‌; அப்பாதையா 
னது ஏவுகணை முன்னோடிக்குக்‌ கிடைத்ததைக்‌ காட்டிலும்‌ 
மிகுதியாகவும்‌ புதிதாகவும்‌ அயனுக்கப்பட்டிருக்கும்‌. 
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இவ்வேவடுத்துக்காட்டில்‌, சிம்சனால்‌ முதன்முதல்‌ காட்டி 
யுள்ளவாறு, அருவிக்கொடியின்‌ நுனியானது நேரேற்றம்‌ 
பெற்றிருக்கும்‌ ; மேலும்‌, அந்‌ நுனிக்கு முன்னாலேயிருக்கும்‌ 
பேரிறங்கெள்‌ பலமாக ஒருங்கும்‌ புலமொன்றில்‌ அகமுகமாக 
அசையும்‌.  இவற்றாலேயே பின்னோடி அருலிக்கொடி 
யானது உயர்‌ வேகமுடையதாய்‌ இருக்கின்றது. 

படிமுறை முன்னோடி அருவிக்கொடியே எல்லா இறக்க 
முறைகளிலும்‌ முதன்முதலாவதாகத்‌ தோன்றுகின்றது; 
அது புதுநிலையான வளியுள்‌ முன்னேறுன்றது என 
வும்‌, அது முன்‌உளகதாயிருக்கும்‌ எந்த அயனாக்கியுள்ள 
வளியிலும்‌ செல்வதில்லை எனவும்‌ ஒளிப்படப்‌ பதிவுகளி 
லிருந்து தோற்றுன்றன. இதன்‌ மந்தமான பலித 
வேகமானது இலத்திரன்‌ மோதுகையால்‌ அயனளுக்கத்‌' 
துக்கு வேண்டிய இழிவு வேகத்தின்‌ பருமன்‌ வரிசை 
யின்‌ பாற்படும்‌. படிமுறை அருவிக்கொடிகள்‌ உயர்‌ வேக 
மூடையன என்னுஞ்‌ செய்தியுடன்‌ மேற்படி செய்தியைக்‌ 
கருதினால்‌, -௮து, அகை முந்திச்‌ செல்லுன்ற ஆனால்‌ 
பதிவு செய்யப்படாத வலவ அருவிக்கொடியொன்றால்‌, 
அல்லது அத்தகைய அருவிக்கொடிகளாலான கம்பொன்‌ 
றால்‌, மூன்னேற்பாடாகச்‌ செய்யப்பட்டுள்ள அயனாக்கிய 
பாதை வழியே செல்லும்‌ என்று உணர்த்துகிறது. இவ்‌ 
வடிப்படையில்‌, மேற்படி படிகள்‌, வலவ அருலிக்‌ கொடி 
மீது அடுக்கப்பட்டவையும்‌, விட்டுவிட்டு அவற்றை விரைந்து 
சென்று எட்டிப்‌ பிடிக்கன்றவையுமான, வளிவிளைவுகளா 
கும்‌. 

இத்தகைய வலவ அருலிக்கொடிகளின்‌ இசையானது 
அவ்வருவிக்கொடிகளின்‌ அணிகளுக்கு மூன்னாலேயிருக் 
கும்‌ மின்புலத்தின்‌ வட்டார மாறல்களால்‌ முற்றிலும்‌ ஆளப்‌ 
படும்‌ ; அவற்றின்‌ பாதைகள்‌, இறப்பாக வளியில்‌ தேர 
யனிடவேற்றம்‌ செறிந்திருக்கும்‌ பகுதிகள்‌ இருந்தால்‌, 
வளைவு நெளிவாகவும்‌ சேவிட்டும்‌ இருக்கும்‌. 
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இவ்வருவிக்கொடிகள்‌ பற்றியும்‌ படிமுறைச்‌ செயன்‌ 
முறையில்‌ : காணப்படன்ற ஓரளவில்‌ ஒழுங்கான 
ஓய்வுகளுக்குப்‌ பொறுப்பானதும்‌ இதுவரை விளக்கம்‌ 
பெறாததுமான செயல்‌ முறைமை பற்றியும்‌ மேற்கோள்‌ 
கள்‌ 9, 10, 11 இல்‌ இன்னும்‌ விரிவான ஆய்வுரைகளைக்‌ 
காணலாம்‌. இவ்வோய்வுகள்‌ மேகத்திலிருந்து வரும்‌ இறக்‌ 
கத்திலுள்ள இடையிட்ட தனிச்சிறப்பொன்றால்‌ உண்டாவ 
தில்லை, அவை அருவிக்கொடியின்‌ சொந்த இயல்‌ 
பொன்றாலேயே£ உண்டாகின்றன, என்ற கருத்தே பொது 
வாக வழங்கி வருன்றது ; ஆனால்‌, அவ்வியல்பானது 
அருவிக்கொடியின்‌ ஒளிர்வு வடிவத்திலிருந்து வில்‌ 
வடிவத்தின்‌ ஆவர்த்தன நிலைமாறலொன்றுடன்‌ 
தொடர்புடையதா அல்லது அருவிக்கொடியின்‌ மட்டூமீறிய 
சோர்வுற்ற நிலையில்‌ புலவன்மையும்‌ அருவிக்கொடித்‌ 
தண்டின்‌ கடத்தாறும்‌ தம்மைப்‌ புதுப்பித்தற்கு 
ஓய்வு தேவைப்படறதா என்பது பற்றி இன்னும்‌ உறுதி 
யாகக்‌ கூறமுடியாது. ப 

39. நிலத்துக்குச்‌ செல்லா இறக்கங்கள்‌. அவை வளி 
யிறக்கங்களாக இருந்தாலும்‌ அல்லது முற்றிலும்‌ மேகத்‌ 
துள்‌ நிகழ்ந்தாலும்‌, நிலத்தை அடையாத இறக்கங்கள்‌, 
முன்னோடி அருவிக்கொடி வகையைச்‌ சேர்ந்தவை எனக்‌ 
காணப்பட்டுள்ளன ; அவ்விறக்கங்களிடத்து பின்னோடும்‌ 
முறையில்லை. ஒளிப்பட௩்களில்‌, வளியிறக்கங்கள்‌ ஏவுகணை 
முன்னோடி அருவிக்கொடிகள்‌ மீபொருத்தியுள்ள 
சிக்கலான, ளைவிட்ட நீ வகைப்‌ படிமுறை முன்‌ 
னோேடி அருவிக்கொடிகளைக்‌ காட்டுகின்றன. மேதத்துக்‌ 
குக்‌ மே நேரிடவேற்றங்கள்‌ செறிந்து இடக்கும்‌ இடங்‌ 
களை நோக்கியே இவ்விறக்கங்கள்‌ செல்கின்றன ; அதீத 
கைய செறிவுகளிலிருந்து பின்வாங்கும்‌ தொய்தான 
பின்னடிப்பு அருவிக்கொடிகளும்‌ காணப்பட்டுள்ளன. 
பின்னடிப்புக்கான எடுத்துக்காட்டொன்‌.று படம்‌ 17 
இல்‌ ஐ,. ர வழியே காட்டப்பட்டுள்ளன. 
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புலமாற்ற முறைகளால்‌ மட்டுமே. மேகத்துள்‌ முற்றி 
லம்‌ அடங்கியிருக்கும்‌ இறக்கங்களை இதுவரை ஆராய 
முடிந்துள்ளது. மேகவிறக்கங்கள்‌ வளியினிறக்கீங்களின்‌ 
அதே இயல்புடையன எனவும்‌, அவை மில்லிசெக்கன்‌ 
பருமன்வரிசையின்‌ பாற்படும்‌ நேரத்திற்கே தொழிற்படும்‌ 
எனவும்‌, இம்மூறைகள்‌ காட்டுின்றன. 


20. தூண்டற்‌ புலமாற்றங்களும்‌ கதிர்ப்புப்‌ புலமாற்‌ 
றங்களும்‌. மின்னலிறக்க முறைகள்‌ தொடர்பான நிலை 
மின்‌ புலமாற்றங்களின்‌ வடிவத்தைப்‌ பற்றி ஏற்கெனவே 
விவரித்துக்‌ கூறப்பட்டிருக்கறது. திருப்பம்‌ 3 கொண்ட சிறு 
துவிமுனைவொன்றின்‌ முழு மின்புலமானது உண்மையில்‌ 

இ ந. (618/8) /எ?- (417/8) 89 
என்னுஞ்‌ சமன்பாட்டில்‌, நி.மி.௮.வில்‌ எடுத்துக்காட்டப்‌ 
பட்டிருக்கும்‌ மூன்று கூறுகளின்‌ கூட்டுத்தொகையாகும்‌ ; 
இங்கு ௦, ஒளியின்‌ வேகமும்‌, ஈ துவிமூனைவின்‌ 
மையத்துக்குச்‌ செல்லும்‌ ஆரைக்‌ காவியும்‌ ஆகும்‌. முத 
லாவது உறுப்பானது நிலைமின்‌ புலத்துக்கான சமன்பாடு 
(3.1) இற்கு ஒத்ததாக இருக்றைது ; இரண்டாவது தூண்‌ 
டல்‌ அல்லது காந்த உறுப்பாகும்‌ ; மூன்றாவது உறுப்பு, 
ஹேற்சிய துவிமுனைவொன்றால்‌ காலப்படும்‌ ௧ இர்ப்புக்‌ 
கான, தன்கு தெரிந்த கோவையாகும்‌. மின்னற்‌ பளிச்‌ 
சீடொன்றிலிருந்து 10 இமீ. தூரம்‌ வரை மற்ற ஈர்‌ 
உறுப்புக்களைக்‌ காட்டிலும்‌ முதலாவதே மிகப்‌ பெரியது ; 
அவ்வட்டாரத்தில்‌ மின்னலாலாகும்‌ புலமாற்றங்கள்‌ 
பெரும்பாலாக நிலைமின்‌ விளைவுகளே. எனினும்‌, 25 இமி. 
தூரத்தில்‌, கடைசி உறுப்பானது பலமாகவும்‌, 50 கிமீ. 
லும்‌ அதற்கப்பாலும்‌ விஞ்சி மேம்பட்டும்‌, இருக்கும்‌. 
கதுர்ப்புப்‌ புலமானது ச4/93 என்பதற்கு, எனவே 
நேரம்‌ $-9/௦ என்டதில்‌ கருதப்படும்‌ இறக்கப்‌ பாகதீ 
திலுள்ள ஈட்டம்‌ மாறும்‌ வீதத்துக்கு, விதசமன்‌. எனவே, 
மின்னலாலாகும்‌ கதிர்ப்பு விளைவுகள்‌ பெருமோட்டல்‌ 
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களைக்‌ காவும்‌ அருவிக்கொடிகளின்‌ விரைவான தொடச்‌ 
கம்‌, மறைவு என்பவற்றிற்குக்‌ காரணமான மூறைகளுடன்‌ 
பெருமளவில்‌ தொடர்புகொண்டிருக்கும்‌. இவை (6) 
முதலாம்‌ அடிப்பு முன்னோடிகளிலும்‌ மேக, வளி இறக்‌ 
கங்களிலும்‌ காணப்படும்‌ டடிமுறைச்‌ செயன்முறைகளும்‌, 
(6) உவ்வொரு அடிப்பிலுமுள்ள எசண்க்பதாத்‌ முறைகளும்‌, 
ஆகும்‌. 

இம்முறைகளாலாகும்‌ கதிர்ப்பு விளைவுகளே இரேடியோ 
செலுத்துகையில்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ நீண்ட அலைப்பகுதி 
யில்‌ தோற்றும்‌ வளி மண்டல (நிலைமின்‌) குழுப்பங்களுள்‌ 
பெரும்பான்மையானவை ;  அக்குழப்பங்களை அவற்றிற்‌ 
குக்‌ காரணமாக இருந்த இறக்கத்திலிருந்து, 4,000 மைல்‌ 
தூரத்துக்கு அப்பால்‌ நோக்க முடியும்‌. இவை, வளி 
மண்டல ஆராய்ச்சியில்‌ (84708), இடிமின்னற்பயலிடங்‌ 
காட்டலில்‌, செய்முறை நயமுடையது. மேலும்‌, அயன்‌ 
மண்டலத்தில்‌ பின்வரும்‌ தெறிப்பால்‌ அவை திரிபுறும்‌ 
முறையைப்‌ பயன்படுத்திக்‌ தமான ம படையின்‌!,13 உயரத்‌. 
தையும்‌ இயல்பையும்‌ பற்றிய செய்குகள்‌ கடைத்‌ 
துள்ளன. 


41. ஓட்டங்களும்‌ ஒட்டமாறல்களும்‌. நிலத்துக்குச்‌ செல்‌ 
லும்‌ மின்னலோட்டங்களின்‌ பருமன்களையும்‌ தோத்துடன்‌ 
அவற்றின்‌ மாறல்களையும்‌?:10 நேரடியாகத்‌ துணிதற்கு 
ஆராய்ச்சிகள்‌ பல செய்யப்பட்டுள்ளன. ஏற்றத்திலுள்ள 
கடத்திகள்‌, தாபிகள்‌ மீது மின்னல்‌ படூமிடத்து அவற்றின்‌ 
ஊாடாகப்‌ பாயும்‌ உச்சவோட்டங்களைத்‌ துணிதற்குகீ 
“ ளைடொனொ ” வரையி எனப்படும்‌ எளிய பதிவுவோல்ற்‌ 
றுமானி ஒன்று பயன்படுத்தப்பட்டூள்ளது. கடத்திகீதப்‌ 
நிலத்துக்குமிடையே தொடுக்கப்பட்டு, அழுத்தப்‌ பிரிகருவி 
ள்‌ தொழிற்படுனெேறவையும்‌ தொடர்நிலையில்‌ இருக்‌ 

றவையுமான கம்பிகளுள்‌ ஒன்றின்‌ குறுக்கே அவ்‌ 
காகத்‌ துமி தொடுக்கப்பட்டிருக்கும்‌. அதன்‌ 
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பிற்பக்கத்இல்‌ புலியோடிணைக்கப்பட்ட தட்டல்‌, 
காவும்‌ தட்டையான ஒளிப்படப்‌ படலமொன்றில்‌ , தாங்க 
பட்டிருக்கும்‌ நேர்‌ (ஏற்றம்‌ பெற்ற) புள்ளியெரன்றைச்‌ சுற்றி 
ஆக்கப்படும்‌ விச்சன்பேக்‌ உருவத்தின்‌ விட்டமானது குறிப்‌ 
பிட்ட (29,000 வோ. வரையுள்ள) வீச்சொன்றில்‌ மேற்படி 
புள்ளிக்கும்‌ தட்டுக்குமிடையேயுள்ள அழுத்த வித்தியாசத்‌ 
துக்கு விதைசமன்‌ என்னும்‌ தத்துவமே இவ்வுபகரணத்‌ 
தில்‌ பயன்படுத்தப்படுகன்றது. இறக்கங்கள்‌ முனைவுத்தன்‌ 
மையில்‌ மாறுமிடத்து, அவற்றைப்‌ பதிவுசெய்தற்கு, எதிர்‌ 
நிலையில்‌ தொடுக்கப்பட்டிருக்கும்‌ இரு கருவிகள்‌ தேவைப்‌ 
படும்‌, 

களைடொனோவரையி மூறையில்‌ கடத்திக்கும்‌ நிலத்துக்‌ 
குமிடையேயுள்ள களம்பற்றடங்கல்‌ தெரிந்திருக்க வேண்‌ 
டம்‌; அக்கணியத்தை எப்பொழுதும்‌ எளிதில்‌ துணிய 
முடியாது. அண்மைக்‌ காலத்தில்‌, “ காந்த இலிங்குகள்‌”' 
கூடுதலாகப்‌ பயன்படுத்‌ தப்பட்டிருக்கன்றன ; அவை உயர்‌ 
காந்தப்பற்றுத்திறனுடைய, காந்தமாக்கப்படாத, குறுகிய 
உருக்குக்‌ கீலங்களைக்‌ கொண்ட (இரண்டு அல்லது மூன்று) 
கட்டூக்களாகும்‌ ; அக்கட்டூக்கள்‌ கடத்திமிலிருந்து வெவ்‌ 
வேறான, ஆனால்‌ தெரித்த தூரங்களில்‌, ஏற்றப்பட்டிருக்‌ 
கும்‌. இறக்கத்தின்போது பாய்ந்த உச்சவோட்டங்களை 
இலிங்குகளிலுள்ள எச்சக்‌ காந்தத்திலிருந்து கணிக்க 
முடியும்‌ ; தெரிந்த ஒட்டங்களைப்‌ பயன்படுத்தி தரங்‌ 
கணித்தல்‌ செய்யப்படும்‌. 

வாகனரும்‌ மக்கானும்‌!4(7ஹா0 ஊம்‌ 74௦ கேடு இவ்வுப 
கரணத்தைச்‌ செம்மைப்படுத்தியிருக்கின்றனர்‌ ; (யில்‌- 
200௦) ஃபல்குறோனோேவரையி எனப்படும்‌ அவர்‌ 
களீடைய ;கருவியில்‌ இலிங்குகள்‌ அலுமினியச்‌ சில்லொன்‌ 
றால்‌ காவப்படுன்றன ; சில்லானது மின்னலிறக்கம்‌ செல்‌ 
லும்‌ சுருள்களினிடையே சுற்றும்‌. அப்பொழுது, பின்னடும்‌ 
இலிங்குகளிலுள்ள எச்சக்‌ காந்தமானது நேரத்துடன்‌ 
ஓட்டத்தின்‌ மாறலைத்‌ தரும்‌. 
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உயரோட்டக்‌ கொள்ளளவுடைய தடைகளின்‌ குறுக்கே 
தனிவகையான அலைவுவரையிகளைப்‌ பக்கவழிப்படுத்த 
யும்‌ நேரத்துடன்‌ (ஒட்டத்தின்‌) மாறல்‌ துணியப்பட்டூள்ளது. 
எனினும்‌, எவ்வாறு இறக்கமொன்றின்‌ பின்னடும்‌ அடிப்‌ 
புகளில்‌ இறக்கவோட்டமானது நோத்துடன்‌ மாறுகன்‌ 
றது என்பது பற்றிப்‌ பொதுவாகக்‌ கூறுவதற்கு 
இன்னும்‌ போதிய அளவில்‌ பேறுகள்‌ இடைக்கவில்லை. 
முதல்‌ அடிப்புகளில்‌ ஓட்டமானது, 1 இலிருந்து 20 மைக 
கிரோசெக்‌. இல்‌, 20,000 ௮ம்‌. சராசரிப்‌ பெறுமான 
முடைய, உச்சத்துக்கு வறுகின்றது ; (நோக்கப்பட்ட உய 
வுப்‌ பெறுமானம்‌ 250,000 ௮ம்‌. ஆகும்‌); உச்சத்தை 
அடைதற்கான நேரம்‌ மிகுஇப்படியாக 2 மைக்கிரோசெக்‌. 
ஆகும்‌. இதன்‌ தேய்வு முறையானது (ஒட்டத்துககு ஒட்‌ 
டம்‌) வேறுபடும்‌. ஆனால்‌ ௮து இட்டத்தட்ட 34 மைக்கிரோ 
செக்‌. இல்‌ ௨உச்சநிலைப்‌ பெறுமானத்தின்‌ அரைவாசியாகக்‌ 
குறைந்துவிடும்‌ என வழக்கமாகக்‌ கூறப்படும்‌ (அந்நேர 
லீச்சு 7 இலிருந்து 115 மைக்ரோ செக்‌.). 

உணரத்தக்க பருமனும்‌ நீண்டகால எல்லையும்‌ கொண்ட 
தொடர்ந்த ஒட்டங்கள்‌ எம்பயர்‌ ஸ்ரேற்‌ கட்டிட மீது பட்ட 
அடிப்புகளைப்‌ பின்றொடர்ந்துள்ளன என மக்கீக்கரன்‌ என்‌ 
பார்‌ அவதானித்துள்ளார்‌ 15; ஆனால்‌, தாழ்‌ அமைப்புக்‌ 
களை அடையும்‌ இறக்கங்களிடத்து அடிப்பின்‌!4 பின்னோடிப்‌ 
பகுதியானது தொடங்கு ஒரு இல மில்லிசெக்‌. ஆனதும்‌, 
ட்டமானது வழக்கமாக மிகத்‌ தாழ்ந்த பெறுமானங்‌ 
களுக்கு (அதாவது 2 0:1 ௮ம்‌. என்றபடி) குறைந்து 
விடும்‌, 

நேரடி இறக்கங்களுக்குரிய ஒட்ட-நேர வீளயிகளைத்‌ 
தொகையிட்டுக்‌ இடைத்த மின்‌ கணியங்கள்‌, ச.ரி.ஆர்‌. வில்‌ 
சனின்‌ முறையால்‌ (8 84). துணியப்பட்டவற்றன்‌ அதே 
பருமன்‌ வரிசையின்பாற்படும்‌ (சராசரி 80 கூலேரம்‌) 
உயர்வு 164 கூலோம்‌ என்றவாறு). 
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மேற்கோள்‌ ஆராய்ச்சிக்‌ கட்டுரைகள்‌ 
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42. மூன்னுரை.எவ்வாறு மேகங்களில்‌ மின்புலங்‌ 
கள்‌ தாபிக்கப்படக்கூடும்‌ என்னும்‌ விடயம்‌. பற்றிப்‌ பல 
யோசனை உரைகள்‌ கூறப்பட்டிருக்கன்றன. இந்த யோசனை 
உரைகளைச்‌ சோதுித்தற்பொருட்டூ (பரிசோதனைப்‌) பேறுகள்‌ 
இடைத்ததும்‌, அவற்றுள்‌ சில லிலக்கப்பட்டன. இதற்குப்‌ 
பின்‌ எஞ்சியிருக்கும்‌ செயல்முறைமைகளுள்‌ மிகப்பல 
ஒரே நேரத்தில்‌ தொழிற்படலாம்‌ ; எனவே இடிமின்னற்‌ 
புயல்களின்‌ மின்னேற்றலை உண்டாக்குதலில்‌ எவை 
முதன்மையானவை என்பது பற்றி எளிதில்‌ முடிவு 
செய்ய இயலாது. 

கொள்௯கையொன்று எற்ிறுக்கொள்ளத்தக்கதாக 
இருக்க வேண்டுமானால்‌, அது (6) தலைமைப்‌ 717 
துவிமுனைவின்‌ முனைவுக்‌ தன்மைக்கு விளக்கமளித்தல்‌ 
வேண்டும்‌ ;) (8) வெப்பநிலை, நீருள்ளடக்கம்‌, மேனோக்‌ 
கிய இழுப்பு ஆகிய நிபந்தனைகள்‌ நியாயமாக இருக்கு 
மிடத்து, 1 யும்‌ 377 உம்‌ ஆய எற்றங்கள்‌ ஒவ்வொன்றிற்‌ 
கும்‌ கட்டத்தட்ட 30 கூலோமை வழங்கல்‌ வேண்டும்‌. 
(6) குறைந்தது -10₹ ௪, போன்று அத்துணைத்‌ 
தாழ்ந்த வெப்பநிலையிலுங்கூடத்‌ தொழிற்படல்‌ வேண்‌ 
டூம்‌; (8) செயலாற்றுகன்றது எனப்‌ பரிசோதனை முறைப்‌ 
படி. காட்டல்‌ வேண்டும்‌. தாழ்ந்த ஏற்றம்‌ ற, இடி மின்‌ 
னற்புயல்‌ மழையிலுள்ள எற்றத்துக்கும்‌ இவ்வப்போ 
குள்ள புலத்துக்குமுள்ள தொடர்பு ஆகியவற்றின்‌ விளக்‌ 
கத்தையிட்டுத்‌ துணைச்‌ செயல்முறைமைகள்‌ தேவைப்‌ 
படலாம்‌ ; பிந்தியவற்றிற்கான நோக்கல்கள்‌ இஃ 
இல்‌ விவரித்துக்‌ கூறப்படும்‌. 
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மேற்படி நிபந்தனைகள்‌ எல்லாவற்றையும்‌ இருப்தப்‌ 
படுத்தாத காரணத்தால்‌ விலக்கப்பட்ட கொள்கைகளுள்‌ 
சிம்சன்‌ என்பவரால்‌ 'தரப்பட்டதே எமக்கு மிதப்பெரு 
மளவில்‌ தெரிந்திருக்கின்றது ற மேலேறுன்ற வளி 
யோட்டங்களில்‌, நீர்த்துளிகள்‌ முறிவுறுன்றன என்ற 
லேனாட்டின்‌ விளைவாலேயே மேகமானது பிரதானமாக 
மின்னேற்றம்‌ பெறுகின்றது என அவரது கொள்கையில்‌ 
பிரேரிக்கப்பட்டுள்ளது. இச்செயல்‌ நுட்பத்தில்‌ (நீர்த்‌ 
துளியின்‌) மிகப்பெரிய முறிந்த பகுதி நேரேற்£.ம்‌ பெற்றே 
இருக்கும்‌ ; அந்நுட்பமானது மேற்படி வெப்பநிலை 
நிபந்தனை (6) யைத்‌ திருப்இப்படுத்தாது ; மேலும்‌, 
அந்நுட்பத்தின்படி மேகத்தின்‌ €ழ்ப்பாகம்‌ நேரேற்றம்‌ 
பெற்று இருக்கவேண்டூமாதலால்‌, நிபந்தனை (கயை 
யும்‌ தருப்இப்படுத்தமாட்டாது. இருந்தாலும்‌, சிம்ச 
னும்‌ கிறேசரும்‌ கூறியுள்ளவாறு, இந்நுட்பமானது 
படம்‌ 15 இல்‌ காட்டியுள்ள சிறு எற்றம்‌ 2 என்பதற்‌ 
குப்பொறுப்பாக இருக்கலாம்‌. 


43. மறையான ஏற்றங்கள்‌ உண்டாக்கப்பட்டபின்‌ 
அவற்றை வேறுக்கல்‌, இந்நாட்களில்‌ கருதப்பட்டுவரும்‌ 
செயல்நுட்பங்கள்‌ யாவும்‌ முறையே நேரேற்றத்துக்கும்‌ 
மறையேற்றத்துக்கும்‌ இரண்டு, முற்றிலும்‌ வெவ்வேறான 
காலி வகைகளைத்‌ எடுத்துரைக்கின்றபடியாலும்‌, அவ்வி 
ருவகைகளுள்‌ பாரம்மிக்கதுக்கு மறையேற்றத்தை வழங்‌ 
குன்றபடியாலும்‌, அவை நிபந்தனை (௨) யைத்திருப்‌ 
இயாக்குகன்றன. எனவே புவியீர்ப்.: விளைவாக மறை 
யேற்றங்கள்‌ தாமே இ$ழ்முகமாக இமழுக்கப்படன்ற படி 
யால்‌, வேண்டப்படம்‌ இசையில்‌ மேகமானது மூனை 
வசக்கப்படும்‌ (படம்‌ 19), மேகத்துள்‌, (மழைத்துளிகள்‌, 
மழைப்பனி அல்லது, பெரிய பனித்துணிக்கைகளாகய) 
பாரமிக்க மறையேற்றக்‌ காவி வகைகளைத்‌ தாங்கவோ, மேல்‌ 
தோத்கிச்‌ செலுத்தவோ, மேலிழுப்பு இருக்குமானால்‌, 
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(சின்னஞ்‌ சிறு துளிகள்‌ அல்லது சிதறிய பணித்துண்டுக 
ளாகிய) பாரம்‌ குறைந்தவை இன்னும்‌ விரைவாக மேல்‌ 
நோக்சச்‌ செலுத்தப்படன்றபடியால்‌, மேலிழுப்பு இல்‌ 
லாதவிடத்து சமனாக இருப்பது போல, இரு தொகுதிகளின்‌ 
தொடர்பு வேறாக்கல்‌ வேகம்‌ இருக்கும்‌. 





ம) 


படம்‌ 19, எதிர்‌ ஏற்றங்களின்‌ புவியீர்ப்புவேறாக்கல்‌. 


(சி. ரி. ஆர்‌. வில்சன்‌) 


எதிர்‌ ஏற்றங்கள்‌ பெற்ற காவிகளை வேறுக்கும்‌ முறை 
யில்‌, புவியீர்ப்பு காரணமாகத்‌ தொடக்கத்தில்‌ சுயாதீன 
வீழ்ச்சி நிகழ்ன்றது எனவும்‌, அச்சுயாே வீழ்ச்சியா 
னது படிப்படியாக அமர்முடுகுறுன்றது எனவும்‌, ஈற்‌ 
றிலே வேருக்கப்படும்‌ ஏற்றங்களுக்கிடையேயுள்ள கவரும்‌ 
விசைகளால்‌ இட்டத்தட்டப்‌ பூச்சியமாக்கப்படுனெறது என 
வும்‌, மேகவிறக்கமொன்றிற்கு உடன்பின்னுள்ள புலமாற்‌ 
றங்களின்‌ வடிவமானது எடுத்தியம்புன்றது ($ 84). 
இந்த இறுதிக்‌ கட்டத்தில்‌, மேகத்தின்‌ அகத்திலும்‌ 
மேகமுகமாகப்‌ புறத்தேயும்‌ விரயமாகும்‌ மின்னோட்டங்‌ 
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கள்‌ இருக்குமிடத்து, ஏற்றங்கள்‌ மாறாதஇிருக்கும்‌ , வண்‌ 
ணம்‌ காத்தற்பொருட்டுப்‌ பாரமான காவிகளின்‌ வீழ்ச்சி 
வீதம்‌ சரி கணக்காக இருக்கின்றது எனக்‌ கருதல்‌ வேண்‌ 
டூம்‌. ஈற்றிலே, இறக்கம்‌ நிகழ்வதற்கு வேறுக்கப்பட்ட 
ஏற்றங்கள்‌ இடையே புலமானது போதிய வலிமை 
பெற்றிருக்கலாம்‌. ஏற்றங்கள்‌ சமனானால்‌, இறக்கத்தால்‌ 
மேகம்‌ அதனது தொடக்கநிலைக்கு மீளும்‌ ; அப்பொழுது 
படம்‌ 19 இல்‌ காட்டப்பட்டிருக்கும்‌ நடுநிலையான பிரதே 
சத்திலுள்ள பாரமான காலிகள்‌ மீண்டும்‌ புவியீர்ப்பின்‌ 
தாக்கத்தால்‌ வேறுக்கப்படும்‌. வேறாக்கலின்‌ தொடர்பு 
வேகமானது 0:15 சமீ, ஆரையுடைய நீர்த்துளியொன்றின்‌ 
முடிவு வேகமாகும்‌ என ௫, ரி. ஆர்‌. வில்சன்‌," எடுத்துக்‌ 
கொண்டார்‌ ; அது ட6மீ./செக்‌. வரிசையின்பாற்படும்‌. இத்‌ 
தகைய துளியொன்றைக்‌ குறித்து, (எதிரான துளிகளைக்‌ 
காட்டிலும்‌) மிக மந்தமான சிறிய நேர்த்‌ துளிகளை நிலை 
யானவை .எனக்‌ கருதலாம்‌. எற்றவுற்பத்திக்குத்‌ தட்டு 
வடிவமுடைய பிரதேசமொன்றை வில்சன்‌ ஆராய்ந்துள்‌ 
ளார்‌. அவ்வாராய்ச்சியின்‌ பொருட்டு, இறக்கத்துக்குச்‌ சற்று 
முன்னுள்ள சராசரித்‌ திருப்பம்‌ ]8, இறக்கத்துக்கு உட 
னடியாகப்‌ பின்னுள்ள எீ17/8ீ$ ஆயெவற்றிற்கு அவர்‌ 
பெற்றுள்ள பேறுகளைப்‌ பயன்படுத்தியுள்ளார்‌ (படம்‌ 19), 
தட்டின்‌ தடிப்பு கட்டத்தட்ட 1 தமீ. ஆகவும்‌, புலம்‌ 
10,000 வோ./சமீ. அடைந்ததும்‌ இறக்கம்‌ நிகழ்வதாக 
வும்‌ ௮வர்‌ எடுத்துக்கொண்டார்‌. இச்செய்திகளிலிருந்து 
(6) உற்பத்திக்கான பிரதேசத்தின்‌ கனவளவு 4 ௧. கமி. 
எனவும்‌, எனவே அப்பிரதேசத்தின்‌ குறுக்குவெட்டு 4 ௪. 
ஈம்‌. எனவும்‌; (8) ஏற்றவுற்பத்திலீதம்‌ ௪. இமீ. 
மேற்பரப்பில்‌ இட்டத்தட்ட 1அம்‌. எனவும்‌, எனவே அது 
மொத்தமாகக்‌ இட்டத்தட்ட & ௮ம்‌. எனவும்‌ ; (6) உற்பத்தி 
நடைபெறுதற்கானதும்‌ நடூநிலையானதுமான பிரதேசத்‌ 
திலுள்ள நேர்க்‌ காவிகளிலும்‌ சரி எதிர்க்‌ காவிகளிலும்‌ 
சரி மொத்தமாகவுள்ள ஏற்றமானது இட்டத்தட்ட 600 
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கூலோம்‌ எனவும்‌ ; (ரீ) க.சமீ. இற்கு பெரிய காலி 
கள்‌ மீதுள்ள எஏற்றமானது 80நி.மி.௮. இன்‌ பருமன்‌ 
வரிசையின்பாற்படும்‌ எனவும்‌ ஆனால்‌, அப்பருமன்‌ 
வரிசையை அது மீறலாகாது எனவும்‌ வில்சன்‌ கண்டார்‌. 

இவ்வண்ணம்‌ கிடைத்த பெறுமானங்கள்‌ யாவும்‌ ௧௬ 
தப்படும்‌ கணியங்கள்‌ பற்றித்‌ தெரிந்திருக்கன்ற செய்தி 
களுடன்‌ ஒத்திருக்கின்றன. (தடிப்பு 8 கமீ., எனவும்‌ 
உடைவுப்‌ புலம்‌ 1000-10,000 வோ./சமீ. எனவும்‌)மிக 
நெருங்கயே அண்மைக்‌ காலத்தில்‌ கிடைத்த தரவுகளுக்‌ 
ணெங்குமுகமாக ஒப்புக்கோள்களில்‌ மாற்றங்கள்‌ செய்த 
போதிலும்‌ மேற்படிப்‌ பெறுமானங்கள்‌ உணரத்தக்க அள 
வில்‌ பாதிக்கப்படவில்லை. 

சின்னஞ்சிறு துளிகள்‌ கொண்டவையும்‌ மூடுபனி போன்‌ 
றவையுமான மேகங்கள்‌ தொடர்பாகப்‌ புலியீர்ப்பாலா 
கும்‌ பிறிதொரு மேக முனைவாக்கமுறையானது பிறெங்‌ 
கல்‌ என்பாரால்‌ ஆராயப்பட்டுள்ளது. இச்சின்னஞ்சிறு 
துளிகள்‌ வளியிலிருந்து மறையயன்களைப்‌ பற்றும்‌ ஆற்ற 
லுடையன எனப்‌ பிறெங்கலால்‌ கருதப்பட்டுள்ளது ( ழக 
(9); எனவே அப்பற்றுதலுக்குப்‌ பின்‌ வளியில்‌ 
நேரேற்றமிகை உடைக்கும்‌. ஏற்றம்‌ பெற்ற இச்சின்னஞ்‌ 
சிறு துளிகள்‌ அகப்புலத்தால்‌ முற்றிலும்‌ தாங்கப்பட்டி 
ருப்பதில்லை ; அலகுப்‌ பரப்பில்‌ ஆக்கப்படும்‌ முனைவாக்க 
வேற்றமானது அதே நேரத்தில்‌ உட்கடத்தலாலோ செல 
வாக்கும்‌ ஒட்டத்தாலோ நடுநிலையாக்கப்படும்‌ ஏற்றத்துச்‌ 
குச்‌ சமனாகும்‌ வண்ணம்‌ அத்துளிகளின்‌ நகர்வு 
&ீழ்முகமாகவும்‌ மந்தமாகவும்‌ அமையும்‌, இந்‌ “ நிவை 
யான ” நிலைமையிலுள்ள அகப்புலம்‌ தீ, ஆனது துளிகள்‌ 
முற்றிலும்‌ தாக்கப்பட்டிருக்கும்‌ சமநிலைப்‌ புலம்‌ & 
என்பதுடன்‌, 8, - 4 /&. என்னுஞ்‌ சமன்பாட்டால்‌, 
தொடர்பு கொண்டிருக்றெது ; இங்கு, ), வானது வளியின்‌ 
அயன்கடத்தாறும்‌, 4 வானது சின்னஞ்சிறு துளி 
கனால்‌ கடத்தாறுக்கு இன்னும்‌ சிறிதாய்‌ வழங்கப்‌ 
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படும்‌ பங்கும்‌ ஆகும்‌. ரி, ஆனது 100 வோ./சமீ. 
என்னும்‌ பருமன்‌ வரிசையின்பாற்படும்‌ழ அது 8, 
வைக்‌ காட்டிலும்‌ நூறுமடங்கு குறைந்தது. நீர்‌ உள்‌ 
சூறை இன்னும்‌ கூடுதலாகவிருக்கும்‌ மேகங்களில்‌, நேர 
யன்கள்‌ தாமாகவே பெரிய துணிக்கைகளைப்‌ பற்றும்‌ ; 
அப்பொழுது இடிமுழக்கமேகத்தில்‌, முனைவாக்கமுறை 
யானது ச. நி. ஆர்‌. வில்சனால்‌ கருதப்பட்ட முறைபோன்ற 
தாய்‌ இருக்கும்‌. 

44. இடிமுழக்கமேக மின்னேற்றலுக்குக்‌ கருத்துத்‌ 
தோற்றுவிக்கப்பட்ட செயல்‌ நுட்பங்கள்‌. (6) பெரியகாவிகள்‌ 
மறையயன்களைத்‌ தேர்ந்து சறைபிடிக்கும்‌ முறையைப்‌ 
பொறுத்துள்ள செயல்நுட்பங்கள்‌. சி. ரி. ஆர்‌. வில்சனால்‌ 
எடுத்துக்கூறப்பட்ட செயல்‌ நுட்பமொன்று பெரிய நீர்த்‌ 
துளிகள்‌ அல்லது பனிக்‌ கட்டித்துணிச்கைகளால்‌ வளியி 
௮ள்ள மறையயன்களைக்‌ தேர்ந்து சிறைபிடிக்கும்‌ 
மூறையைப்‌ பொறுத்துள்ளது ; இங்கு, வளியில்‌ எஞ்சியி 
ருக்கும்‌ நேரேற்ற மிகையானது மேகத்தின்‌ மேற்‌ 
பகுதியிலுள்ள மிகச்‌ சின்னஞ்சிறிய துளிகள்‌ அல்லது 
மூறிந்த பனிக்கட்டித்‌ துண்டுகளால்‌ உறிஞ்சப்படும்‌. 

இச்செயல்‌ நுட்பம்‌ தொழிற்படுவதற்கு இங்கு கருதப்‌ 
படும்‌ அயன்கள்‌ பெரிய அயன்களாக இருத்தல்வேண்‌ 
மம்‌ 61). இவற்றின்‌ அசையுந்தன்மை இட்டத்தட்ட 
0:0005 சமீ./செக்‌. ஆதலால்‌, அவ்வப்போதுள்ள மின்‌ 
புலத்தில்‌ அவற்றின்‌ வேகம்‌ பெரிய காவிகளின்‌ வீழ்ச்சி 
வேகத்தைக்‌ காட்டிலும்‌ மிகச்‌ சிறிதே. 

மேகத்துள்‌, ஏற்கெனவே 8ழ்முகமாகத்‌ இசைப்படுத்தப்‌ 
பட்டிருக்கும்‌ புலமொன்றிலுள்ள பெரிய துளி அல்லது 
பனிக்கட்டித்‌ துணிக்கையொன்றைக்‌ கருதுக. இப்புலம்‌ 
காரணமாகத்‌ துளியானது அதன்‌ மேற்பரப்பில்‌ தாண்டிய 
மறையேற்றமொன்றையும்‌ அதன்‌ இழ்ப்‌ பரப்பில்‌ தாண்‌: 
டிய நேரேற்றமொன்றையும்‌ கொண்டிருக்கும்‌ (படம்‌ 20). 
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பனிக்கட்டித்‌ துணிக்கையொன்றிடத்தும்‌, மின்னுழைய 
முனைவாக்கத்தால்‌ இது போன்ற ஏற்றப்‌” பரம்பலொன்று 
ஆக்கப்பட்டிருக்கும்‌ எனச்‌ 

சாமர்ஸ்‌ (பவி) என்‌ பெ 020 ப்ப்ப்ப்ப 
பார்‌ காட்டியுள்ளார்‌. இப்‌ 
பெரிய காவிகள்‌ க&ழ்முக 
மாக அசையுங்காலே, 
அவை இன்னும்‌ மந்தமா 
கக்‌ &ம்முகமாக அ௮சையும்‌ 
நேரயன்களையும்‌ மேல்‌ முக 
மாக அசையும்‌ மறை 
யயன்களையும்‌ அணுகும்‌ ; 
வேறு துளிகள்‌ அல்லது 
பனிக்கட்டிகள்‌ எதிர்ப்படு 
தல்‌ அரிது எனக்‌ கருதப்‌ 
படும்‌. இவ்விரண்டு அயன 
ருவிகளும்‌ எதிர்ப்படுமிடத்‌ 
துத்‌ துளிகள்‌ ஒழுகும்‌ 
மூறை வேறுபடும்‌. துளி 
யின்‌ £ழ்ப்‌ பரப்பில்‌, மறை 
யயன்கள்‌ கவரப்படும்‌, ்‌ 

நேரயன்கள்‌ தள்ளப்படும்‌ ; படம்‌ 20. விழும்‌ பெரிய துளிகளால்‌ 
முந்தியவை பொருத்த மந்தமான மறையயன்களைச்‌ எறைப்‌ 
யான தூரத்தில்‌ இருத்‌ படுத்தல. 

தால்‌, அவை சிறைப்படுத்தப்படும்‌ ; அப்பொழுது, துளியா 
னது தேறிய மறையேற்றத்தைப்‌ பெறும்‌. துளியின்‌ மறை 
யேற்றம்‌ பெற்றுள்ள மேற்பரப்பானது அயன்‌ அருவிகளிலி 
ருந்து பின்னடைனெ்றபடியாலும்‌ நேரயன்கள்‌ துளியைத்‌ 
தாண்டிச்செல்லுமிடத்து அவை அத்துளியால்‌ தள்ளி வைக்‌ 
கப்படுன்றபடியாலும்‌, அம்மேற்பரப்பில்‌ மேற்படி முறை 
யின்‌ புறமாற்று நிகழ்வதில்லை. இத்தகைய எண்ணி 
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லடங்கா நிகழ்ச்சிகள்‌ காரணமாகத்‌ துளியானது எண்ணத்‌ 
தக்க அளவில்‌ தேறிய மறையேற்றத்தைப்‌ பெறமுடின்‌ 
றது ; இருந்தாலும்‌, துளியின்‌: சிறைப்பிடிக்கும்‌ ஆற்றல்‌ 
உணரத்தக்கவளவில்‌ மாறாது இருக்கும்‌. ] மிமீ, 
ஆரையுடைய நீர்த்‌ துளியொன்று 10,000 வோ./சமீ, 
புலமொன்றில்‌ விழுமிடத்து, அதன்‌ முனையொவ்வொன்‌ 
றிலும்‌ 0:25 நி. மி. ௮. தூண்டிய ஏற்றத்தைக்‌ காவும்‌. 
12 நி.மி. ௮./௧. சமீ. என்ற மிகவும்‌ நியாடுமான அளவில்‌ 
துளியால்‌ சேகரிக்கப்பட்ட தேறிய மறையேற்றம்‌ இருக்கு 
மானால்‌, மேல்‌ மறையேற்றத்தின்‌ ௮ தஇிகரிப்பும்‌, 8ம்‌ நேரேற்‌ 
றத்தின்‌ குறைவும்‌ ஆகிய ஒவ்வொன்றும்‌ 10 சதவீதத்தில்‌ 
மட்டுந்தான்‌ இருக்கும்‌. நேரயன்களும்‌ மறையயன்களும்‌ 
சமச்செறிவுடன்‌ இருக்குமிடத்து, இவ்வண்ணம்‌ சேகரிக்‌ 
கக்‌ கூடிய உயர்வேற்றமானது -0:52771753 ஆகும்‌ என 
விப்பிள்ளும்‌ சாமர்சும்‌ காட்டியுள்ளனர்‌ ; இங்கு .2 
புலவன்மையும்‌, * துளியின்‌ ஆரையும்‌ ஆகும்‌. எனவே, 
நாம்‌ ஏற்கெனவே கருதிய எடுத்துக்காட்டில்‌ உயர்வேற்றம்‌ 
40 நி. மி. ௮./௧. சமீ. ஆகும்‌. மறையயன்கள்‌ மட்டுமே 
இருந்தால்‌, சேகரிக்கப்பட்ட உயர்வேற்றமானது - 8௭3 
ஆகும்‌ ; அது முந்தியதின்‌ ஆறு மடங்காகும்‌. 
வளியைக்‌ குறித்து, அயன்‌ அருவிகளினது வேகத்தின்‌ 
அதே வரிசையின்பாற்படும்‌ வேகத்துடன்‌, விழும்‌ இண்‌ 
ணிய சின்னஞ்சிறிய துளிகள்‌, பனிக்கட்டிக்‌ துணிக்கைகள்‌, 
மழைப்பனித்‌ துணிக்கைகள்‌ ஆ$ூயவற்றினிடத்து, எற்‌ 
கெனவே விவரித்துக்‌ கூறியுள்ள தேர்ந்தாற்றும்‌ முறை 
நிகழ முடியாது. எனவே, இவை தேறிய நேரேற்ற 
மொன்றை உறிஞ்சும்‌ ; அவ்வேற்றமானது பெரிய காவி 
களாற்‌ சேகரிக்கப்பட்ட மறையேற்றத்‌ இன்‌ நிரப்பியாகும்‌. 
. வில்சனின்‌ செயல்‌ நுட்பத்தின்படி உள தாயிருக்கும்‌ 
புலமொன்று மிகப்‌ பெருமளவில்‌ உயர்த்தப்படும்‌. 'இப்புல - 
மானது சிறந்த காலநிவையிலுள்ள சாதாரண புலமாகவோ, 
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விவரித்துக்‌ கூறலிருக்கும்‌ வேறு செயல்‌ நுட்ப௨ 
களுளொன்றால்‌ தொடக்கத்தில்‌ ஆக்கப்படும்‌ புலமாகவேச 
இருக்க முடியும்‌. ஆய்கூடச்‌ சூழ்நிலையில்‌ வில்சனின்‌ 
முறை செயற்படும்‌ எனக்‌ கொற்‌ (0௦4) என்பார்‌ 
காட்டியுள்ளார்‌ ; ஆனால்‌, அதுவே இடிழமுழக்கமேகங்‌ 
களின்‌ புலங்களை ஆக்குகலில்‌ முதன்மை வாய்ந்து விளங்‌ 
குகறது என்பதுபற்றிப்‌ பொதுவாகக்‌ கருத்து ஒற்றுமை 
யில்லை. மின்புலம்‌ மிகப்‌ பெருமளவில்‌ வலிமை பெற்றி 
ருக்கும்வரை, வில்சனின்‌ முறை பயன்படக்‌ கூடியதாக 
இருப்பதற்குத்‌ தேவையான பேரயன்கள்‌ அரிதாய்ச்‌ செறிந்‌ 
திருப்பது ஒரு குறையாகவுள்ளது எனக்‌ கூறப்படுறெது. 
நீர்த்துளிகள்‌ அல்லது ஈரமான பனிக்கட்டிப்பளிங்கு 
களால்‌ சிறு ம்றையயன்கள்‌ தேர்ந்து புறத்துறிஞ்சப்படு 
கின்றன என்ற அடிப்படையில்‌ பிறெங்கலின்ச்‌ கொள்கை 
அமைக்கப்பட்டூள்ளது. நீர்‌ மூலக்கூறின்‌ முனைவுத்‌ 
தன்மை காரணமாக, இத்தகைய காவிகளின்‌ தோலானது 
மின்னிரட்டையடுக்கொன்றைக்‌ கொண்டிருக்கன்றது எனக்‌ 
கருதப்படுறது ; அவ்வடுக்கில்‌ நேர்‌ முனைவுகள்‌ புற 
முகமாக அமைந்திருக்கும்‌. துளிக்கும்‌ அதைச்‌ சூழ்நீ 
திருக்கும்‌ தேரயன்‌ மேகத்துக்குமிடையே அழுத்த வித்தி 
யாசம்‌ உ ஆக்கப்படும்‌ வரை, இம்முனைவுத்தன்மை காரண 
மாக வளியிலிருந்து மறையயன்‌ சிறைப்படுத்தல்‌ தூண்டப்‌ 
படும்‌. இவ்வண்ணம்‌ சேகரிக்கப்பட்ட சமநிலை மறையேற்‌ 
றமானது ஐ ஆகும்‌; இங்கு, ஈ துளியின்‌ ஆரையும்‌ 
9௦, 0:25 வோ. ௨ம்‌ ஆகும்‌. இச்செயல்‌ நுட்பத்தால்‌, 
சிறிய துளிகளுக்கு கணிசமான அளவில்‌ மறையேற்ற 
அடர்த்து வழங்கப்படும்‌ ; ஆனால்‌, பெரிய துளிகளிடத்து 
(௪ 0.1 சுமீ., ஏற்றவடர்த்தி 0:02 நி. மி. ௮./௧. சமீ.) . 
அத்துணைப்‌ பயன்படமாட்டாது ; மேலும்‌, அது வன்மை 
மிக்க புலங்களைத்‌ தரமாட்டாது. பிறெங்கல்‌, தம்‌ கொள் 
கைஎங்‌  விரிவாக்குமூகமாக, அடுத்துள்ளவையும்‌ £ழ்‌ 
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முகமாக அசைகன்றவையுமான சின்னஞ்சிறு துளிகள்‌,. 
அவற்றிற்டையேயுள்ள நீரியக்கவியல்‌ விதிகள்‌ காரண 
மாக, : ஒன்றோடொன்று பிணைந்து பெரிய துளிகளா 
கின்றன எனக்‌ கருதலானார்‌. அவற்றின்‌ இழ்முகமான : 
பறத்‌ தலின்போது, இப்பெருந்துளிகள்‌ மந்தமாக அசையும்‌ 
சின்னஞ்சிறு துளிகளைப்‌ பொறுக்கியெடுத்து, அவற்றின்‌ 
மீதுள்ள ஏற்றத்தைச்‌ சேகரிக்கும்‌ ; இவ்வண்ணம்‌, 7 
உடன்‌ ஈறுகன்றதான ஏற்றமொன்று இடைக்கும்‌ ; 
மேலும்‌, இன்னும்‌ . உயர்ந்த புலங்கள்‌ ஆக்கப்படும்‌. 
இக்கொள்கையானது பரிசோதனைமுறைப்படி சோதிக்கப்பட 
வில்லையெனவுந்‌ தோற்றுஇறது. 

(6) நிலைமாற்றம்‌ காரணமான மின்னேற்றுதலில்‌ தங்க 
யுள்ள செயல்‌ நுட்பங்கள்‌. அதனது வளர்ச்சியின்‌ 
தொடக்க நிலையில்‌, மஞ்சு மேகமானது இட்டத்தட்ட முற்றி 
௮ம்‌ நீர்த்துளிகளாலானது. உறைமமட்டத்துக்கு மேலே 
யுள்ள மேகப்பகுதியில்‌, சின்னஞ்சிறு துளிகளில்‌ சல 
நிலைமாறாது மிகைக்குளிர்ச்சி பெற்றிருக்கும்‌. மேக 
வுச்சி எறுங்காலே, இச்சின்னஞ்ிறு துளிகள்‌ பனிக்‌ 
கட்டித்‌ துணிக்கைகளாகக்‌ கூடிக்கொண்டே போகின்ற 
விகிதத்தில்‌ ஒன்றில்‌ நேரடியாக அல்லது விசேட 
“ பதங்கமாக்கலுக்கான கருக்கள்‌ ” இன்‌ தாக்கத்தால்‌ 
மாற்றப்படும்‌. இம்முறைகளின்‌ பயன்பாடானது குறையும்‌ 
வெப்பநிலையுடன்‌ அதிகரிக்கும்‌, எனவே அதிகரிக்கும்‌ 
உயரத்துடனும்‌ கூடும்‌. வெப்பநிலை தாழ்ந்திருக்குமிடத்து, 
. இவ்வண்ணம்‌ ஆக்கப்பட்டிருக்கும்‌ பனிக்கட்டி த்துணிக்கை 
கள்‌, அவற்றைச்‌ சூழ்ந்திருக்கன்ற, மிகைக்குளிர்ச்சிபெற்ற . 
துளிகளின்‌ செலவில்‌, மிகு விரைவாக வளரும்‌. துளிகள்‌, - 
அளவில்‌ பெரிதாகுமிடத்து விழும்‌ ; எனவே, மூழு வளர்ச்‌ 
சியுற்ற இடிமுழக்கமேகமானது வன்னொலி, மென்னொலி, 
மழைப்பனித்‌ துணிக்கைகள்‌, உறைபனிப்படிவால்‌ மூடப்‌ 
பட்ட பனிக்கட்டிகள்‌ (ஜாகாறவ), நீர்த்துளிகள்‌ ஆய 
வற்றாலான சிக்கலான கலவையொன்றைக்‌ கொண்டி 
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ருக்கும்‌. அவை எஏறியுள்ள அல்லது இறங்கியுள்ள 
வெப்பநிலை மட்டங்களுக்ணெங்க மேற்படி ஆகாய நீர்க்‌ 
கற்களின்‌ வளர்ச்சியோ தேய்வோ வெவ்வேறான கட்டங்‌ 
களில்‌ இருக்கும்‌, அவை ஒயாமல்‌ ஒன்றோடொன்று 
மோதிக்கொண்டும்‌ பிணைந்துகொண்டும்‌ இருக்கும்‌. 
நிலைமாற்றங்களும்‌, இவ்வண்ணம்‌ நிகழும்‌ மோதுதல்‌ 
பிணைதல்‌ முறைகளும்‌ மின்னேற்றவுற்பத்தி உண்டாதற்‌ 
குப்‌ பலவகையான வாய்ப்புக்களை அளிக்கும்‌. இவ்வடிப்‌ 
படையில்‌ பல நிகழக்கூடிய செயல்‌ நுட்பங்கள்‌ கருதப்‌ 
பட்டுள்ளன $; அவற்றுள்‌ பெரும்பான்மையானவை பரி 
சோதனை முறைப்படி சோதிக்கப்பட்டுக்‌ தழேயுள்ள அட்ட 
வணை 3117 இல்‌ தரப்பட்டுள்ளன. 


இலக்கம்‌ 7 ஆவது செயல்‌ முறைமையில்‌ நிலைமாற்றம்‌ 
நடைபெறுவதில்லை ; இருந்தாலும்‌, அதில்‌ பனிக்கட்டி: 
இடம்‌ பெற்றிருக்றெபடியால்‌, அதுவும்‌ அட்டவணையில்‌ 
சேர்க்கப்பட்டுள்ளது ; அதுபற்றி இதுவரை நடாத்தியள்ள பரி 
சோதனைகளால்‌ முரண்படும்‌ செய்திகளே கிடைத்துள்ளன. 
இலக்கம்‌ 6 ஆவது செயல்‌ நுட்பமானது சரியான முனைவுத்‌ 
தன்மையுடைய துவிமுனைவை உண்டுபண்ணமாட்டாது ; 
அது மேகத்தின்‌ தாழ்ந்த மட்டங்களில்‌ மட்டும்தான்‌ 
தொழிற்படமுடியும்‌ ; அம்மட்டங்களில்‌, சிம்சனின்‌ “உடை ” 
துளிச்செயல்‌ நுட்பதுல்‌ உள்ளது போல, அது ஹழோன 
ஏற்றம்‌ ஐ யின்‌ ஆக்கஙிலும்‌ அவ்வேற்றத்துக்கு மேலே 
யுள்ள 17 ஏற்றத்தைப்‌ பலஃப்படுத்துதலிலும்‌ பங்குபற்றலாம்‌ 
(படம்‌ 15). முதலாவது செயல்‌ நுட்பத்துடன்‌ ஒப்பிட்டுப்‌ 
பார்க்கில்‌ ஃபின்டைசனால்‌ (11ம்‌ ஸ்ா) தரப்பட்டுள்ள 
2 ஆவதும்‌ 8 ஆவதுமான செயல்‌ நுட்பங்கள்‌ குறைவான 
பொருண்மையுடையன எனக்‌ கருதல்‌ வேண்டும்‌ என்று 
கிறாமரின்‌ பரிசோதனைகள்‌ சுட்டு்றன. 

எஞ்சியிருக்கும்‌ செயல்‌ நுட்பங்கள்‌ 1, 4, 5 என்பன 
மிகைக்குளிர்ச்சிபெற்ற துளிகளின்‌ உறைதலால்‌ விளையும்‌ 
வின்னேற்‌றுதலை அடிப்படையாகக்‌ கொண்டிருக்கிண்றன ; 
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அவ்வுறைதலானது (5 இல்‌) நேரடியாகவும்‌ (1 இலும்‌ 
4 இலும்‌) விழும்‌ சிறு பனிக்கட்டி த்துண்டுகளின்‌ தொடுகை 
யாலும்‌ உண்டாகும்‌. இவற்றுள்‌ ஏதேனுமொன்று 
தலைமை மேகத்‌ துவிமுனைவு உண்டாதலுக்குப்‌ பொறுப்‌ 
பாயிருக்குமானால்‌, அப்பொழுது முதன்முதலில்‌ நிகழும்‌ 
மின்னலானது மேகத்தில்‌ பனிக்கட்டி நிலைமையினது 
அபிவிருத்தியின்‌ முதலாவது கட்டத்துடன்‌ நெருங்கிய 
தொடர்புகொண்டிருத்தல்‌ வேண்டும்‌. பிந்தியது அதன்‌ 
முறையில்‌, உயரத்துடன்‌, எனவே மேகத்துள்‌ மிகைக்‌ 
குளிர்ச்சிபெற்ற துளிகள்‌ மேலிழுப்பால்‌ உயர்த்தப்பட்டு 
அடையும்‌ வெப்பநிலை--மட்டத்துடன்‌, தொடர்புள்ளது. 

“ மேக எதிரொலி?” எனப்படுவதின்‌ நுணுக்கலை இரேடார்‌ 
முறைப்படி ஆராய்ந்ததுபோல்‌, மேகத்துள்‌, அதனது வெவ்‌ 
வேறான கட்டங்களில்‌, பெரும்‌ துளிகளின்‌ உயரம்‌ பற்றிய 
செய்திகள்‌ அண்மைக்காலத்திலும்‌ கடைத்துள்ளன. உண 
ரத்தக்க அளவில்‌ பனிக்கட்டிப்‌ பளிங்குகள்‌ உண்டாகக்‌ 
கூடிய வெப்பநிலை மட்டத்துக்கு மிகைக்குளிர்ச்சிபெற்ற 
சின்னஞ்சிறு துளிகள்‌ உயர்த்தப்படும்வரை மின்னல்‌ ஆக்க 
லுக்குப்‌ போதிய அளவில்‌ புலங்களைத்‌ தருவதற்கான 
முன்னேறிய மின்னேற்றலானது ஆக்கப்படமாட்டாது 
என இவ்வாராய்ச்சிகள்‌ உணர்த்துசன்றன ; அவ்வெப்ப 
நிலை மட்டமானது - 28௪. யிலிருந்து - 40௪. வரையுள்ள 
வீச்சில்‌ நடக்கும்‌ எனப்‌ பலவாறு தரப்பட்டுள்ளது. 

மிகைக்குளிர்ச்சிபெற்ற துளிகளிலிருந்து பனிக்கட்டி-- 
அவத்தை உண்டாகயுள்ள அதே சமயத்திலேயே, ஏதோ 
வோர்‌ உறைதல்‌ வகையின்‌ ' பயனாக, இடிமுழக்கமேகத்‌ 
தன்‌ முதன்மையான துவிழுனைவு மின்னேற்றுதல்‌ நிகழக்‌ 
கூடியது என மேற்படி நோக்கல்களும்‌, அவற்றுடன்‌ 17 
எற்றமானது கணிசமானளவு நீலைக்குத்து விரிவுடை 
யதும்‌ அதன்‌ முடி மிகத்‌ தாழ்ந்த வெப்பநிலை மட்டங்‌ 
தளை அடைந்திருக்கன்றதுமான நிரலில்‌ இடங்‌ கொண்டிரு க்‌ 
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தின்றது என மாலனும்‌ இந நாலாசிரியரும்‌ ($81(4)) வந்த 
முடிவும்‌ உணர்த்துன்றன. அப்பொழுது, பெரிதான 
ஏற்றக்காவிகள்‌ நீழ்முகமாக இறங்கி, புலமொன்றைத்‌ 
தாபிக்கும்‌ ; அப்புலமானது தீப்பொறி முறையுடைவுக்குதீ 
தானே போதியதாயிருக்கும்‌ ழ இல்லாவிட்டால்‌ அதன்‌ 
பொருட்டூ ௪. ரி. ஆர்‌. வில்சனின்‌ தேர்ந்து மின்னேற்றுஞ்‌ 
செயல்‌ நுட்பத்தால்‌ உயர்த்தப்படலாம்‌. மேகத்தின்‌ கீழ்ப்‌ 
பாகத்தில்‌ உருகும்‌ ஆவிக்கற்கள்‌ மீது சின்னஞ்சிறு 
துளிகள்‌ மோதி எழும்புவதால்‌ பிறிதோர்‌ உயர்வுபடுத்தும்‌ 
முறை நிகழலாம்‌; அது வேக்மன்‌, றெனல்ஸ்‌” 
(விற இ ஞு) ஆட௫யோரால்‌ ஆராயப்பட 
டுள்ளது. 


45. மின்னேற்றம்பெற்ற மேகங்களிலிருந்தான மழை 
மீதுள்ள .ஏற்றம்‌. இடிமுழக்கமேகமொன்றிற்குக்‌ தீமே 
மின்புலத்தின்‌ குறியானது மறையாக விஞ்சி மேம்‌ 
பட்டிருக்கும்‌ போது,அம்மேகம்‌ தரும்‌ மழை மீதுள்ள 
ஏற்றமானது பெரும்பாலும்‌ நேர்க்‌ குறியுடையது 
என நீண்ட காலமாகத்‌ தெரிந்திருக்கன்றது (394). 
இச்செய்தியைப்‌ பண்பறியும்‌ அளவில்‌ சி. ரி. ஆர்‌. வில்ச 
னின்‌ தேர்ந்து அயன்சிறைப்பிடித்தல்‌ நுட்பத்தால்‌ 
விளக்க முடியும்‌ ($ 44(ஐ)). இந்நுட்பமான படம்‌ 
20 இல்‌ இருக்கிறதுபோல, ஆனால்‌ அவ்விளக்கப்படத்தி 
லுள்ள எல்லாக்‌ குறிகளும்‌ நேர்மாறாக்கப்பட்டுத தொழிற்‌ 
படும்‌ ; நிலத்தில்‌ ஆக்கப்படும்‌ புள்ளியிறக்க.த்தால்‌ வளம்‌ 
பெற்றிருக்ன்ற நேரயன்கள்‌ மேனோக மேகத்துக்குச்‌ 
செல்லுங்காலே, அவற்றுள்‌ பெரும்பான்மையானவை பல்‌ 
வேறு வகைக்‌ கருக்களாற்‌ சிறைப்பிடிக்கப்பட்டுப்‌ பார 
மான அயன்களாக மாற்றப்படுன்றபடியால்‌, அதீ நுட்பம்‌ 
மிகப்‌ பெருமளவில்‌ பயன்படும்‌ என எதிர்பார்க்கலாம்‌. 

கியூவில்‌ எடுக்கப்பட்டுள்ள முதன்மைவாய்நீத நோக்‌ 
- கற்றொடரொன்றில்‌, சதரசதமமீற்றர்‌ நிலத்துக்கு மை 
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யால்‌ வழங்கப்படும்‌ ஒட்டம்‌ $ யை, அத்துடன்‌ ஒருங்‌ 
கமையும்‌ மமைபொழிவ வீகம்‌ 7, எற்றத்திலுள்ள 
புள்ளியொன்றிலிருந்து பாயும்‌ புள்ளியிறக்கவோட்டம்‌ 
4 ஆகயவற்றின்‌ பதிவுகளுடன்‌ சிம்சன்‌? ஒப்பிட்டுள்ளார்‌. 
2000 வோ./மீ. என்பதை விஞ்சும்‌ அழுத்தப்படித்திறன்‌ 
களிடத்து, 86 -7%0180:51. என்னும்‌ தொடர்பைப்‌ 
பெற்றுள்ளார்‌. அதிலிருந்து, 

(1) மேற்படிப்‌ புலங்களில்‌, மழைமீதுள்ள எஏற்றத்தின்‌ 
குறியானது அவ்வப்போது தொழிற்படும்‌ புலத்தின்‌ 
குறிக்கு எப்பொழுதும்‌ எதிரானது (ஆடி-விம்ப விளைவு. 

(1) தரப்பட்ட மழைப்பொழிவு வீதமொன்றினிடத்து, 
மழையோட்டமானது புள்ளியிறக்கவோட்டத்திற்கு விதே 
சமன்‌. 

(00) புள்ளியிறக்கவோட்டமானது மாரு இருக்குமிடத்து, 
மமழையோட்டமானது மழைபொழியும்‌ வீதத்துடன்‌, இட்‌ 
டத்தட்ட ௩/ம என்பதுடன்‌, கூடியோ குறைந்தோ, 
மாறும்‌, என்பது தெளிவாம்‌. 

மமையானது அதனது எற்றத்தைப்‌ புள்ளி௰ஐறக்க 
வயன்களிலிருந்தே பெறுன்றது என்பதை இப்பேறுகள்‌ 
தெளிவுபடுத்துகன்றன. இறுதியில்‌, அதிக மழை பெய்யுங்‌ 
கால்‌, எல்லாப்‌ புள்ளியிறக்கவயன்களும்‌ மேல்நோக்கிச்‌ 
செலுத்தப்பட்டு, நிலத்துக்கு மீண்டும்‌ கொண்டுவரப்‌ 
படும்‌ ந; அக்கட்டத்தில்‌, மமையோட்டமானது நிலத்தில்‌: 
சதுர சதமமிற்றருக்கு மஇப்பிட்ட புள்ளியிறக்கவோட்டதீ 
துக்குச்‌ சமன்‌ எனக்‌ காணப்படும்‌. இப்பேறுகளை அளவறி 
யக்கூடிய வகையில்‌ விளக்கவைக்க வில்சனின்‌ செயல்‌ 
அுட்பம்‌ மட்டும்‌ போதுமா என்பது இன்னும்‌ ஆராயப்பட்டு 
வருன்றது ; விழும்‌ துளிகளின்‌ மின்னேற்றுதவில்‌ 
ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட செயல்‌ நுட்பங்கள்‌ தொழிற்படு 
கின்றன என்பது நடக்கமுடியாத காரியமன்று. மழை 
யோட்டமானது தன்பாட்டில்‌ துளிகள்‌ மீதுள்ள ஏற்றத்‌ 
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தின்‌ புள்ளிவிபரச்‌ சராசரியைத்‌ தரும்‌ ; இருந்தாலும்‌, 
தனித்‌ துளிகள்‌ மறைக்‌ குறிகளைக்கொண்ட எற்றத்தைக்‌ . 
காவக்கூடும்‌ என்பதற்குச்‌ சான்றுமுளது. 


இலேசானதும்‌ உறுதியானதுமான மழையிலும்‌, சில 
பொழிவுகளிலும்‌, நிலத்தில்‌ மின்புலமானது பொதுவில்‌ 
மறையாகவும்‌ -1000 வோ./மீ. போன்று அத்துணை 
உயர்வாகவும்‌ இருக்கின்றது எனச்‌ சிம்சன்‌ நோக்கயுள்‌ 
ளார்‌. புலம்‌ நேராக இருந்தால்‌, அது இட்டத்தட்ட -- 400 
வோ./மீ. பெறுமானமூடைய நேர்த்தியான காலநிலைப்‌ 
படித்திறனை அருமையாகத்தான்‌ விஞ்சும்‌. அப்போ 
துள்ள மழையானது நேரேற்றம்‌ பெற்றிருக்கும்‌ ழ; அவ்‌ 
வேற்றமானது, அதனது நேர்த்தியான காலநிலைப்‌ பெறு 
மானத்திலிருந்து புலம்‌ வேறுபடறே அளவுக்கு, வித 
சமன்‌ எனக்‌ காணப்படுன்றது. இச்செய்திக்கு இதுவரை 
யாதொரு விளக்கமும்‌ தரப்படவில்லை. 


மேற்கோள்‌ ஆராய்ச்சிக்‌ கட்டுரைகள்‌ 


1 மேற்‌. 10, அதி. 17, 

* மேற்‌. 165, அதி. 17. 

? 9.4. ரதி, வெரார்‌, 77041. 7203. ]மீல்‌..600,, 781. 924 (1947) 
4 இர, நரிம்றறாடி வர்‌ 8. &, நிறக, 5684.) 70, ற. 103 (194௧). 
8 மேற்‌. 16, அதி. 13. 


8 ஐ ர. ஏரளிறைஹ ஹூ 8. 3, ர010) அந்தக. 2, 78 
2. 264 (1950). 


* மை 0, 8ம்வறக௦டு ]ரீசர்‌, 020௦௪, சே0றற்றுச, 18௪௦. 84 (1949). 


பொதுவான மேற்கோள்கள்‌ 


நங்க மி, ந, 7௪ 1886070000 000 67 3%6 40508 - 
105676 ரர்‌ 642 04509, 112111) நரகா1கந்10. நந 6௦00, ஜு ஐ 
0ிஸ்க1360 ௧௦௦௦00] 0% 4136 நயதர்ந்கா நாகக%௦௦ 1) பேவறர்ன 7, மூ %௦ 
%1%௦ 3௦௧ 1027. 


71௪ 1960880107 :4றற15606 12%0/2409, 7௦1. 3, 00ெங்கள்றக க ரஹ்ரக௦16 
ஆர$ம016 ௦0. “ கற்ற ௦8]011மரர்ட 1110ம்‌ 7? நர 0, 17. , 39115௦00., 


8701/0100060% 7376௦௧7௦௦௧, 1910, காங்‌, “ இற்று 1மார்௦ 10]கரந்ர1- 
மற்று 3 0. மோ௦6. 


௬. கம்பி, நீறரிக்கரா யரர 0 .006 40% 10ம்‌. மாம்ச பிரமர்‌, 
ஐ1765 மல்வ418 01 நரகமா மங்த ௨0. 415 %க0றாம்‌01க 0 ரரடஉஒமா6- 
42151 4177 


நு. 70. ராமப, அர்க்ய 6. 006 0600021171, கரம்‌, 
“* புரி வ்ட்ரங்கநற்கற்‌”” 


1. உக்பா, 20% ரன்ன ம்‌ கோய்‌, 
&:, 0001251, 7046 76ர/2்ம்சன்ர்‌ர்‌, 
35. பேலா, 787௪0௭6087 .40%020]67146. 


1, நிற்கமம்கக ஊட்‌ 01186௦௯௧௦8, 31-ஈ4௪ மீ 18/௪௦ர7%061௪. 405, 
ஐ்ன்$ர1:௪ ம்‌. 76/7447160146. 


ஏ. &, பேம்காக,  4ர்ர௦சறந்சா40  184604700419,. கோள 000. 191௦85, 
1949. 3சர௨ர்ம0ர 18௭7764647 070 474709௪760 7776070100, 
66. 4. &, நிளாம்பத, 10௦ ஸ்1ம்சற்ம்0ரக, 117௭ 37௦071 (10409), 


1. 44. மவ],  கீர்ர0சறந்சே 87௪0, மெலாம்‌. ரீ, ௫௫௩ 
18. $0௦௦., 79, 11, 1955, 


3௦5 ஐேரேல 6856000005 ௦௩, ]ஜீர்றப்பத, 56 மேஜஹக்ன 11) ஷீ, 1, 9, 
10. 


யாடச்‌ சுட்டி 


அண்டக்‌ கதிர்ப்பு, 11, 16 
அயன்‌ எண்ணி, 85 
அயன்கள்‌, இடை, 8 
அயன்கள்‌, சிறிய, 2 
அசையுந்தன்மை, 2, 6 
எற்றம்‌, 8 
க. சமி. இற்கான எண்ணிக்கை, 
9 
கடத்தாற்றில்‌ விளைவு, 7, 82 
சராசரி ஆயுட்‌ காலம்‌, 284, 27 
கிறைப்படுத்தல்‌, 4, 289 
அயன்கள்‌, பெறிய, 2 
அசையுந்தன்மை, 5 
உண்டாதல்‌, 2, 28 
ஏற்றம்‌, 8 
க. சமீ. இற்கு எண்ணிக்கை, 5 
கடத்தாற்றின்‌ விளைவு, 7, 52 
அயன்கள்‌, வளிமண்டல, 1 
அயனாக்க நடுநிலை, 21 
அயனாக்கம்‌, எச்ச, 11 
சமுத்திரங்களுக்கு மேலே, 35, 
28 ; 
மூடிய பாத்திரத்தில்‌, 17 
அழுத்தப்‌ படித்திறன்‌, புலம்‌ எங்‌ 
கணும்‌ பார்க்க 


இட அற்றம்‌, 88, 49 

இடிமுழக்கமேகங்கள, அத்தியா 
யங்கள்‌, 117 ௨ம்‌ % ௨ம்‌ 
அழுத்தங்கள்‌, 98 
எண்ணிக்கை, 46 
எற்றங்களை வேறுக்கல்‌, 127 
ஏற்றத்தின்‌ மீட்டு, 78, 90, 129 
ஏற்றப்‌ பரம்பல்‌, 86 


இடி முழக்கமேகங்கள்‌, கலங்கள்‌, 87 
சம்பந்தப்பட்ட சக்கு, 100 
படிவுவீழ்ச்சியில்‌ ஏற்றம்‌, 59 
பிறப்பாக்கச்‌ செயல்முறைகள்‌, 

125 
புல மாற்றங்கள்‌, 89 
மின்புலங்கள்‌ ; உள்ளே, 06, 99 
வெளியே, 81 
முனைவுத்தன்மை, 86 
இடை அயன்கள்‌, 8 ன்‌ 
இரேடார்‌ மேக எதிரொலிகள்‌, 186 


ஈபேற்‌ அயன்‌ எண்ணி, 4 


உடன்காவுகை ஒட்டம்‌, 45 
உயரமின்வரையி, 84 


எச்ச அயஞாக்கம்‌, 17 

ஏற்கன்‌ எண்ணி, 7; கருக்கள்‌, 
கருக்கள்‌ என்பதன்‌$£ழ்ப்‌ 
பார்க்க 

வற்றத்தின்‌ விரயம்‌, 9 


ஒடுக்கற்‌ கருக்கள்‌ ; கருக்கள்‌ என்‌ 
பதன$ழ்ப்‌ பார்க்க 


கடத்தலோட்டம்‌, நேர்த்தியான 
காலநிலை ஒட்டம்‌ என்பதன்‌ &ழ்ப்‌ 
பார்க்க 

கதாப்புககவின அயனாக்கல்‌ வலு, 
12, 22 

கருக்கள்‌ ; எண்ணல்‌, 6; 
சிற்றயன்களின்‌ ஆயுட்காலமீது 

விளைவு, 24] 


கருக்கள்‌, பதங்கமாக்கல்‌, 184; 
... புகை அழுக்கு, 42 ; 
புலத்தின்மீது விளைவு, 48 

கருக்கள்‌, எற்கன்‌ அல்லது ஒடுக்‌ 
கல்‌, 2 

காந்த இலிங்குகள்‌, 192 

இளைடொடனொவரையி, 1981 

கெல்லவினின்‌ நீர்ச்‌ சொட்டி, 88 

கேர்டியன்‌ கடத்தாற்று ஆய்கருவி, 
11 


சமவிடியி மட்டம்‌, 78 

சாதாரண அயன்கள்‌, அயன்கள்‌, 
சிறிய என்பதன்‌ $£ழ்ப்‌ பார்க்க 

செயின்ற்‌ எல்மோவின்‌ இ, புள்ளி 
இறக்கம்‌ என்பதன்‌ இழ்ப்‌ பார்க்க 


இரட்டிகள்‌, 85 ்‌ 
துளிகள்‌, மின்புலங்களில்‌ வடி 
வழிவு, 98 
மின்னேற்றல்‌, நிலை மாற்றத்‌ 
தால்‌, 134; 
முறிதலால்‌, 126; வில்சன்‌ 
முறையால்‌, 180 


தூசு எண்ணி, 7 
தூசுப்‌ புயற்‌ புலங்கள்‌, 56 


நிலைமின்‌, 121 
நேர்த்தியான காலநிலை ஒட்டம்‌, 44 
அளவீடு, 46 
உட்பொருள்‌, 54 
மாறல்‌, உயரம்‌, நேரம்‌, காலம்‌ 
ஆகியவற்றுடன்‌, 52 


தேர்த்தியான காலநிலைப்‌ புலம்‌, 30 


அளவீடு, 84 

ஆரம்பம்‌, 65 

தொடர்ந்து பதிவுசெய்கல்‌, 96 
மாறல்‌, உயரம்‌, நோம்‌, காலம்‌ 
ஆயெவற்றுடன்‌, 96, 40 


வளிமண்டல .மின்னியல்‌ 


படிவுவீழ்முறை ஹேம்‌, 59, 65. 

பதங்கமாக்கலுக்கான்‌ கருக்கள்‌, 
154 

பல்குரோனோவரைமி, 192 

பலநோக்கு மின்மானி, 82 

புலங்கள்‌, இடிமுழக்கமேகங்களி 
லிருந்து, ம 3 
குழம்பிய காலநிலையில்‌, 
மூடுபனிய௰ில்‌, 52, 57 

புல மில்‌, 87, 85 

புவிக்‌ கதிர்ப்பு, 18 

புவிமீதுள்ள ஏற்றம்‌, 80; 
பேணல்‌, 64 

புள்ளி இறக்க ஓட்டங்கள்‌, 60, 
86; 

புள்ளி இறக்க ஒட்டங்களும்‌ இடி 
முழக்க மேகங்களும்‌, 97; 
புவியின்‌ ஏற்றமும்‌, 64 

பெருக்கி அலைவுவரையி முறை, 82 

பொற்றாயெம்‌, காமாக்‌ கதிர்கள்‌, 
12... 

போயிசின்‌ படப்பெட்டி, 105 


56; 


மந்தமான அயன்கள்‌, அயன்கள்‌, 
பெரிய என்பதன்$£ழ்ப்‌ பார்க்க 
மயிர்த்துளே மின்மானி, 78 
மழைப்பனிமீதுள்ள ஏற்றம்‌, 57 
மமைப்பனியின்போது புலம்‌, 56 
மமைமீதுள்ள ஏற்றம்‌, 57, 187 
மின்‌ பாயமானி, 87, 85 
மின்மானி : எடுத்துச்செல்லத்தக்க 
பலநோக்கு, 31; மயிர்த்துளை, 
78; பென்டோர்‌ஃப்‌, 34 
மின்வாய்‌ இடவேற்றம்‌, 49 
மின்னல்‌, அத்இயாயம்‌ 137 
அருவிக்கொடிகள்‌, 108, 14 
அருவிக்கொடி வேகங்கள்‌, 109 
எம்பயர்‌ ஸ்ரேற்‌ கட்டிடம்‌, 11] 
ஒளிப்படவியல்‌, 103 


பாடச்‌ சட்டி 


மின்னல்‌, ஒட்டங்கள்‌, 191 
கொண்ட ஏற்றம்‌, 95, 122 
சந்தி அருவிக்கொடிகள்‌, 114 
நாடா, 105 
பளிச்சீடுகளின்‌ மீடிறன்‌, 72 
பின்னடிப்பு அருவிக்கொடிகள்‌, 
119 


.பின்னடும்‌ அடிப்புக்கள்‌, 101, 
115 
பல மாற்றங்கள்‌ ; தூண்டல்‌, 
்‌. கதிர்ப்பு, 120; 

நிலைமின்‌, 118 


புல மீட்சி, 18, 90, 128 
புவியின்‌ ஏற்றத்தில்‌ விளைவு, 65 
புறமாற்றத்‌ தூரம்‌, 89, 90 
மின்‌ திருப்பங்கள்‌, 95 
மின்னிறக்கக்‌ கணியங்கள்‌, 95, 
128 
முன்னோடி, 
108 ; 
படிமுறை, 107, 118 ; பொறி 
யமைப்புகள்‌, 115 $; வலவ, 
118 
முனைவுத்தன்மை, 91 
மேகவிறக்கங்கள்‌, 101 
வளியிறக்கங்கள்‌, 101 
ரீ கூறுகள்‌, 109 


104 ; ஏவுகணை, 


14 


முனைவுக்‌ கடத்தாறு, கடத்தாறு 
என்பதன்‌ &ழ்ப்‌ பார்க்க 

மேல்‌ வளிமண்டலம்‌ ; அழுத்தம்‌, 
99; 
ஒட்டங்கள்‌, 68 
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